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Protoze mame vsichni zajem na tom, 
aby se radioamat^rsky sport rozsiril mezi 
nejsirsi vrstvy naroda, aby clenska za- 
kladna radioamat^ru-svazamiovcu stale 
vzrustaia a aby byli podchyceni mladi 
lide, kteri maji o tento druh sportu za¬ 
jem, bylo v planu vycviku na rok 1957 
pocitlno s vyssimi smernymi cisiy nez 
v roce minul&n; Predpoklada se, ze ve 
vycviku hodne pomohou radiate, kteri 
se zucastnili kur.su, ktere pro instruktory 
v oboru radia poradaly jak jednotliv6 
krajske radiokluby, tak i Ustredni radio- 
kiub. Protoze se techto kursu zucastnil 
znacny pocket clenu, da se pfedpokla.dat, 
ze smerna cisla vycviku pro rok 1957 
mohou byt z vetsi casti splnena. Jde 
hlavne o smerna cisla v naboru novych 
clenu, skoleni operatoru VK.V I. a II. 
trldy a skolenl radiotechniku I. a II. tr. 
Ustfednl sekce radia prihledla pritom 
k pripomlnkam, ktere kolektivy a jed- 
notlivci zaslali k jednotn6 sportovne 
technicke klasifikaci a ze podmlnky pro 
zlskanl jednotlivych trid budou upra- 
veny. 

Na likoly ndboru a vycviku se musl 
zamerit nejen krajske a okresni radio- 
kluby, ale i zakladni organisace a spor- 
tovnl druzstva radia. Je jiste, ze nejsou 
vsude stejne predpoklady pro rozvijeni 
radioamaterskeho sportu. Je vsak take 
jist6, ze pfi dobr£ propagacni cinnosti, 
predera pfipravovanem plinu akcl a 
hlavne vlastnl aktivnl praci se da udelat 
hodne. Jak muze ziskavat nove cleny 
klub nebo druzstvo, kde se clenove nc- 
schazeji, kde klubovna pomalu, ale jiste 
obrusta pavucinami a o jejiz existenci 
mimo odpovedndho operatora a snad 
jeste jednoho nebo dvou clenu vi jen 
krajskv nebo Ustredni radioklub ze sta- 
tistlckych zaznamu ? Kolik mladych lidi, 
ktefi zhledli film ,,Kdyby vsichni chlapi 
svcta“, se zacalo zajimat o moznosti vy- 
silani a pnjmu na amathrskych pasmech. 
A kde se maji tito Lid£ dovedet o moz- 
nostech, ktere jim prostfednictvim Sva- 
zu pro spolupraci s armadou poskytuje 
stat? Nikdy pred tim nemeli radioama- 
tef i tolik moznosti k vycviku, tolik radio- 
materialu a nikdy se jim nevenovala ta- 
kova pozornost. Je initne s temito sku- 
tecnostmi lidi seznamit, a to nejen slovy 
a clanky, ale ukazat jim dobrou cinnost 
ve skutecnosti. Ukazat jim praci v ko- 
lektivu, zavest je do klubovny, vysvetlit 
podstatu prace a tern, kteri projevi za- 
jem, venovat pozornost a peci dotud, 


dokud nejsou schopni samo$tatn<5 cin¬ 
nosti, Prace, vynalozena na vycvik no¬ 
vych operatoru, posluchacu, rychlotele- 
grafistu, se kazdemu kolektivu muze jen 
vyplatit. Ne jjkolektiv", skladajici se 
z jednoho nebo dvou operatoru, ne klu¬ 
bovna, ozivajici jen v dobe inventury, 
ale silny kolektiv, jehoz cleny jsou dobri 
operatori a technici, kteri se schazeji 
v dobre vybaven^ a licelne usporadan£ 
mistnosti, ozivajici denne, je predpokla- 
dem k ziskavani novych zajemcu a 
k tomu, ze cs. radioamat^rsky sport 
dosahne vysoke urovnc. 

Nekde sice takovy kolektiv dobrych 
radistu je, cinnost vyvijl a aktivne pra- 
cuje, ale o novacky nema zajem. Ne- 
chtejl se ,,zdrzovat“ vysvetlovanfm pro 
ne samozrejmych zakladnich veci a ne- 
najde se u nich nikdo, kdo by byl ocho- 
ten provadet vycvik telegrafnich znacek. 
Nekteri zodpovedni operatori dokonce 
„tajemstvi“ existence klubove stanice 
prlsne taji, aby se clenstvo prllis neroz- 
rostlo a na jejich zada nepadio brime 
odpovednosti. Mnoho z techto „vzor- 
nych“ ZO bude odkryto nyni, pfi vy- 
mene koncesnich opravneni, protoze 
K.RK a ORK pfi potvrzovani zadosti 
jiste hledely na skutecnou cinnost kolek- 
tivni stanice a ne na osobni zajxny jed- 
notlivcu. 

Kazddmu je jiste jasne, ze takovd 
,,cinnost* 4 nam novc cleny ziskat ne- 
muze. Jenom tam, kde zikladnl organi- 
sace, kluby a okresni vybory Svazarmu 
dzce spolupracuji a pomahaji si, je na- 
deje na dobry vysledek. Bylo by proto 
dobre, kdyby si kazd6 radioamatcrsk<j 
sportovni druzstvo vypracovalo do no- 
veho roku plan naboru clenu a plan 
zvysovani odbornosti, ktery by byl ve 
shod^ se smernymi cisiy, kteri dostaly 
jednotlivi kraje, a skutecne odpovedne 
prikrocilo k jeho provadeni. Podle to- 
hoto planu a podle jeho plneni pridelo- 
valy by KRK radistickym druzstvdm 
material, zapujcovaly filmy a pomahaly 
v zajisfovani odborniku na prednasky, 

Je vsak tfeba pamatovat na to, ze 
nikdo nema zajem o papirove cleny. 
Nechceme, aby se smerna cisla ,,plnila ; ‘ 
tak, jako se to dosud nekde s oblibou 
dela, Ziskavajl se prihlasky od lidi, kteri 
ani nevedi, co podpisuji a od kterych 
se take mimo toho podpisu uz pak nic 
nezada. Takovych, ktefi byli cleny jen 
pro casopis a odznak, me! byvaly spolek 
GAV tisice a byli dobfi prave tak k to¬ 


mu, aby platili clenska prispevky. Dnes 
nam vsak zalezl hlavne na tom, aby co 
nejvetsi pobet lidi byl procvicen v ob- 
sluze vysilacich stanic a v pfijmu tele¬ 
grafnich znacek; aby tito lide pracovali 
v radisticke cinnosti skutecne se zajmem 
a aby se do ni zapojili vsichni ti, ktefi 
jsoujako radiovi pracovnici registrovani. 

Je pochopitelne, ze nejvetsi moznost 
propagace radisticke cinnosti maji kraj- 
sk6 radiokluby, a to zase predevgim ty, 
ktere jsou dobre vybaveny, dobre rizeny 
a ktere se mohou oprit o sirokou masu 
aktivistu - odbornikd, poradat pred- 
nasky z oboru radiotechniky, vysilaci 
techniky a televise, uaborovb vecery, 
spojene s promitanim hi mu a pod. 

Tam, kde jsou takovito lide, je pfimo 
hfichem neziskat je za cleny a nevyuzit 
jejich znalosti k sireni zakladnich po- 
znatku radiotechniky mezi nejsirsi vrstvy 
obcanstva. 

Dalsim magnetem je dobre vybavena 
laborator pfi klubu, kde radioamatbri - 
svazarmovci mohou vykonavat ruzna 
mefenl a prace s pristroji a stroji, ktere 
doma nemaji a ani mit nemohou. Jsou 
v tom sice potize, protoze ne kazdy klub 
disponuje dostatecne velkym prostorem, 
ale ze zkusenosti vime, ze tam, kde dobre 
vybavena laborator a klubovna je, snad- 
neji se novi lide presvedcuji o vyhodach 
clenstvi. 

I Ustredni radioklub v tomto smeru 
zdpasi doposud s potizemi. Mistnosti, 
roztrousene poruznu po Praze, z nichz 
nekteri jsou nevyhovujici, znemoznuji 
rozvinout klubovou cinnost tak, jak si 
ji vsichni predstavujeme. Pri prideleni 
vhodneho objektu s vlastnimi ucebnami, 
kde by prednasky bylo mozno doplhovat 
nazorn^mi priklady, kde by laborator 
mela tolik mlsta, aby vsechny stroje a 
pristroje, ktere TJRK vlastni, mohly byt 
k disposici a nemusely lezet bez uzitku 
ve skladech, kde by bylo mozno uspo- 
radat odborne kursy bez ruznych potizi, 
jako je zajist’ovani mistnosti, doprava 
ucebnich pomucek a pfistroju, o nichz 
je pfednaseno atd., mohl by i Ustredni 
radioklub rozvinout vets! a ucinnejsi 
propagacni fiinnost nez dosud. 

Avsak i kdyz podminky nebudou zcela 
vyhodne, ucini Ustredni radioklub, kraj- 
sk6 a okresni kluby, druzstva a clcnove 
jiste vsechno, aby plan vvc,vikove cin¬ 
nosti na rok 1957 byl pfi nejmensim spl- 
nen a aby smerna cisla trid a novych 
clenu mohla byt rok od roku vy£si. 
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TELKt STitTEK SLOVE1VSKYCH 
STAZABMOACIT 


Zacatkcm druhd poloviny listopadu 
se po prve sesli v Bratislave na celosio- 
venskc konferenci svazarmovsti delegati, 
aby zhodnotili vysledky sve cinnosti, vy- 
plyvajici z resoluce I, celostatniho sjezdu 
Svazarmu a zvolili si cleny Slovensk^ho 
vyboru Svazu pro spolupraci s armadou. 

Svazarmovske hnuti zilo dlouhou do- 
bu ve znameni teto konference; ve vsech 
odvetvich se nejen funkcionafi, ale i cle- 
nov6 zamefovali na splnenl hlavnich 
ukolu. Mezi nejuspesnejsi svazarmovce 
po teto strance path' take radiste. Cle- 
nove krajskych a okresnich radioklubd 
i krouzku radia pripravili vcas vyrocni 
clenske schuze, aby na konferenci mohli 
predlozit svou bilanci s celkovymi 
vysledky uplynule cinnosti. To proto, 
aby pro svou dalsi cinnost dostall kon- 
kretni pokyny a smernice i aby splnili 
vse, co svazarmovsti radiste na Sloven- 
sku ocekavaji od prvniho spolecneho 
snemovam. 

Neni toho malo, co ocekavaji. Je pfe¬ 
devsim tfeba upevnit kluby po strance 
organisacni, politicks a od burnt*. Prave 
proto, ze s brannym poslanim Svazarmu 
se spojuje i poslani sirit vedecke a tech- 
nicke poznatky a vedomosti, mohou 
svazarmovske kluby vykonat i po teto 
strance veliky kus prace. Ve mestech a 


predevsim na vesnicich je hlad po vedec- 
kych a hlavne po technickych vedomos- 
tech a radistika je jednim z oboru, ktery 
muze uspesne plnit toto poslani. Je o ni 
zajem i v nejodlehlejsich vesnickach. 
K tomu je vsak tfeba zakladat nove 
radiokluby. Bude vsak tfeba rozsirovat 
zajem o radistiku i tam, kde jsou pro ni 
dosud tezke podminky. Okolem je 
i zlepsit cinnost rad klubu a zde si slibuji 
radiste predevsim pomoc od Siovenske- 
ho vyboru Svazarmu. 

Podstatne se musi zvysit tiroven kon- 
strukenf cinnosti. Na Slovensku je velky 
zajem o radioamaterskou konstrukeni 
cinnost jak mezi cleny Svazarmu, tak 
mezi necleny. Je nutne tento zajem pod- 
chytit a vyuzit jej pro brannou praci 
nasi organisace. K tomu je nutne ziskat 
pro praci ve Svazarmu dalsi odborniky, 
techniky a inzenyry ze zavodu a skol. 
S prichodem novych odbornych kadru 
zlepsi se i uroven kursu a vyeviku, zvysi 
se pak pocty radiofonistu pro sluzby 
civilni obrany, pocty radiotcchniku a 
jinych odborniku potrebnych pro zabez- 
peceni fadn6 cinnosti klubu. 

Pomoc od Slovenskcho vyboru Svaz¬ 
armu ocekavaji radiste predevsim ve vy¬ 
eviku. Zavaznym ukolem bude zabez- 
pecit, aby vyevik by] pravidelny a stal 


se radosti pfedevsim povolancum. Aby 
tomu tak bylo, je tfeba zajistit dostatek 
cvicitelu radistu, zlepsit spolupraci s vo- 
jenskymi organy a jednotUvymi Okres- 
nimi vojenskymi spravami. 

Bude tfeba vsak i pamatovat na nabor 
Sen do radiovyeviku. Jednotne a koordi- 
novane fizeni cinnosti v ramci celeho 
Slovenska napomuze k tomu, ze v okre- 
sech, kde zapojovani zen do radiovy¬ 
eviku zaostava, bude i tento nedostatek 
odstranen. Zlepsit se musi i pfispevkova 
moralka clenu klubu, mnohem vie se 
musi ozivit sportovni cinnost v klubech 
a sportovnich druzstvech radia. Bude 
nutno vie moraine i materialne pod- 
porovat snahy o dosahovani rekordu. 

K plnemu rozvinuti dspesne cinnosti 
v oboru radia napomuze pfedevsim 
prednaskova cinnost. Tu bude ridit Slo- 
vensky vybor tak, ze zajisti materialy a 
smernice o formach agitacne propagacni 
prace. Mnohem vie bude treba vyuzivat 
vystav i filmu. 

Na pocest celoslovenske konference 
Svazarmu bylo vyhlaseno mnoho zavaz- 
ku, jimiz i radiste pomohou sve branne 
organisaci zlepsit praci a rozvijet cinnost 
tak, aby ukoly byly co nejlepe plneny. 

A, Pochyly 


^KJVTSSI VlZ^AMl]MA3¥l SVAZARMU RADISIUM 


PfedsednictvoUstredniho vyboru Svazu pro spolupraci s armadou vyznamenalo na Den cs. armady 
mimo jine svazarmovske kolektivy a jednotlivee take 11 radioamattTu cestnymi odznaky Za obetavou 
praci I. stupne. Toto ncjvyssi vyznamenani Svazarmu, udelene nasim rad is turn, je vyznainnyin uzna- 

nim jejieh dobre prace. 



Stefan Filomela path v Kosick^m kraji 
mezi vzorne cvicitele po vo 1 a n cti-r a d is tu. 
Do prace ve Svazarmu se zapojil ihned 
po navratu do zalohy a jako vzorny ra- 
dista odevzdava sve bohate zkusenosti 
povolancum radistum. 

D ust ojn ik Josef Hartman jejednimzpri- 
kladnych aktivistu Svazarmu v Kralove- 
hradeckem kraji. Je odpovednym opera- 
torem ORK v Rychnove, kde vychoval 
jiz mnoho mladych radistii a nektere 
z nich pfipravil ke zkouskam PO a RO. 
Kazdorocne vycvici 15 az 20 povolancu- 
radistu. Je zakladatelem ORK, v nemz 
se zaslouzil o zarizeni a vybaveni klu- 
bovny. 

Genek Janda , mnohalety funkeionar 
Okresniho vyboru Svazarmu v Doksech, 
je jednim z velmi aktivnich pracovniku 
v oboru radia. Dobre pfipravil mnoho 
povolancu-radistu pro zakladni vojen- 
skou sluzbu, 

Miloslau Karlik, nacelnik ORK v Pra- 
ze- 2izkove pracuje ve Svazarmu od r. 
1951. Byl agitatorem v krouzku a v r, 
1955 se stal funkeionafem Okresniho 
vyboru Svazarmu. Jeho pficinenim se 
stala zakladni organisace Svazarmu 
v Tesle jednou z nejlepsich na obvode 
Praha 11. 


Michal Kriwsudsky, nacelnik ORK je 
jednim z nejagilnejsich aktivistu Svaz¬ 
armu v 2ilinskem kraji. Byl iniciatorem 
zalozeni ORK, vedl vyevikove stredisko 
povolancu-radistu a mnoho jeho odcho- 
vancu se stalo vzornymi vojaky a pod- 
dustojniky z povolani. 

Jaroslav Matousek, nacelnik ORK 
v Pnbrami, je pnkladnym aktivistou 
v odborne i politicke cinnosti. Neustale 
rozsifuje clenskou zakladnu, wtvhfi ko- 
lektiv mladych radistu, v nemz je vede 
k tomu, aby se jejieh vzdelani neustale 
prohlubovalo. Prednaskami mezi cleny 
i na verejnost propaguje svazarmovsky 
radisticky sport. 

Miroslav Masek, diouhol ety pracovnik 
sportovniho druzstva radia v duchcov- 
skem okrese, dosahl pfes ztizene vyevi¬ 
kove podminky v tomto okrese znacnych 
uspechu. Vycvicil mnoho povolancu- 
radistu, zorganisoval krouzek aktivnich 
spolupracovniku, se kterymi zaridil no- 
vou provozovnu, dilnu a skladiste ra¬ 
distu. Soudruh Masek byl vzdy hodno- 
cen Okresnim vyborem Svazarmu jako 
jeden z nejlepsich aktivistu v duchcov- 
skem okrese. 

Elemir Palyo , clen Okresniho vyboru 
Svazarmu a pfedsednictva OV, vyko- 


nava funkei nacelnika ORK, je odpo¬ 
vednym operatorem. Venuje se take vy¬ 
eviku povolancu-radistu v Zilinskem 
kraji. Svd mnohalete zkusenosti z radio- 
amaterske praxe predava clenum Okres- 
niho radioklubu, clenum krouzku radia 
a sportovnich druzstev radia. V I. ctvrt- 
leti vedl skoleni radistu civilni obrany 
tak, ze vetsina z nich po trech mesicich 
slozila uspesne zkousky. Je jednim z nej¬ 
lepsich a nejagilnejsich aktivistu klubu. 

Rudolf Radons, nacelnik ORK Zdar 
nad Sazavou, pracuje ve Svazarmu od 
r. 1954. Zaslouzil se o zalozeni radio¬ 
klubu na Zdarskcim okrese. Je funkeio¬ 
nafem Okresniho a krajskeho vyboru 
Svazarmu, pracuje v sekei organisacne 
masovd a politicke prace. 

Stanislav Smidrkal je odpovednym ope¬ 
ratorem a hospodarem ORK v Nove 
Pace. Sve funkce i jako clen rady klubu 
vykonava svcdomitc. Obetave vychovd- 
va cleny ORK a Svazarmu v krouzku 
radia a pfispiva tak k tomu, ze tento 
klub path mezi prvni v kraji. 

Rudolf Webr, nacelnik ORK a funk- 
cionar pfedsednictva Okresniho vyboru 
Svazarmu a vyboru zakladni organisace, 
path mezi iniciativni pracovniky Kra- 
lovehradeckeho kraje. Je jednim z nej¬ 
lepsich pracovniku na zavode. 
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CO lAKfi SOUVISf § I’lt ll'lt\IO| lfltO(;\l 

ta\SKfi SCHflZE BADIOKLVBC 


Pnprava vyrocnich clenskych schuzi 
v nasich radioklubech je jiz v pln6m 
proudu. Konaji se jeste posledni pripra- 
vy k zdarnemu dokonceni nekterych 
druhu vycviku a rady klubu jiz pripra- 
vuji podrobne zpravy o vykonane cin¬ 
nosti v tomto funkcnim roce. Zkvalitneni 
prace v radioklubech, ktere od posled- 
nieh vyrocnich clenskych schuzi nastalo, 
se projevuje i v samotnych v^sledcich 
pii vycviku a v propaganda, Je vsak 
tfeba, abychom se take jeste podivali, 
jak v jednotlivy-ch klubecb plnime uknly 
na hseku politicko-organisacni prace, 
nebo abychom si pripomenuli, jak6 nove 
ukoly budeme resit. 

Pri vyrocnich clenskych schuzich se 
budou clenum radioklubu vymenovat 
klubove prukazy. Rozhodujicim opatre- 
nim ke zdarnemu provedeni vvmeny 
klubovych prukazh je odpovedny sou- 
pis clenu na t. zv. soupisn6 archy. Podle 
nich se budou vypisovat nove klubove 
prukazy. Zasadou zustava, ze s kazdym 
cienem klubu, drive nez jej zapiseme do 
soupisneho archu, musime osobne mluvit 
a zeptat se jej, zda v klubu 2 ustane i na- 
dale. Jinak se muze stat, ze pro clena 
bude vyplnen klubovy priikaz zbytecne, 
opet bude skreslena clenska zakladna 
klubu a vymena tak by byla samochelna. 
Pfi zapisu do soupisovych archu se od 
clena okamzite vybira poplatek Kcs 1,- 
za vystaveni klubovdho prukazu. Clen¬ 


ska zakladna v klubech tak bude prak- 
ticky kontrolovatelna korunou a zmizi 
nek ter 6 nedostatky v evidenci. 

Vyplnovdni soupisnych listu vsak neni 
stale jeste v nekterych klubech prova- 
deno. Pripomindme proto, aby se s vy- 
plnovanim soupisnych listu zacaloihned, 
aby tak clenove mohli na vyrocni clen- 
skb schuzi dostat nove klubove prukazy. 

Je samozrejrne, ze pH te pHlezitosti 
projedname s cleny i dalM otazky. Bude 
to na priklad jejich zapojeni do vyeviko- 
ve cinnosti v pristim roce, jaka opatreni 
navrhuji ke zlepseni prace klubu a sou- 
casne je upozornime, ze podle usneseni 
predsednictva UV Svazarmu je sjezdova 
znamka povazovana za kontrolni a ma 
byt vylepena v clenskem prukazu zaklad- 
m organisace. 

Mnozi clenove se ptaji, kdy bude uve- 
rejnen novy rad klubu, ke kter6mu bylo 
diskutovano na krajich a nekterych 
okresech. Muzeme jiz oznamit, ze pri- 
pominky dane k navrhu noveho fadu 
klubu jsou jiz zpracovany a po posled- 
nich upravach bude navrh predlozen 
predsednictvu Ostredniho vyboru Svaz¬ 
armu ke schvaleni, Novy rad klubu jeste 
vice uvolni iniciativu 61enu klubu, zdu- 
razni dodrzovani zasad kolektivniho ve- 
deni, ale soucasne zvysuje odpovednost 
kazdeho clena. Zvlaste pak bude zdfi- 
razneno plneni zakladnich clenskych 
povinnosti kazdeho clena. My jsme se 


v cisle 10 _Amat6rsk6ho radia zabyvali 
jednou z nich, a to prispevkovou moral- 
kou. Dnes bychom se opet chteli k pri- 
speykove moralce vratit. Podle hlaseni 
krajskych vyboru Svazarmu se pHspev- 
kova moralka v radioklubech ponekud 
zlepsila proti stavu za prvni pololeti. Ke 
splneni celorocniho ukolu, podle soucas- 
n6ho stavu clenu, maji jiz jen krueek 
krajske organisace Kosice, Banska By¬ 
strica ^ a Nitra. Rovnez kraj Ceske Bu- 
dejovice a Osti nad Labem maji dob- 
r6 \rysledky. 

Stale se vsak nelepsi situace v prispev- 
kove moralce na kraji Praha-mesto, 
Praha-venkov, Plzen, Liberec, Ostrava 
a Zilina. Zde neni jeste splnen ani ukol 
na prve pololeti. 

To je velky nedostatek, nebot’ klubove 
prispevky radistu jsou skutecne, mini- 
malni proti finaneni podpore, kterou 
kluby maji. Vyse klubovych prispevku 
nebude ani v roce 1957 zvysena, presto- 
ze jsou pianovany velke castky na pod- 
poru radiosportu. Je moralni povinnosti 
kazdeho clena radioklubu a funkdonaru 
rad, aby prispevkova moralka byla 
splnena na 100 procent. A toto je take 
‘treba rici clenum, kdyz se s nimi bude 
projednavat jejich zapis do soupis¬ 
nych archu. Vyuzijme te pHlezitosti 
k tomu, abychom jim pfipomneli i tuto 
dosud pfehlizenou clenskou povinnost. 

'Pak to jsou ukolv, ktere rovnez sou- 
visi s pripravou vyrocni clenske schuze. 
Zamerme se na jejich splneni! 

M. Sanda — org. odd. f7 V Svagarmu 


yiVISIT LCIWOST PROPAGANDA 

V U VlMOkU inXil 


Resoluce I. celostatniho sjezdu Svaz¬ 
armu ulozila vsem zdkladnlm organisa- 
cim a klubum ziskavat zeny do vojensko- 
masove prace a zapojovat je do vyeviko- 
vych btvaru radistu a jinych vojensko- 
technickych oboru svazarmovske 6innos- 
ti. Ulozila vsem sekeim a klubum vyuzit 
vsech forern nazorne propagandy a agita- 
cek zapojeni 20 % zendo branne cinnosti. 

Jednim z nejucinnejsich agitacne pro- 
pagacnich prostredku je organisovani 
prednasek a besed za ucasti nejlepsich 
radistu, zen, bveru v radiovyeviku do- 
sahly vyznamnych lispechu a mohou 
proto o sve praci zajimave hovofit, pro- 


bouzet zajem novych a novych pfistich 
radistek. A vzbudi jej, kdyz v prednas- 
kach vysvetli i vyznam techniky pro 
obranu statu, aktualni problemy z oboru 
televise, rozhlasu, radiotechniky a po- 
dobne. Nazorne propagaci napomohou 
tak6 vystavky, filmy, vykladni vylohy, 
agitacni stfediska, ve kterych muzeme 
ukazat vysledky sve prace. V zimnim 
obdobi pak poradat besedy a na nich 
pfedevsim zenara ukazovat, co ve Svaz¬ 
armu mohou ziskat, jak organisovat kur- 
sy dispecerek pro statni a strojni stanice 
a podobne. 

O tom, jak dobfe rizena propaganda 


pomaha v ziskavani novych clemi, hlav- 
ne zen, svedci vysledky Okresniho radio¬ 
klubu v Lukach nad Jihlavou, kde je do 
prace zapojeno 80 % zen z poctu clenu. 
Jak toho dosahli? - Agituji vsichni cle- 
nov6 radioklubu a jakmile podc;hyti 
zajem, privedou zajemce do klubu, kde 
nacelnik soudruh Jelinek jim stru6ne vy¬ 
svetli zachazeni s polni stanici RF 11, 
pred vede j im spojeni - a jiz je podchy cen 
jejich 2 ajem. Nadsenymi radistkami jsou 
na priklad soudruzky RO Jana Doleza- 
lova, Alena Dolezalova, soudruzky Mas- 
terova, Otavova, Vseteckova, Samano- 
va, Dolezalova Anna a dalsi. Bavi je 
prace, do radioklubu chodi rady a cvici 
pilne. Svuj zajem umeji prenest na dalsi 
zeny a ziskavat je do radiovyeviku. 

Kapitdn L. Dolezal 



Z&bery ze setkdm radioamaUrd m CCIRve Varsave. Na obr&zku vlevo; stojlci — treti zjeua (se zakrytou hlavou) A. JegUnski, SP1CM; 
zSa Id™ ^ Fcf F ’' HB9GA; patndety zieva I Prose Walker fwiCXA; ksinActy 

wufrv- ' fZ 9A , S ' Sh Z%l X rr J J E0 ^ 2HK SedM ~ tMi S ‘ Morimoto, ex—J2IJ; ctvrtj zieva J. Herb- 

streit, W0IIN; paly zieva H. E. Dinger, W3KHj sesp zieva A. Schadlich, DL1XJ; sedmy zieva G. S. Turner , WSAP.Na obr. 
vpravo: Hoste u stamce SP5KAB — u stanice pracuje DL1XJ, Alfred Schadlich. 
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STiLE TlC A MCUEEJI 


Jiz po tfeti sesli se v Praze ve dnech 
5. az 7. njna nejlepsi telegrafiste svaz- 
armovci z cele republiky, aby zmefili sve 
slly v jednom z aejmladsirh sportu anas, 
v prijmu i vysilani telegrafnich znacek. 
Snad by mohl nekdo namitnout, ze za- 
vody telegrafni jiz u nas byly. Ano, za 
prvni republiky poradala kazdorocne 
postovnl sprava zavody svych telegra- 
fistu, jusistu (Hughes) a telegrafistu po- 
uzivajidch klapaku. Jaky je vsak velky 
rozdil mezi zavody tehdejsimi a dnesni- 
mi! Tenkrat zavodili pouze zamcstnanci 
ministerstva poSt, tedy profesionalove, 
kterf dosahovali vykonu, ktere s dnesni- 
mi vykony radioamat^rd nelze vubec 
srovnavat. Tak jako v jinych sportech se 
rok od roku stale zlepsuji rekordy, tak 
i v pnjmu i vysilam telegrafnich znacek 
nastal vzestup prijimanych i vysilanych 
rychlosti. Zasluhu o to maji predevsim 
sovetsti radish, kteri nas v roce 1954 
pozvali k mezinarodnimu soutezeni. 
Zacalo se u nas trenovat, prisly ke slovu 


elektronkove plnoautomaticke klice a 
kfivka prijimanych i vysilanych rychlo¬ 
sti sla prudce vzhuru. 

Pro nas tehdy velmi dobre vysledky, 
dosazenc v Leningrade, byly pro nase 
rychlotelegrafisty velkou vzpruhou k dal- 
si praci. Projevilo se to nejen na II. celo- 
statnich pfeborech, ale hlavne v soustre- 
dem, ktere uspofadal Ustredni radio- 
klub. Rekordy soudruha Jiriho Mrazka 
- 330 cislic a 270 pismen sifrovarniho 
a 270 otevrendho textu - byly dobrym 
zakoncenim soustfedeni, zrovna tak 
jako zjisteni, ze nam vyrustajf novi 
mladi zdvodnici, jako soudruzi Furko, 
Plesinger, Zoch, Vazecky, Vi torn a dal- 
si, kterym soustredeni dalo velmi dobry 
zaklad pro dalsi trening. 

Letosni pfebory znovu potvrdily stou- 
pajici uroven rychlotelegrafistu, a to 
hlavne mladych soudruhu i soudruzek. 

Vykony soudruhu Krbce mladsiho, 
Picsingcra, Zocha, Kose, Vitouse, Kas- 
para a dalslch zasluhuji opravdu po- 



Karel Krbec mladsi pH zdfiisu rukou. 


chvaly. Poctiva priprava pfinesla sve 
ovoce, Soudruh Krbec, ktery kona prave 
aktivni vojenskou sluzbu a nemel mnoho 
casu na trenovani, se v preborech umfstil 
na prvnim miste. Porazil dvojnasobneho 
prebornika s. Cinfiuru, ktery pro napros- 


NejJepsi vykony v rych! otelegrafii po 7. X. 1956 


j Discipline 

Telegrafista 

Vykon 

zn/min chyb 

Kdy 

Pozndmka 

1 

a 

>> 

> 

muzi 

obyc* kliccm 

pis menu 

Jifi Hudec 

133/6 

HI. celostdt. pfebory 
5.-7. X. 1956 


cislice 

Jifi Hudec 

81,6/2 

IH. celostat. pfebory 
5.-7. X. 1956 


miiii 

automatem 

pismena. 

JiH Kos 

185/3 

H. celostdt. pfebory 
28.-29* X. 1955 

svCt. rekord 

cislice 

JiH Kos 

123,34/9 

H. celostat. pfebory 
28.-29. X. 1955 

sv£t. rekord 

ieny 

obyc. kllcem 

pismena 

Helena Bohatova 

111/1 

H. celostdt. pfebory 
28.-29. X. 1955 


cislice 

Helena Bohatovd 

83/0 

II. celostat. pfebory 
28.-29. X. 1955 


ieny 

automate m 

pismena 

Helena Bohatovi 

129/0 

III. celostdt. pfebory 
5.-7. X. 1956 


cislice 

Helena Boh a to vd 

89,8/1 

III. celostdt. pfebory 
5.—7.—X. 1956 


Prijem 

muzi 

rukou 

otevreny text 

Jifi Mrdzek 

270/3 

Bofkov 25. XI. 1955 


pismena 

Jifi Mr5zek 

270/9 

Bozkov 25. XI. 1955 


Cislice 

Jifi Mrazek 

330/7 

Boikov 25. XL 1955 


muzi 

strojem 

otevren^ text 

Jifi Kos 

220/2 

HI. celostat. pfebory 
5.-7, X. 1956 


pismena 

Vladimir Alois 

260/5 

HI. celostdt. pfebory 
5.-7. X. 1956 


Cislice 

Vladimir Mol 

280 

Leningrad 

18.—26. XI. 1954 


icily 

rukou 

pismena 

Marie JefAbkovd- 
Janickova 

180 

Bozkov 25. XL 1955 


Cislice 

Marie Jerdbkovd- 
JaniCkovd 

200/1 

Boikov 25. XI. 1955 


zeny 

strojem 

otevreny text 

| Helena Bohatovd \ 220/3 

HI. celostdt, pfebory 
5.-7. X. 1956 


pismena 

Helena Bobatova 

220/3 

in. celostat. pfebory 
5.-7. X. 1956 


Cislice 

Helena Bobatova 

260/5 

III. celostat. pfebory 
5.-7. X. 1956 

1 _ 

Prebomik Svazarmu pro rok 1956 

Karel Krbec 

SilnC oramovane vykony zlepseny v r. 1956 

Helena Bobatova 
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Soudcove museli bedlive kontrolovat kazde 
pismeno. 


ty nedostatek casu nemohl trcnovat, 
avsak jiste nerekl dosud sv6 posledni 
slovo. Skoda, ze se pfeboru nemohl 
zucastnit s. Mrazek a s. Furko z Trnavy, 
kteri v poslednim soustredeni dosahli 
vybornych vysledku. 

Dobrym ukazem v prcborcch byla 
take beast novych soudruhu, z nichz ne- 
ktefi si vedli velmi dobre a vsichni ziskali 
zkusenostij jak dale pokrafiovat v treno- 
vanf a jak zlepsit jakost sveho vysilani. 
Nejpocetneji, mimo Prahu, by! zastou- 
pen kraj Pardubicky, a to peti zavodni- 
ky. Mam za'to, ze kdyby i v ostatnich 
krajich venovali takovou pozornost 
rychlotelegrafii jako jt venuje nacelmk 
K.RK soudruh Macik, ze bychom nasli 
jeste vice nejen muzfl, ale i zen, kteri by 
mohli s uspechem souperit v tom to pek- 
nem sportu. 

V kategorii zen byla beast dvou za- 
vodnic se zapisem rukou a dvou v kate¬ 
gorii se zapisem na psacim stroji. Tri ze 
soudruzek zavodily jiz v minulem pre¬ 
bora, novym objevem je Drahomira 
Marty kanova z tJstredniho radiokiubu, 
ktera po pilndm treningu bude mit velmi 
dobre vyhlidky na vytvoreni novych 
rekordu. 

V zapise na psacim stroji je take stou- 
pajici tendence, coz se projevilo v dosa- 
zenych vysledcich. 

Organisace zavodu, pres to, ze byly 
o pul dne kratsi nez minule, byla dobra, 
i kdyz se ukazalo nekolik nedostatku, 
jako nedostatecna priprava nahrava- 
nych textu, ktera vyzaduje mnoho casu, 
a pod. Tyto nedostatky budou odstra- 
neny a nebudou se opakovat, az bude 
mit Ustfedm radioklub stabilne zarize- 
nou rychiotelegrafni ucebnu, kde bude 
prilezitost nejen k trenovani, ale i k dob- 
remu nahravanl telegrafnich treningb 
na magnetofonove pasky. A az se docka- 
me doby, kdy budou v prodeji opravdu 
lidovb hiavne levn£ a kvalitnf magneto- 
fony, pak uroveh naSeho rychlotelegraf- 
niho sportu jiste jeste stoupne. 

Je moji povinnosti zminit se tak£ 
o praci rozhodci komise, ktera hodnotila 
dosazend vysledky jednotlivych zavod- 
niku opravdu presne, nestranne a pocti- 
ve, eemuz nasvedcuje i to, ze za cely 
zbvod nebyl pod an ani jediny protest 
proti dosazenemu vysledku. Frace sku- 
pin, ktere hodnotily prijem se zapisem 
rukou, a hlavne skupiny pro hodnoceni 
vysilani, byla opravdu tezka. Bylo by 
treba, aby priste skupina, ktera hodnoti 
zapis na psacim stroji, ve volnem case 


temto dvema skupinam vypomohla. 

Jeste jeden rozdtl byi mezi lonskymi 
a letosnimi prebory. Ty lonsk^ byly cha- 
rakterisovany nadmernym mnozstvim 
„zaseknutych : ‘ psacich stroju, pri cemz 
musel byt kazdy pokus znovu opakovan 
a tim se zavody prodluzovaly. V letos- 
nim roce, kdy nastala zmena podminek 
v tom smyslu, ze „zaseknuti“ stroje je 
vinou nespravneho psani zavodnika 
a pokus nebude opakovan, zasekl se psa- 
ci stroj za cely zavod pouze jednou; ze 
tak bylo odstraneno zbytecne zdrzovani, 
netreba podotykat. 

Na letosnich pfeborech nebyla jeste 
oficiblni beast nasich armadnich telegra- 
fistu, vime vsak, ze se nasi vojaci pilne 
pripravuji a doufdme, ze nas v pristim 
roce prijemne prekvapi. 

Chteli bychom zmerit s v6 sfly lake 
s telegrafisty postovni spravy, minister- 
stva vnitra, CTK a jinych slozek, kde se 
radiotelegrafie pouziva. Vefime, ze brzy 
dojde k usporadani nejen svazarmov- 
skyeh, ale opravdu celostatnich pfeborb 
v prijmu i vysilani telegrafnich znacek. 

J. Stehlik, nacelnik IJRK 


Sbor rozhodcich III. celostatnich tychlotelegraf- 
nich preboru po zhodnocenf yysJedku 

rozhocy.: 

1. O pofadi v preboru Svazu pro spoluprAcj 
s arm^dou v ptljmu a vysllini telegrafnich 
zna£ek: 

a) Titul prebornika pro rok 1956 zlskavi 
s. Karel Krbec, ktery dosdhl celkem 
200,84 bodu a mnlstil se na prvem mistc. 

b) Titu.1 prebomice pro rok 1956 ziskiiva s. He¬ 
lena Bohatova, ktera dosfihla ccikem 
110,40 bodu a unnsdla se na prvem mistS. 

2. O poradi v preboru Svazu pro spo'upraci 
S armidou v pfijmu telegrafnich znacek se z&- 
ptsem rukou: 

a) TituI prebornika pro rok 1956 zislc&vd 
Henrich Cincura, ktery dosdhl ncjlepsiho 
umisteni v pfijmu plsmenoveho, flslicoveho 
a otevreneho textu a umlstil se na prvem 
miste. 

b) Tltul prebornice pro rok 1956 ziskdv& 
s. Drahomira Martykinova, kteri do- 
sftla nejlcpsiho umistSni v pfijmu pisme- 
novaho, cislicovfha a otevreneho textu 
a umistila se na prvnim miste. 

3. O pofadi v preboru Svazu pro spoluprad 
s armadou v pfijmu telegrafnich znaiek se 
zapisem na psacim stroji: 

a) Titul pfebornika pro rok 1956 zlskava 
s. Jiff Ko s, ktery dosahl nejlepsiho umisteni 
v pfijmu pLsmenoveho, fislicoveho a ote- 
vreneho textu a umistil se na prvem miste. 

b) Titul prebornice pro rok 1956 ziskava s. He¬ 
lena Bohatova, ktera dosahla nejlepsiho 
umisteni v pfijmu pismenoveho, fislicoveho 
a otevrendho textu a umistila se na prvfm 
mistf. 

4. O pofadi v preboru Svazu pro spoluprad 
s armSdou ve vysilani telegrafnich znacek na 
normilnim telegrafnim klifi: 

a) Titul prebornika pro rok 1956 zisk^vS 
s. Ludek Zoch, kLery dosahl nejlepsiho 
•umisteni ve vysiMni pismenoviho i cislico- 
veho textu a umistil se na prvfm miatf. 

b) Titul pfebornice pro rok 1956 ziskavd 
s. Marie Janiikova, ktera dosahla nejlep¬ 
siho umisteni ve vysilhni pismenoveho 
a fislicoveho textu a umistila se na prvem 
miste. 

5. O pofadi v preboru Svazu pro spoluprad 
s armidpu ve vysilini telegrafnich znafek na 
automatickem telegrafnim klici: 

a) Tittd prebornika pro rok 1956 ziskiva 
s. Jifi Kos, ktery dosahl nejlepsiho umis¬ 
teni ve vysiMni pismenoveho a fislicoveho 
textu a umistil se na prvem miste, 

b) Titul prebornice pro rok 1956 zfskivd 
s. Helena Bohatovd, kteri dosahla nejlep¬ 
siho umistfni ve vysilar.i pismenoveho 
i fislicoveho textu a umistila se na prvem 
miste, 

6. O udeleni vccnych cen, venovanych Ustrcd- 
nim vyborem Svazu pro spoluprici $ armidou: 

a) Kfiffilovy pohar a vlajku Svazarmu ziskivi 
pfebomik Svazu pro spoluprad a armadou 
Karel Krbec za nejlepsi vysledky v prijmu 
a vysilani telegrafnich znacek. 

b) Kfilfalovy pohar a vlajku Svazarmu ziskivh 
pfebornice Svazu pro spoluprad s armidou 
s. Helena Bohatova za nejlepSt vysledky 
v prijmu a vysilani tdegrafnich znacek. 



Mistopfedseda UV Svazarmu general-major 
Palicka blahopfeje Krbcovi k titulu pfe¬ 
bornika. 


c) Vlajky Svazu pro spoluprad s armidou zis- 
kavaji: 

s. Henrich Cincura, pfebomik Svazu pro 
spoluprad s armadou v pfijmu telegr. 
znacek se zapisem rukou, 
s. Jifi Kos, pfebomik Svazu pro spoluprad 
s armadou v prijmu telegr. znafek se zi- 
pisem na psacim stroji a ve vysilani telegr, 
znacek na automat, telegr. klici, 
s. Ludek Zoch, pfebomik Svazu pro spnli:- 
praci s armadou ve ’vysilani telegr. znacek 
na norma Inim telegr. klifi, 
a. Janickova Marie, pfebornice Svazu pro 
spoluprdci s armadou ve vysildni telegr. 
znacek na norm, telegr. klifi. 
s. Martykanova Drah„ pfebornice Svazu 
pro spoluprfici s armadou v pfijmu telegr. 
znafek se zap. rukou, 

a. Bohatova Helena, prebornice Svazu pro 
spoluprad s armadou v prijmu telegr. zna¬ 
cek se zdpisem na psacim stroji a ve vy¬ 
silani na automat, telegr. klifi. 


vims z PROTOKOLU 

o vysledcich dosazenveh zavodniky v soutezi 
o prebor Svazarmu 

v pfijmu a vysil&ni telegrafnich znafek 
pro rok 1956 


Pofadi Zdvodnik Pocetdosazenychbodu 




Ek 

> 

O 

1. 

Krbec Karel 

161 

39,84 

200,84 

n. 

Cincura Hen. 

125 

49,06 

174,06 

m. 

Kos Jifi 

80 

66,74 

146,74 

4. 

Plesinger Axel 

88 

50,52 

138,52 

5. 

Mas Vladimir 

75 

53,55 

128,55 

6. 

Kaspar Karel 

83 

39,18 

122,18 

7. 

Hudec Jifi 

67 

54,74 

121,74 

8. 

Vitous V&clav 

50 

35,36 

85,36 

9. 

Vazecky St. 

34 

46,93 

80,93 

19. 

Stradal VL 

12 

63,96 

75,96 

11. 

Zoch Ludfk 

14 

61,49 

75,49 

12. 

Vydra Zdenfk 

22 

47,04 

69,04 

13. 

Hlavat£ Jifi 

31 

38 

69 

14. 

Kriz Antonin 

7 

59,77 

57,77 

15. 

Petr Bohuslav 

9 

47,26 

56,26 

16. 

Schiller Vitez. 

25 

29,20 

54,20 

17. 

Koten Oldfich 

10 

35,82 

45,82 

18. 

Zlatnik Frant. 

3 

42,42 

45,42 

19. 

Trejdl Milosl. 

5 

— 

5 

20. 

Beran Jaroslav 

3 

— 

3 

21. 

Tflma Lubomir 

2 


2 

22. 

Kovaflk Karel 

1 

— 

1 

23, 

Dusanels Vacl. 

1 

— 

1 

— 

Kozak Stepan 

— 

— 

— 

I. 

Bohatova Hel. 

69 

50,40 

110,40 

II. 

Skopova Jitka 

49 

53,05 

102,05 

HI. 

Janickova M. 

3 

34,65 

37,65 

4. 

Mar tykanov a 

Dr ah. 

4 

29,57 

33,57 
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Soudruk Vladimir Mos pri pokmu o rekord 


Vysilanl na normalnim telegrafnim klici 


Por. Zdvodnik 

Rychlost/chyb 
Pismena Cislice 

I. Zoch Ludek 

132,2/0 

64,5/0 

II. Mos Vladimir 

102,8/0 

68,6/0 

III. Hudec Jiri 

111 /O 

64,2/0 

4. Zlatnik Frant. 

112,2/5 

63,4/8 

5. Kaspar Karel 

125,4/0 

_ 

6. Petr Bohuslav 

99,8/0 

91,2/G 

61,6/0 

7. Koten Oldrich 

61,2/6 

8. Schiller Vlt 

69,6/2 

48,2/5 

Beran Jar. 

_ 

Dusanek Vacl. 

_ 

_ 

Kovarik Karel 

_ 

_ 

Kozak Stepan 

_ 

_ 

Trejdl Mir, 

_ 

_ 

Tima Lubomir 

,—. 

_ 

1. Janiekova M. 

2. Martykanova 

87,4/4 

51,6/3 

Drah. 

82 /6 

50,6/7 


Vysllanl na automatickem telegrafnim kll£i 


of. 

Z&vodnik 

Rychlost/chyb 
Pismena Cislice 

1 . 

Kos Jirl 

169/6/0 

122 /2 

II. 

Stradal VI. 

168 /0 

109,8/1 

III. 

PleSinger Axel 

162,4/3 

90,2/1 

4. 

Va2ecky Stan. 

145,8/6 

82,8/0 

5. 

Ciniura Hend. 

126 /0 

88 12 

6. 

KHi Ant. 

142 /0 

76,4/4 

7. 

Vydra Zdenck 

133,8/0 

76,8/9 

8. 

Krbec Karel 

119,8/1 

79,4/2 

9. 

Vitous V. 

133,4/6 

64,2/8 

10. 

Hlavaty Jiri 

102,6/0 

56,8/1 

1 . 

Eohatova Hel. 

129 /0 

89,8/1 

2. 

Skopovd Jitka 

122,4/0 

85,8/0 


Prijem se zapisem strojem 



Z&vodnik 

Rychlost/ chyb 
Pismena Cislice Otevf. 

1. 

Kos Jifi 

240/3 

260/5 

220/2 

2. 

Kaspar K. 

240/3 

260/5 

220/4 

3. 

Mos Vlad. 

260/5 

240/3 

_ 

4. 

Schiller V. 

220/10 

200/3 

180/0 

5. 

Str&dal V. 

180/1 

180/0 

200/2 

6. 

Hudec Jif £ 

180/4 

200/2 

— 

1. 

Bohatova H. 

220/3 

260/5 

220/3 

2. 

Skopova J. 

220/6 

240/0 

200/1 


Prijem se zdpisem rukou 


For. Zavodnik 

I. Cincura H. 

II. Krbec Karel 
III. PleSinger Axel 

4. Hudec Jiri 

5. Vazecky St. 

6. Vitous Vdcl. 

7. Hlavaty Jiri 

8. Zoch Ludek 

9. Vydra Zd. 

10. Petr Bohusl. 

11. Koten Oldrlch 

12. Zlatnik Fr. 

13. Km Ant. 

14. Trejdl Mir. 

15. Turn a Lubomir 
10. Beran Jar. 

17. Dusanek V. 

18. Kovarik Karel 
Koz&k Step. 

1. Mwrtykdnovd 
Draii. 

2. Janiekova M. 


Rychlost/chy b 
Pismena Cislice Otevr. 


240/1 

260/8 

240/2 

240/3 

300/3 

220/3 

240/10 

240/4 

240/9 

220/7 

220/3 

240/8 

180/0 

220/3 

220/5 

180/2 

300/9 

— 

220/6 

220/3 

—, 

— 

220/2 

200/8 

220/6 

200/2 

— 

180/3 

200/1 


_ 

220/2 

— 

180/5 

200/2 

— 

— 

220/4 

.— 

— 

200/2 

— 

— 

200/2 

—, 

— 

180/0 

— 

— 

180/2 

— 

_ 

180/2 

— 

180/5 

180/0 

„ 

— 

180/0 

— 
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YKOItXf M’O.l tft. omnot IM C SVAZAItMi; 


Letosnr sesty rijen byl pro svobodnfka 
Rostislava Kovaltka slavnym dnem. 
Vzdyf byl pri prilezitosti oslav Dne 
ceskoslovemkc armady vyznamenan od- 
znakem vzomeho spojare. Na names ti 
starobyRho mesta vyhravala hudba a 
prijel take Kovalikuv bratr Mirek az 
z Brna, aby mu blahopral za celou ro- 
dinu. Bratr mel radost, halasne popla- 
caval Rostislava po zadech a rikal: „To 
budou mst nasi radost, az jim to budu 
vypravet." A pak si sli oba bratfi sed- 
nout do restaurace a dali si slavnostni 
obed. Proste ten sesty fijen byl den, 
ktery se svobodnikovi Kovalikovi vy- 
dafil, 

Setkal jsem se s nim hned o nekolik 
dni pozdeji, Na kasarensky dvur svitilo 
mdle podzimni slunce. Svobodnik Ko- 
valik a nekolik dalsich vojaku se zdoko- 
nalovalo v poradovC priprave. Pfipra- 
vovali se ve cvicitelskem kurse, aby mohli 
dobfe vykonavat sve funkce velitelu 
druzstev. Vojakum se perlily na cele 
kapicky potu. Kdyz byla prestavka, za- 
palili si mnozi z nich cigaretu, zertovali 
a vesele se bavili. Pak se rozesli na uceb- 
ny. A tady jsem videl, jak dobfe umi 
svobodnik Kovalik zachazet s radios ta¬ 
rn ci, 

Nadporucik Sedlak a starsina Chott 
zkouseli svobodnika Kovalika. Opravdu, 
odznak vzorneho spojare si pine zaslou- 
zil. Radiostanice sla bezvadne a pri jeji 
obsluze si pocinal Kovalfk s takovou 
jistotou a samozfejmostij ze to vypadalo, 
jako by se vedle radiostanice jiz narodil 
a znal ji od raalicka. 

Potom jsme poznali, proc je Kovalik 
tak vytecnym radistou, Vypravel nam 
o torn, jak zil a pracoval pred prichodem 
do armady. Pracoval jako elektrome- 
chanik v zavodech Julia Fucika v Brne. 
Kdyz byl odveden, hovofili s nim sou- 
dr uzi z okresni vojemke spravy o vy- 
znamu pripravy pro siuzbu v armade. 
Kdyz se dovedel, ze by mohl chodit do 
radistickeho krouzku, prihlasil se. Vzdyf 
poznat vsechno o radiu a elektfine, to 
byla jeho davna touha. 

A tak zacal soudruh Kovalik chodit 
do radistickeho krouzku Svazarmu 
v Brne. Zacinalo se telegrafni abecedou, 
pak pfiSla pravidla radioveho provoau 
a mnoho jinych zajimavych veer. Rost’u 
Kovaiika to v krouzku bavilo. Ucebny 
byly skvele vybavend, takze pri zajmu 
a chuti se ucit clovek vnikal do tolika 
zajimavych veci, ze o tom nikdy ani 
netusil, Radiovy krouzek zacal v polo- 
vine zaff v roce 1954 a koncil v srpnu 
1955. Za celou dobu konani pravidel- 
nych schuzek krouzku vynechal soudruh 
Kovalik jen trikrat, a to jeste proto, ze 
mel odpoledni smenu a nemohl se uvol- 
nit. 

„Vi Le, takova pravidelna dochdzka 
uci cloveka take kazni. Kdyz vim, ze 
mam pfed sebou nejakou povinnost,mys- 
lim na ni a vcas se pripravuji. V tom rai 
Svazarm pomohl hodne. Kdyz jsem pak 
prisel na vojnu, neslo mi vsechno tak 
hladce, jak by si nekdo myslel. Ale proti 
jinym soudruhum jsem mel jakysi na- 
skok, nebot’ jsem mnohe veci znal jiz 
prave diky tomu, ze jsem se to naucil 
u nas v Brne ve Svazarmu", rika nejlepsi 
zak poddustojnicke skoly, vytecnik a 
vzorny spojar svobodnik Kovalik. 

* 



Getar Ernest Senkevic je na vojne 
tfidnim radistou._ Proto se stal instruk- 
torem v podddstojnickd skole. Naucil zde 
mnoho novych poddustojniku dokonale 
ovladat radiostanice. Vypravel nam, ze 
jeste v civilu chodil do Svazarmu v Ko- 
sicich. V armade si sv6 znalosti jeSte 
prohioubil a mohl potom tak uspesne 
vychovavat novd poddustojniky. 

Ptame se cetare Senkevice, aby nam 
uvedl priklad, jak se opravdu vycvik ve 
Svazarmu pak na znalostech vojaka pro- 

jevh ^ 

,,Priklad? Tak treba vojin Porubiak. 
Chodil do Svazarmu a kdyz pfisel do 
armady, prijimal za minutu 80 znaku. 
Dnes uz jich chyta vice jak 100 za mi- 
nutu,“ odpovida na nas dotaz cetar Sen¬ 
kevic. 

Stejneho mineni, ze nejlepsimi vojaky 
jsou prave odchovanci Svazarmu, jsou 
vsichni veiitele. Na dukaz toho nam pak 
vypravi nadporucik Sedlak o nekolika 
dalsich yzornych vojdcich, kteri patfi 
mezi nejlepsi v pluku. Vsichni chodili 
do Svazarmu. 

. ^Byl bych rad, kdyby do armady cho¬ 
dili vsichni vojaci dobfe pripraveni. 
V tom jim Svazarm muze hodne po- 
moci, £ _‘ fika dustojnik Sedlak, kdyz se 
s nami louci u kasarenske brdny . . . 

Text a snimky kapitan Milos Kovarik 


STfeELECKf SPORT 

se bude zabyvat vsemi otazkami 
strelecke pfipravy a sportu. 

stReleckV sport 

bude vychazet od ledna 1957 
ctrnactidenne v rozsahu 24 stran 
textu plus 4 strany hlubotiskove 
obalky za cenu Kcs 2,-. 

STRELECKV SPORT 

objednejte ihned u sveho nejbliz- 
siho postovniho ti radii nebo u sve¬ 
ho postovnrho dorucovatele. 




FEBRITOTti ANTfiMF 
FEE AMATER§Kfi POUKI'I'IE 

Ing. Jan Petrek, ZPP Sumperk 


V dnesnej dobe vdaka mohutndmu 
rozvoju elektrotechniky a s nim sdvisia- 
ceho rozvoja pouzivania roznych elek- 
trickych spotrebicov a pristrojov, rastie 
aj mnozstvo mmi sposobenych elektric- 
kych porucli. Tieto poruchy ako aj nie- 
kolko rozhiasov^ch vysielacov pracuju- 
cich na rovnakej vlnovej dlzke (najma 
na strednych vlnach) sii najvacsou za- 
vadou rozhlasoveho prijmu. Dosial sa 
snazili amateri i konstruktdri prijimacov 
obmedzit’ tieto poruchy jednak roznymi 
obmedzovacmi, jednak rainovymi ante- 
nami, Az donedavna boli ramovd anteny 
tvorene urcitym poctom zavitov obklo- 
pujucich co najvacsiu plochu, ktoni 
pretinaly magneticke silociary elektro- 
magnetickeho pola vysielaca. Priestor 
omotany zavitmi boi vyplneny vzdu- 
chom. Vykonnost’ tychto anten bola za- 
visla na verkosti magnctickeho toku, 
takze ram musel mat pomerne znacne 
rozmery. Ich nevyhodou bolo, ze sa bud 
nevosli do prijimacov, alebo ked tam 
vosli. bolo to na ukor vykonnosti. Dalsou 
zavadou bola vazba ramu s napajacou 
siefouj takze casto miesto potlabenia ru- 
senia sme toto znasobili. 

Aby sa tieto potiaze odstranili, zacali 
sa skumat’ v minulych rokoch anteny na 
novych principoch. Tieto vyskumy boli 
zalozend na pouziti novych ferromagne- 
tickych material ov na keramickom pod- 
klade, tzv. ferritov, ktord su vhodnd aj 
pre kmitocty radu desiatok MHz, Ich 
vyhodou je vysoka permeabilita a nizke 
straty aj pri vysokych kmitoctoch. Fer- 
ritovd anteny sa vyrabaju v tvare tyci- 
niek s kruhovfm alebo Stvorcovym prie- 
rezom. Ich dlzka sa pohybuje od 12 do 
20 cm a priemer do 10 mm. Tohto casu 


Zavod Prvni peti- 
letky v Sumperku, 
ktory je vyrobcom 
ferritovych materia- 
lov, vyrobi a uvedie 
na trh pravdepo- 
dobne roku 1957 
ferritove anteny uz 

z hotovou navinu- ■■*■■■ ' 

tou cievkou, ktore je 

mozno priamo za- Obr. 1 

pojit’ do prijimaca. 

Budh to 3 druhy: FA-1 (obr. 1, 3), 
FA-2 (obraz 1 a 4), Fa-3 (obr. 2 a 5). 
Vlastnosti j eel not! ivy ch druhov su uve- 
dend v tabulke c. 1. 

Rozsahy kmitoctov su volene s ohl’a- 
dom na moznost’ pouzitia ladiaceho kon- 
denzatoru 50—-500 pF. Moze sa pouzif 
pre prijimace bateriove aj sietove. 

Zapojenie anteny do prijimaca sa pre- 
vedie nasledovne: Predovsetkym si upra- 
vime otacaci mechanizmus. U typu 
FA-1 a FA-2 upevnime do otvoru nosni- 
ka neizolovanii zdierku, ktoru nastavi- 
me trubkou. Mozeme vsak vyrezat’ na 
trubke zavit a priamo na hu upevnit’ 





Obr. 1. Ferritove anteny FA-1, FA-2 


si moze kazdy skonstruovat podia vlast- 
neho vkusu alebo potreby. 

Antenu umiestnime co najdalej od 
reproduktora a siet’oveho transformato- 
ra, nakolko v okoli tychto je silnd roz- 
ptylovd pole, ktore sposobuje rozladb- 
vanie alebo brucanie. 

Po mechanickej montazi odpojime 
mriezkove vinutie vstupneho obvodu 
a vinutie anteny zapojime paralelne 
k ladiacemu kondenzatoru. Obvod do- 
ladime posunovanim cievky po tyci. Pri 
tom to mozeme stieniaci kryt shat’. Po- 






Obr. 3. Rozmerovy na£rt ferrit. anteny FA-1. Obr. 5. Rozmerowy ndert ferril. anteny FA-3. 


sa v zahranici bezne vyrabaju prijimace 
s ferritov’y’mi antenami. U nas je to iba 
bateriovy prijimac Tesla „MINOR“ 3 
avsak uz v buducom roku pridu na trh 
aj siet’ove prijimace, ktord budu vyba- 
vene ferritovou antenou pre strednd 
vlny. 

Illavnd vyhody ferritovych anten sti 
tieto: 

1. maju vysoku permeabilitu, {ttyt, 
cize nakmitane napatie oproti ramu je 
Hiyt krat vacsie, 

2. mala kapacita voci zerui, cize maid 
straty, 

3. znacne smerove vlastnosti, 

4. prakticky bezporuchmy prijem. 



matickami nosnik. Trubkou prevedieme 
stienend kabliky, ktore naletujeme na 
vyvodne ocka. Stienene preto, aby nam 
mriezka vstupnej elektronky, ku ktorej 
kablik vedieme, nechytaia brucanie. 
U typu FA-3 mozeme pouzif pasok 
z 2mm hlinikoveho plechu dole zahnu- 
ty. V zahnutej casti vyvrtame otvor, 
ktorym sa prevlecie oska upevnena na 
kostru. Antenu staci otacaf o 180°. Na 
trubku nasadime kolecko z drazkou, 
ktore sltizi ako voditko prevodovdho 
lanka od osky, ktora je vyvedena na 
niektoni stranu prijimaca. Najjedno- 
duchsie je to u prijimacov typu ,,Bla- 
nik“, ktore maju po pravej strane dvojity 
ladiaci gombik a nemajti roztahovanie 
kratkovlnndho pasma. Tento mozeme 
vyuzif po maiych zmenach na otacanie 
ferritovej anteny. Otacaci mechanizmus 




Obr. 6. Priebeh Q a ji e f pozdlz antennej 
ferritovej tycky. 



Obr. 7. fapojmie duojrozsahovej anteny 


Obr. 2. Ferritovd antena FA-3. 


Obr. 4. Rozmerovy ndert ferrit. anteny FA-2. 


s ferrit. jddrom do mriezkoveho vstupneho 
obvodu. 
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TABULKA C, 1. 


Vlastnosti 

Jednotka 

Typ 



FA-1, FA-2 

FA - 3 

O Z i 1 dll 

Knxitoctovy rozsah 

MHz 

0,15— 0,4 
0,5 — 1,5 

0,5— 1,5 


Cinitel jakosti pri 0,25 MHz 


210 ±10®/, 



Cinitel jakosti pfi 1 MHz 


180 ± 10 % 

180 ±10 % 


Effektivni petmeabilita 


5,3 ± 5 % 

5,3 ±5% 


Indukcnost civky pro 0,15 - 0,4 MHz 

mH 

2,03 ± 2 % 


pri I MHz 

Indukcnost civky pro 0,5 - 1,5 MHz 

/iH 

195 ± 2 % 

195 ± 2 % 

pfi 0,25 MHz 

Moznost zmeny indukcnosti 

% 

20 

20 

pfi 1 MHz 

Optimalnl poloha civek 

mm 

17,5 

17,5 

od konce tyib 

Vaha 

g 

95 150 

100 


Lt L 2 antena 



Obr. 8. Zapojenie if predzosifnovaca s ferri- 
tovou antenou pre priame pripojenie na zdierky 
prijimaca: Antena — ?em. E — vf pentoda 
alebo trioda , Ru — katodovy odpor podia zvo- 
lenej elektronky , L, — 1,5 mH, 3x90 zav. 
dr. 0 0 0,12 CvS, L„ — 80 mH, 65 zav. 
dr. 0 0 0,12 CuS. 


sunovanie musi byf velmi op atm e, preto- 
ze aj male posunutie ma za nasledok 
veFku zmenu indukcnosti. Najlepsie je to 
vidief z priebehu efektivnej permeability 
pozdlz tyce (obr. 6). Na konci pasma do- 
ladime paralelne pripojenym trimrom. 
Ked mame antenny obvod doladeny, 
vyladime si nejaku stanicu a ferritovou 


Na strankach tohoto casopisu bylo jiz 
mnoho napsano o zaznamu zvuku na 
pasek, o stavbe zesilovacu a mechanis- 
mu i vyrobe a konstrukci magnetofono- 
vych hlav. 

Ten to clanek nema byt pfimo navo- 
dem ke stavbe nahravace, ale snuskou 
rad a pfipominek, ktere maji usnadnit 
praci amaLerum a term... kteri dosud vp- 
haji se stavbou paskoveho nahravace, 
ma pomod prekonat vsechny obtize pri 
stavbe a uvadeni nahravace do chodu. 

Upozoniujeme. ze k dosazeni dob- 
rych vysledku je treba urcite davky zruc- 
nosti a hlavne vytrvalosti. K nasbfrant 
cennych zkusenosti byi postaven nahra¬ 
vac, o nemz se strucne zminime. Tento 
nahravac rna jakostni reprodukci zazna¬ 
mu pfi pouziti L pasku Gramofono- 
vych zavodu (cerny pasek) a rychlosti 
9,6 cm/s. Ma pfepinatelne rychlosti 9,6 
a 19,2 cm/s. Pri pouziti pomalobeznych 
pasku (BASF, SCOTCH, atd.) pfichazi 
v uvahu urcite moznost snizeni rychlosti 
posuvu pasku na 4,8 cm/s. V t6to sou- 
vislosti ize fici, ze i nas pnjmysl pripra- 
vuje na trh pomalobezny vrstvovy pa¬ 
sek. 

Nahravac je vestaven do skrine Gra¬ 
in ofonovych zavodu, ktera puvodne slou- 
zila tfirychlostnimu gramofonu s vesta- 
venym zesilovacem a reproduktorem. 
Tato skrfn je zbytecne velka, avsak 
jina mens! neni na trhu. Zaznam na 
pasku je dvousjopy, coz znamena, ze 
zaznam zabira jednu polovinu sire pas¬ 
ku. Na nahravac se vejdou civky 
o 0 180 mm, jez vystaci na 2krat 
1 hod. zaznamu pri rychlosti posuvu 


antenou nathcame dotial az mame cisty 
neruseny prijem. Rusenie je vtedy mini- 
malne, kecF sa zdroj rusenia nenachadza 
na spojnici prijimac-vysielac a ak je za- 
medzene vstupu ruliveho signalu do 
prijimaca elektrickou siet’ou. Pri stred- 
nych vlnach musi byf dlhovlrmc vinutie 
spojene nakratko prepinacom o malom 
prechodovom odpore. (Obr. 7.) 

Ak nechceme narusovaf stavbu priji¬ 
maca, mozeme ferritovu antenu zapojif 
takto:Urobimenanejakej mensiej kostre 
otacaci mechanizmus a vysokofrekvencS 


pasku 9,6 cm/s. Mechanismus je jedno- 
duchy ve srovnani s komercnimi pri- 
stroji a umoziiuje velmi ryclild pretaceni 
pasku obema smery a rychle zastaveni 
a rozjizdeni. Vsechny funkce obstarava 
jediny motor o vykonu 7 W (prikon 
cca 40 W). 

Velkym prob!6mem je otazka „volby £( 
vhodneho motoru. Z nouze je pouzito 
motoru s malym stahem plechu ze sie- 
hace, ktery je k dostani za 180,— Kcs, 
Nahravac je opatren brzdami, ktere se 
uplatriuji pfi pfepinani z rychMio pre- 
t^ceni vpred a vzad do polohy ,,stop“. 
Do skrine je vestaven dynamicky repro- 
duktor o 0 16 cm. Panevadz elektronky 
a hlavne motor silne vytapeji vnitrek 
skrine, je tato opatrena na zadni stene 
vetracimi otvory. Zesilovac je zarizen 
pro pouziti krystaloveho mikrofonu, ma 
pfipojku pro sluchitka a vnejsi repro- 
duktor. Je pouzito elektronek, ktere jsou 
dostupne na trhu. Mazani a predmagne- 
tisace jsou vysokofrekvencni. Hladina 
mzkofrekvencni slozky zaznamoveho 
proudu je indikovana doutnavkou. 

Nejdulczltcjsi soucastf nahravace jsou 
hlavy, na kterych spolecne s vlastnostmi 
nahravaciho pasku pfcvazne zavisi ja- 
kost zaznamu a reprodukce. Je tedy ne- 
zbytne nutne venovat patricnou pdci 
vyrobe hlav, Pouzili jsme dvou hlav, 
mazaci a spolecn^ hlavy pro zaznam 
i reprodukci. Byly zhotoveny t. zv. kru- 
hove hlavy na rozdil od plochych, kter^ 
jsou sice vfrobne jednodussi, ale neda 
se u nich dosahnout takovych vlastnosti, 
jako u kruhovych hlav. Nase kruhova 
snimaci hlava ma vy-borne vlastnosti 


ny zosilnovac podia schematu na obr. 8. 

Vstup vf zosilhovaca je prevedeny ako 
ihrokopasmovy, Odpor v katode volime 
podia pouzitej elektronky. Mozeme po- 
uzit? hocijaku strmii vf pentodu alebo 
triodu napr.: 6F31, 6F32, 6F36, 6AC7 
atd. Vazba na antenu je transformato- 
rovd. Pri sladovani postupujeme ako 
v prvom pripade. 

yerime, ze nasi amateri neostanii len 
pri tychto pokynoch, ale budu sa snazif 
experimentovanim dosiahnuf ine za- 
ujimave vysledky. 



zasluhou male pracovni mezery (5 /P 
a peclivt'rnu vypracovdni pracovni plos- 
ky. Je sestavena z pliiSku, jejichz tvar je 
na obr. 1. 

Pro dvoustop^ zaznam cini stah ple- 
chh snimaci hlavy 2,3 mm, stah mazaci 
hlavy 2,8 mm. Plisky jsou vyrobeny 
z plechu tloust’ky 0,2 mm. Materialem 
je magneticky mekka slitina permalloy, 
ktera ma vysokou pocatecni permeabili- 
tu. Pozadavek vysoke pocatecni per¬ 
meability u snimaci hlavy je dulezity 
zvlaste u malych rychlosti, kde jsou vy- 
stupni napeti mala a je treba velkeho 
zesileni; nasi snahou je vsak dosahnout 
co nejvptsiho napeti na vystupu snimaci 
hlavy. Napeti na hlave je umerne 

Bzv. 

B — indukce 
z — pocet zavitu 
v — rychlost posuvu 
Velky pocet zavitu a velka magneticka 
vodivost znamenaji velkou indukcnost 
snimaci hlavy. Snimaci hlava ma samo- 
nosnou civku o 2300 zav. dratu 
o 0 0,07 mm CuSra; civka je navlecena 


ZKIISESOSTI ZE STAVBE 1‘ASKOVllllO 

vahbAvaCe 

Jindrich Hejda, Ing. Jiri Lama£ t Emil LiebI 
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Obr. L 


na zadni rozsirenC casti obou pulek hla- 
vy. Indukcnost hlavy se pobybuje mezi 
0,7 az i ,2 H. Rozptyl v indukcnosti je 
dan jednak nedokonalosti styku brouse- 
nych ploch v zadni Casti hlavy (zadni 
mezera je spatne kontrolovatelna, pone- 
vadz je zakryta civkou), jednak ruznym 
stupnem zabrousenf predni pracovni 
mezery (rozmer a na obr, 2). Pfi po- 
uziti bronzove folie tlousfky 20 ft pro 
vymezeni sterbiny nebyly vysledky uspo- 
kojivA. Pro nedostatek tenci folie bylo 
pouzito hlinikovA folie 10 ft z elektrolytu, 
vysledky byly lepsi, avsak tato folie je 
pr ilis mekka a je zde nebezpeci zatlaceni 
folie a zaneseni vzniklA sterbiny castec- 
kami z pasku. Mezeru je tfeba kontro- 
lovat take po ndkolikaliodino v Am zabeh- 
nuti v nahrAvaCi. Po zabrouieni totiz 
mezera md£e byt 15 ft, avsak po oteru 
pAskern vice, az 40 ft. Zde zalezi velmi 
na rovnobeznosti dosedacich plosek 
obcfu polovic jadra. Nejlepsich vysledku 
bylo dosazeno s pracovni mezerou vy- 
tvofenou galvanickym pokovenim. Po- 
piseme zde cely vyrobni postup snimaci 
hlavy: 

Pro vf robu lze pouzit bucf naraAenych 
tepelne zpracovanych plechu danAho 
tvaru, kterA se slept v celky zAdanA 
tlouSfky (2,3 Ai 2,8 mm), nebo se predem 
slepi nastfihanA obdelniAky ve svazky, 
ze kterych se zadany tvar vyfeze lupen- 
kovou pilkou. V druhAm pripade je nut- 
nA vyriznute celky rozlepit, odstranit 
hrany, tepelnA zpracovat a opAt slepit. 
U takto pripravenych polovic jAdra se 
pfedem ,,hrube“ zabrousi dosedaci plo- 
chy obycejnym rovnyrn brouskem (nikdy 


ne na smirkovem papire, ponevadz tak 
nelze dosahnout naproste roviny), pak 
se dobrousi jemnym olejovym brusnym 
kamenem do zrcadloveho lesku. Pri 
brouseni je nutno svazky vest tak, aby 
sviraly se zakladnou pravy uhel. Tento 
postup pecliveho brouseni dosedacich 
plosek plati pouze pro snimaci hlavu. 
Zde se skutecne vyplati nesetrit casern 
ani ^opotrebenim konecku prstu“. Pro 
snimaci hlavu se predni dosedaci ploska 
pouze jedne polovice jadra galvanicky 
pokovi medi. Do lazneje ponorena pouze 
predni cast poloviny jadra, medena 
vrstva se vytvAri proudem cca 20 mA 
po dobu hodiny. Takto vytvorenA 
„folie“ ma tloust'ku asi 4 fiz 8 /i podle 
hustoty elektrolytu a objemu ponofenc 
casti jadra. Do samonosne civky se na- 
sune pokoveny a nepokoveny svazek, 
stahnou pevne k sob 6, vlozi do pouzdra 
(viz obr. 3) a zaliji se vhodnou zalAvaci 
hmotou (na pr. upon). Po zaschnuti se 
zabrousi predni piocha, 

Mazaci hlava je vyrobena podobne, 
az na to, ze neni tfeba takove presnosti 
a peclivosti pfi vyrobe jako u snimaci 
hlavy. Pracovni mezera je 0,3 mm (me¬ 
zeru tvoH fosforbronzova folie). Vinuti 
hlavy ma 330 zavitu dratu o 0 0,2 mm 
CuSm a indukcnost je 5 mH, U mazaci 
hlavy lze pouzit jako magneticky mek- 
keho materiaiu ferritu, sonapermu, 
orthopermu, permalloye a trafoplechu. 
Je dobre skladat jadro z plechu tlousfky 
0,1 mm a mAne, aby se z cAsti omezil 
vznik virivych proudu. Mazaci hlava se 
pri funkci znacne hreje, coi je dano 
hysteresnimi ztratami a vifivymi prou- 
dy. Bylo pouzito z naprosteho nedostat- 
ku ferritu materiAlu sonapermu, kterf pro 
funkci vyhovel. Kompletni hlavy jsou 
na obr. 4. 


Zkouseni hlav: 

Pfed vestavAnim hlav do nahravace je 
na miste hlavy prezkouset: 

1. Snimaci 

Pod mikroskopem zkontrolujeme me¬ 
zeru, zda je Ciste provedena, t. zn. zda 
je prima bez zubii, vsude stejne sirokA 
a sirka je v mezich 5 az 15/i. Budeme-li 
piehravat pasky nahrane na jinem stroji, 
je treba, aby sterbina byla kolma ke 
smeru posuvu pasku, Experimentalne 
bylo zjisteno, ze zAznam provedeny giro- 
kou mezerou (20 ft) nelze pfehravat 
s lispechem hlavou s mezerou 5 ft (na- 
hrany rovny t6n se 
projevi jako roztre- 
sen^), Dale zmeri- 
me indukcnost pfi 
kmitoctu 1 kHz; za- 
vit nakratko se pro¬ 
jevi tim, ze indukC- 
nost kies As rostoucim 
kmitoctem. Hlava se 
zavitem nakratko 
tvrdosijne nesnimA 
vyssi kmitocty, i kdyz 
je sterbina v danych 
mezich. Zavislost im¬ 
pedance <oL na kmi¬ 
toctu jsme mefili 
do 10 kHz pfi 
konstantnim proudu 
0,5 mA. Pfed vesta- 
venim do nahrAvace 
hlavu odmagnetuje- 
me, t. zn,, zeji napa- 



jime stridavym proudem tfeba 50 Hz a 
z maximalni hodnoty, dan6 prurezem 
dratu, plynule proud zmensujeme az do 
nuly. Kvalita pouziteho materialu, pri- 
padne vliv tepelneho zpracovani, se v£ak 
projevi pfi vlastni funkci ziskem hlavy. 
Tak u pouzitC hlavy cini vystupni napeti 
u cerneho pasku 1,0 mV pfi rychlosti 
9,6 cm/s. Doporucuje senatocit hlavu za 
provozu tak, abychom dostali v repro- 
dukci vysky a krome natoceni pouzit 
i plstenAho polstafku pro pfitlaceni pAs- 
ku k pracovni sterbine. Plsteny polstafek 
tvaru Ctverecku asi 6 x 6 mm je nalepen 
na kratkC planzetce (dlouha se rozkmitA 
a piska), a tato je pripajena na nepruz- 
nem rameni, ktcrc je jako paka pomoci 
zpruziny tlaceno smerem k pasku. 

Nekdy se pracovni sterbina snimaci 
hlavy zanese CAsteCkami z pAsku a po- 
klesne zisk hlavy. S timto zjevem jsme se 
setkali nejednou u cernCho pAsku. U celC 
rady zahranicnich pasku jsme se s timto 
zjevem nesetkali. Cerny pasek Gramo- 
fonovych zavodh se maze a castecky zii- 
stAvaji lpet i na hnaci ose. Sterbinu zba- 
vime magneticky zkratujicich CAstecek 
z pasku tim, ze kouskem suchC plsti 
sterbinu vycistime. 

2. Mazaci. 

U mazaci hlavy se spokojfme zmere- 
nim indukcnosti. 

Mechanicka Cast: 

Hlavni pohyb, zprostredkujici posuv 
pAsku pro zaznam ci 'reprodukci, musi 
byt rovnomerny, Pasek je pfitlacovan 
gumov^m kotouckem k hnaci ose, na niz 
je pfipevnen setrvaCnik. Hnaci osa je 
ulozena nad a pod setrvacnikem v bron- 
zovych pouzdrech, patni lozisko je fvo- 
feno kulickou dosedajici na zakalenou 
ocelovou desticku. Na hnaci ose 
o 0 6 mm je nasazen mosazny vAlecek 
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o 0 10 mm, ktery je pretocen na sou- 
struhu soucasne s osou a setxrvacnlkem. 
Tento valecek odvaluje vlastne pasek 
a iiesmii tedy hazet. Setrvacnik ma 
0 135 mm a vfsku 12 mm. IJvnitf je 
vyl ehcen. Valecek o 0 10 mm, ktery 
imasi pasek, vyhovuje pro rychlost 
9,6 cm/s, avsak nedoporucuje se prumer 
zvetsovat, nechceme-Ii pridavat na vaze 
nahravace vetslm setrvacnlkem. Prumer 
pfltlacneho gumoveho koleika je vhod- 
ne volit jako dvou- az trlnasobek hnacl- 
ho valecku. Tlak gumoveho kolecka 
nesml byt maly, pasek se nesml dat lehce 
protdlmout pri pritlacendm kolecku. 
Maly tlak zde je castou pflcinou kollsa- 
veho chodu paskoveho nahravace. Do- 
kud neni mechanicka cast v pofadku,ne- 
budete spokojeni a budete’ zklamani 
pfednesem. Zkusenost je takova: po 
prve zalozlte pasek a spustlte motor. 
Pasek se da do pohybu, ale dlouho ne- 
zustane mezi hnad a pfltlacnou klad- 
kou. Vybehne a je po prvni radosti. Ne- 
dejte se vsak odradit pocatecnlm ne- 
uspechem. Pasek musi nablhat mezi 
kladky tak, aby smerem teeny najlzdel 
na hnad kladku. Pfed touto dvojld 
kladck je nutne svisle vedenl pasku. Pa¬ 
sek totiz nemuze byt pfllis nap nut, pone- 
vadz s mechanickou energil nemdzemc 
plytvat. Nema-Ii vedenl pasku samotna 
hlava, pak se o vedenl pasku postara 
sloupek s vedenlm. Pasek je pritlacovan 
k hlavam plstenymi polstafky nebo ko- 
lecky z penove gumy. Oba zpusoby jsou 
dob re, avsak pH pouzitl kolecka z pe- 
nove gumy dochazi k vetslmu opotrebeni 
hlavy. Pouzitl plstcndho polstafku u sni- 
mad (zaznamove) hlavy je nezbytne pri 
maiych rychlostech posuvu pasku, pri 
maiych sterbinach snxmadch hlav (pro 
osminovou a sestnactinovou rychlost je 
mezera 5//) a pri maldm tahu pasku. Od- 
klapenl pHtlacovaclch polstafku byva 
obycejne sprazeno s pritlacnou kladkou. 
Behem chodu nahravace se usazuje 
v prostoru hlav drobny prach z pasku 
a za ctvrt roku ho muze byt pekria hro- 
madka. Je tedy dobre nejmene jednou 
za pul roku otevflt kryt, ktery chrani 
hlavy a cely prostor v jejich okoli vy- 
cistit. Aby se pasek drzel ve sve draze, je 
zapotrebl urcitcho imrneho brzdenl na 
odvljeclm kotouci. 

Motor pohanl setrvacnik prostred- 
nictvlm mezikola. Je to dobrd feSenl, 
nebof nezalezx na jeho prumeru, ale je 
nutne dobre ulozenl mezikola, aby ne- 
hlucelo. Toto mezikolo je totiz hlavnlm 
zdrojem hluku u nahravace. Je vyrobeno 


z hlinlku a do drazky na obvodu je vsa- 
zena guma. Vyber gumy nesmfme pod- 
cehovat. Mekka guma zpusobuje nepra- 
vidclny chod, tvrda vyzaduje velky tlak 
v zaberu, jinak kolo prokluzuje. Nejlepe 
se osvedcuje mlrne tvrda guma, jejlz 
povrch je prebrousen. Postup brousenl 
gumy je zde stejny jako u pfltlacne 
kladky (u pfltlacne kladky je guma na- 
tazena nebo nalepena na bronzovf na- 
boj). Stacx kolo s gumou na svornlku 
upnout na soustruh a obvod prebrou- 
sit brusnym kotouckem upnutym do 
nxcnf elektricke vrtacky. Kladku motoru 
je nejlepe zhotovit z texgumoidu. Tex- 
gumoid ma vets! koeficient trenl nez 
hladka ocel a vede hure- teplo, coz je 
dulezite ve vetsine pflpadu, kdy je mezi¬ 
kolo stale v zaberu a motor prilis hreje. 
Tlak mezikola do zaberu neni velky, jen 
takovy, aby pri spustenl motoru se mezi¬ 
kolo stacilo vtahnout do dobreho zaberu 
se setrva^nlkem. Proto neni lhostejn^ 
umxstenl mezikola vzhledem k poloze 
kladky motoru a setrvacnlku. 

S vyberem motoru je potlz. Vhodny' 
motor neni vubec na trhu. Gramomoto- 
rek se prilis zahrlva, jeho otacky klcsajl 
s oteplenlm a mechanismus je treba 
udelat s conejmenslmi pasivnlmi odpory, 
Patricnou peci venujeme jen tem sou- 
castkam, kter6 se uplathuji pri vlastnlm 
zaznamu ci reprodukei. Jde hlavne 
o tyto soucasti; setrvacnik s hfldelem, 
hnacx kladka, pfltlacna kladka, mezi¬ 
kolo, kladka motoru a spojka. Spojka je 
tree! a dobre se osvedcuje pish Tlak 
spojky se da nastavit zpruzinou podle 
potreby. Spojka ma mlt jen takove 
Otacky, aby navijecl tallrek stacil ode- 
blrat pasek na nejmenslm prumeru clv- 
ky. Dbame pri konstrukei na to, aby 
kolo s guxnovyTn oblozenlm nikde nebylo 
v zaberu s kolem z hlinlku, nebot’ hlinlk 
se maze na gumu a takovy prevod pro- 
klouzdvd a muze byt zdrojem nerovno- 
incrne'ho chodu, zvlasf tehdy, kdyz kolo 
s gumou je jeste v zaberu se setrvacnl- 
kem (kollsanl momentu se prenasl az na 
hnad kladku). 

Elektronicka cast: 

Zesilovac je cty T fstupnovy se tremi 
elektronkami. (Viz schema na obr. 5.) 
Prvni stupen je v chodu jen pri repro¬ 
dukei. Pri zaznamu je zesilovac tedy tfl- 
stupnovy a stacl svou citlivostl i pro 
krystalovf mikrofon. Citlivost zesilovace 
pri zaznamu je 1,5 mV vztazeno na za- 
znamovy proud 0,1 mA, Druhy stupen 
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zesilovace (tvorl jej druha trioda ECC40) 
obsahuje jednoduchou tonovou clonu. 
Treti stupen je normalnl a ctvrty stupen 
ma zapornou kmitoctove zavislou zpet- 
nou vazbu. Pfi zdznamu zveda zesilovac 
vysky i hloubky. Na kmitoctu 10 kHz 
jsou vysky zdvxzeny o 10 dB, hloubky 
mene (viz obr. 6), Je to snad neobvykle 
zvedat hloubky pfi zaznamu, ale proto 
je celkovd charakteristika nahravace 
rovna jiz od 50 Hz. 

Pfi reprodukei je zafazen jeste prvni 
stupen s vlastnlmx kmitoctovymi korek- 
cemi. Snxmacl hlava je naladena kapaci- 
tou do resonance na 7 kHz. Ladena 
hlava davd dobre vysledky (jakost obvo¬ 
du je £) = 3). Celkova kmitoctova cha- 
rakteristika je na obr. 7. Kfivka 1 plat! 
pro pasek Agfa G, kfivka 2 pro L pdsek 
Gramofonovych zavodu pfi rychlosti 
9,6 cm/s, kfivka 3 pro tfz. pdsek pfi 
19,2 cm/s. 

Oscilator je osazen koncovou elektron- 
kou, ktera dodava prevaznou cdst vyso- 
kofrekvencnl energie na ztraty v mazacl 
hlave. Mazacl hlava o indukenosti 5 mH 
je pfipojena pfes kondensator prlmo na 
fesonancnl obvod v anode. Anodovd 
indukenost ma hodnotu 5,5 mH a s ka- 
pacitou 5000 pF ma resonanci kolem 
30 kHz. Pro zaznamovou hlavu se pred- 
magnetisace here' z vf autotrafa, aby- 
chom dostali potrebn^ vf napetl. Civky 
oscilatoru jsou vinuty kflzove dratem 
o 0 0,25 mm CuSm + hedvdbl na 
kostricce o prdmgru 10 mm s jadrem 
M7. Mrlzkovd clvka md 170 zavitu, 
anodovd clvka 450 zavitu dratu o 0 0,25 
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a 450 zavitu o 0 0,1 mm. Civky jsou na 
jddfe tesne vedie sebe. Katodovy odpor 
zlepsuje pracovni pomery a hlavne tvar 
vf proudu. Kondensator 0,1 //.F ve stinici 
miizce zarucuje doznfvdni vf napeti pfi 
prepnuti zesilovace ze zaznamu na re- 
produkci. Je potreba, aby oscilator byl 
drive vypnut, nez bude pfepnuta blava. 
Nesmf dojit ke zmagnetovani hiavy, 
nebot’ to se projevi sumem pfi repro- 
dukci. 

Ke _ zmagnetovani hiavy muze dojit 
take jinak: Pfi pfepinani z polohy ,,za- 
znam“ na „reprodukci“ zustane na oka- 
mzik vystup zesilovace spojen pfes sni- 
maci hlavu se vstupem a zesilovac za- 
kmita (kladna zpetna vazba). V jadre 
hiavy zftstane zbytkova remanence, 
ktera zpusobi pfi reprodukci sum (hlava 
zmagnetovana), zvlaste u tech pasku, 
kterym staci mala pfedmagnetisace (na 
pf. pdsek Agfa C). Je-li pfi pfepinani 
regulator hlasitosti vytoCen doleva, pak 
ovsem ke zmagnetovani hiavy nedojde. 
Je tedy treba se postarat o to, aby pfe¬ 
pinani nepripustilo moznost vzniku 
kladnC zpetnC vazby. Podobne ma na 
sum vliv kvaiita pfedmagnetisace. Ma 
byt co nejlepsi.. Proto u velkych zazna- 
movych stroju je zvldStni druhy oscild- 
tor pouze pro zaznamovou hlavu. 

Samotny zesilovac pfi pine hlasitosti 
slabe sumi, co^ je dano vyberem prvni 
elektronky. Nediviiie se, vzdyf citlivost 
zesilovace je 100 /*V pro vykon 50 mW. 
Snizeni brumu odbrucovacem je uspo- 
kojivC a brum je stezi postrehnutelny 


pfi pine hlasitosti. Hlavnim zdrojem 
brumu je samotna hlava, ktera je velmi 
citliva na vnejsi magneticka pole. Hlav¬ 
nim zdrojem rozptyloveho pole je sit’ovy 
transformator. Nafacenim transforma- 
toru se da brum omezit, avsak stineni 
hiavy ^krytein z magneticky mekkdho 
materialu (nejcasteji permalloy, silnejsi 
obal z vyzihane oceli) je nezbytne. Sti¬ 
neni provedene dveraa vrstvami je ucin- 


nejsi nez stineni jednou silnejsi vrstvou 
magneticky mekkeho materialu. Kom- 
pensace indukovaneho napeti ve snimaci 
hlave zvlastni civkou vhodne umistenou 
v rozptylovem poli je pouze castecna 
a pracna. Rovnez kompensace pomoc- 
nym napetim z fazovdho mustku neni 
uplna pro vyskyt vyssfeh harmonickych 
rozptyloveho toku. Proto je nejlepe sni- 
maci hlavu dukladne zastinit, anebo 
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Obr . 7 . 


sit’ovy trafor dostatecne vzdalit, je-Ii to 
vhbec mozne. 

Jak prizpusobime zesilovac 1: hlavam: 
Do serie s mazad hlavou vloztme odpor 
10 £2 a mefime ubytek na odporu elek- 
tronkovyra voitmetrem nebo oscilosko- 
pem. Kondensatorern v serii s mazaci 
"hlavou iadime ccly obvod a nastavime 
vhodny mazaci proud. Pro shora popsa- 
nou mazad hlavu cini proud 60 mA, t. j. 
0,6 V na odporu 10 Q. Pfedmagnetisacni 
proud se nastavi kapacitou v serii se za- 
znamovou hlavou na hodnotu 0,5 mA, 
coz znamena 50 mV ubytku na odporu 
100 Q v serii s hlavou. Nizkofrekvencni 
zaznamovy proud nastavime pfi vyta- 
zen6 oscilacni elektronce na 0,09 mA 
(sestina vf superposice) pfi 1 kHz. Pfi 
tomto proudu nastavime ss napeti na 
delici doutnavky tak, aby prave zapa- 
lila. Pfi zaznamu se regulator hlasitosti 
nastavi tak, aby doutnavka prave jen 
blikala pfi modulacnich spickach. 

Hodnota vf superposice 0,5 mA plati 
pro vetsinu pasku, cs. L pasek chce vyssi 
hodnotu pfedmagnetisace, a to 0,75 mA. 
To ovsem neznamena, ze bychom ne- 
mohli pouzit tento pasek pfi predmag- 
netisaci 0,5 mA. Vystupni napeti z hla- 
vy bude pouze nizsi a tim i mens! vy"- 
stupni akusticky vykon. Naproti tomu 
pasek Agfa G vystaci s mensim pred- 
magnetisacnim proudem 0,3 mA. Pro 
zajimavost je uvedena tabulka vystup- 
nich napeti ze snimaci hlavy u ruznych 
pasku, rychlosti 9,6 cm/s, optimalni vf 
predmagnetisaci i t j a pomeru nf signalu 
inf k vf superposici 1:3. 

t i 

Pomer p = je nejcasteji p — 3. Pri 

hi I 

mensim pomeru dochazi jiz brzy ke 
skresleni tvaru. Vzhledem k tomu, 2e 


Druh pasku 

napeti 

mV 

L pasek Gram. z. 

1,0 

Agfa G 

1 A 

BASF, Igs 

3,1 

Scotch 

5,0 


pfi zaznamu jsou v^sky zdurazhovany, 
je tfeba ve stfedu pasma (okolo 1 kHz) 
nahravat s pomerem vetsim, asi tak 
p = 6 4 10. Zalezi tu opet na demagne- 


tisaci toho ktereho pasku. Prestoupi-Ii se 
pfi zaznamu vyssich kmitoctu urcita 
mez nf signalu, zmensi se pomer p, objevi 
se skresleni, ktere se muze projevit pfi 
reprodukd vyskytem druheho tonu niz- 
siho kmitoftu (pfi nahravce vyssiho 
tonu). 

Proto pfi pouziti rychlobeznych pasku 
na male rychlosti voli se kompromis: 
urcite skresleni (3 4 10 %), aby od- 
stup uzite^ny signal - sum, byl co nej- 
vetsi. U pomalobeznych pasku odpada 
potiz se zesilenim malych vystupnich 
napeti ze snimaci hlavy, takze s temito 
pasky lze dosahnout maleho skresleni 
(1,5 4 3 %) pfi dostatecndn vystupnim 
akustickdm vykonu. 


ZNATE DIEEEKTRICKfi ZKSIMUACk? 


V modem! radiotechnice maji velky 
vyznam diclcktrickc zesilovace (DZ). 
Jejich z&kladem je seignettoelektricky jev 
titanito-barnatych keramickych mate- 
ridiu, ktery by! objeven a theoreticky 
zpracovin M. B. Bulem. U kondensato- 
rd, zhotovenych z techto keramickych 
materialu, zjist’ujeme silnou zavislost ka- 
pacity na intensite elektrickeho pole, 

V posledni dobe se na celem svete kona 
mnoho praci k experimentdlnimu vy- 
zkumu nelinearnich kondensatoru k ze- 
silovdni a srnesovanl. Stejne jako u mag- 
netickych zesilovacu (MZ), je i pro di- 
dektricky zesilovac (DZ) tfeba k napa- 
jeni slfidaveho proudu. Zakladni zapo- 
jeni takoveho zesilovace je patrno 
z obr. 1. 

Zesileni (vykonove) DZ zavisi na po¬ 
meru vystupniho odpom ke vstupnimu 
na kmitoctu signalu. Tento pomer od¬ 
poru opet zavisi na pomeru kmitoctu na- 
pajeciho napeti a kmitoctu signalu tak, 
ze pro velmi nizke kmitobty muze vyko- 
nove zesileni narustat prakticky neome- 
zene. Se vzrustajidm kmitoctem se silne 
zvysuji ztrdty v dielektriku, jakost okru- 
hu klesa a soucasne klesa i zesileni. 

V pasmu akustickych kmitoctu muze je- 
den stupeh DZ dat vykonov<§ zesileni 
pres 100, Na vysokych kmitoctech (radu 
nekolika megahertzu) se da dosahnout 
vyTonoveho zesileni nad 10. 


Na obr. 2 je uvedeno zapojeni DZ, 
pouzivan6 v praxi. Protoze se v nelinear¬ 
nich kondensatorech rozptyluje urcity 
vykon, zapojuje se jich obvykle nekolik 
za sebou. 

Parametry DZ jsou dosud znacn£ ne- 
stAl^ a zaviseji na teplotfi okoli a dnesni 
me tody teplotni kompensacc tuto otaz- 
ku dosud zcela nefesi. Avsak dalsi zdo- 
konalcni DZ jiste bude znamenat od- 
straneni techto nedostatku. 

60 let radia Sujazizdat 1955 Jm 
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SPOLEHLIVOST KLBKTROKBK 

Ing. Jaroslav Zuzanek 


Kazdy spotrebitel elektronek, af se 
jedna o konstruktdra, amatera, vyzkum- 
ndho pracovnika nebo bezneho majitele 
rozhlasoyeho ci televism'hn pfijimace, 
md zdjem na tom, aby elektronky praco- 
valy spolehliv£ co nejdeUf dobu. „Spo- 
lchlive co nejdelsi dobu“ znamena 
v tomto prfpade dodrzeni vsech pocd- 
tecnich hodnot po maximOlni poCet ho¬ 
din provozu. Stejn^ zajem musi mit 
I v^robce, ktery musi spotfebiteli dat 
urcit£ zdruky, ze alespon po ur£ity £as 
budou mit elektronky skutecne stano- 
ven^ hodnoty s minimal nim poklesem. 

Ziruky jsou ddny urcitym zivotem 
elektronek. Ten to vfraz se ustalil teprve 
v poslednich Ietech, puvodne se uzivalo 
n&zvu zivotnost. PH ttho pnlczitosti se 
nabizi prirovnani zivota elektronek 
s lidsk^m zivotem. Vlastne s jeho Con¬ 
cern. A prav£ tato skutecnost mnolieho 
spotrebitele svadi k mytnym zaverum, 
ze elektronka je po uplynurf hodin, uve- 
denych v hodnot&ch zivota, bezcennd. 
Lidsky zivot koncf smrtf a nenl sily, 
ktcrd by umoznila jeho clalSi £innost. 
Analogi i u elektronky pfedstavuje pouze 
jejl uplnf rozbitl a tim znehodnoccni, 
a vsak projiti doby zivota znamena jen 
pokles nekterych hodnot o urcite pro- 
cento, coz v beznych pouzitich elek¬ 
tronky prakticky nevadi. Na pf. u roz- 
hlasovdho prijimace kleane tim v^kon 
tak nepatrne, ze to ani ucho posluchace 
nezpozoruje. 

Az dosud rucily vyrobni zavody 
v CSR za elektronky 1000 hodin (zkous- 
ka Zivota trvala podle hrub&io statistic- 
k6ho sledovani 800 hodin, coz davalo 
dobry predpoklad pravdepodobnosti 
pro zaruku na 1000 hodin). Nyni se tato 
praxe meni, nebof zavody pfech&zeji na 
novy zpusob dodavani a zdruk. Vyrobce 
muze dat totiz spotfebiteli zdruku jedind 
po dukladnd zkousce zivota. To zna- 
mena, ze musi elektronky zkouset nej- 
mene takovou dobu, jakou zarucuje. 
S tohoto hlediska, tedy z duvodu provoz- 
nich, se na zaklade zkusenosti zavodu 
v SSSR zavadeji zkousky a tim take 
zaruka na 500 hodin. 

Tim se naprosto nesnizi kvalita elek¬ 
tronek, nebof ty se vyrdbcji stejnym 
zpusobem jako drive. Naopak tento novy 
zpusob je jakostne vyhodnejsi, nebof 
kratsi doba zkousek umoznuje zkousky 
cetnejsf, zvlagte povoluje-li se pri dob¬ 
ry ch vysledcich ukonfit je jiz po 250 ho¬ 
dinach. Je vsak nutno nvdzit, jakou ka- 
pacitu - af jiz prostorovou, energetickou 
ci jinou - by bylo treba venovat na 
zkousky Zivota pri dnesnira velkfm sorti- 
mentu, kdyby mely byt dodavany elek¬ 
tronky podle pozadavkii spotrebitele se 
zarukou 1000 hodin. To by znamenalo 
pro kazdy 1 zkousc-ny soubor pres 40 dni. 
Pfi tom je znarno, ze beznd prijimacove 
elektronky, t. zn. s katodou z aktivniho 
niklu, maji delku zivota tri az ctyfi tisice 
hodin (elektronky s dlouhym zivotem 
S_ katodami z pasivnlho niklu az deset 
tisfc i vice hodin). Pfepociti-li si kazdy 
majitel prijimace nebo televisoru pfi 
pfedpokladanem ctyfhodinovem pro¬ 
vozu d<51ku zivota na dny, zjisti, ze je to 
provoz dostatecne unosny. 

Pro dlouhy zivot elektronek vsak plati 
zdsadni podminka, aby kazdy spotrebi- 


tel elektronek dodrzel veskere mezni 
udaje elektronek publikovan^ v^robcem, 
pfedevsim hodnoty zhavicich napeti 
nebo proud d, dale napeti a proudy jed- 
notlivfch elektrod. 

Je nezbytnd zminit se o pficinAch 
zkrAceni dtilky zivota u elektronek. Tech 
je nekolik (vyjma uplneho rozbiti elek¬ 
tronky narazem nebo pod.) a muzeme je 
rozdelit do dvou skupin: 

1. Pri£in.y mechanickA 

2. Pfidiny el ek trick f, 

Do prvni skupiny lze zahrnout: 

a) preruseni zhaviciho vlakna (t. zn. 
jeho ndsilnf: preruSeni silnjbni nkrazy, 
otresy, vibracemi atd. Tedy vylozene 
poskozeni mechanickf). 

b) zkraty mezi elektrodami; 

c) vniknuti vzduchu do elektronky 
(b-jfvd zpusobeno jemnymi trhlinkami 
v z5tavech, pfipadne upln<^ zniceni 
banky). 

Do druh6 skupiny patfi: 

a) pokles emise; 

b) zhorJcni isolace mezi elektrodami. 

Z uvedenych pricin je treba rozv^st 

pfedevsim pokles emise. Podle poklesu 
emise katody toti^ hlavne posuzujeme 
zivot elektronky, nebof ostatni priciny 
nejsou pfi opatrn^m zachazeni kritickA 
DochAzi k nemu vetsinou vinou spatn6 
technologie pfi vyrobe elektronek. 

Jestlize se projevi pokles jiz behem 
prvnich hodin provozu, byvl pricinou 
nedostatecn4 vakuum, pfipadne ruzn6 
nefistoty v katodovfch materialech. 

Poklesy po del si dobe, na pf. po 100 
nebo 1000 hodinach, jsou zavineny ve 
vetsine pfipadu spatnou teplotou ka¬ 
tody. Nekdy dojde i pozdeji k zhorseni 
vakua - jestlize totiz neni dokonale pro- 
veden zatav a elektronka natahuje jem- 
nymi trhlinkami ve skle vzduch, 

Vliv teploty na pokles emise je zhruba 
tento: a) pfi nizk£ teplote - je-li katoda 
podzhavena pod 700 °C - emituje elek- 
trony pouze stredni, t. j, nejzhavejsi cast 
katody, coz pochopitelne zpusobi jeji 
pretizeni. Krome toho se puvodni vrstva 
barya (Ba) snadno okyslici zbytkovymi 
stopami O a na BaO, ktery znamena otra- 
veni katody a tim podstatne snizeni, 
pfipadne upln<^ zniceni emise elektronu; 
b) pfi prekroceni povolenf teploty ~ t. j. 
nad 850 D C - dochazi k neprimefen^mu 
odparovdni Ba. V takovem pripade se 
volne atomy Ba nestaci doplnovat re- 
dukci prisad v katodovem niklu a obsah 
Ba lychle poklesne, coz se pochopitelne 
projevi na emisi. 

Jak jiz bylo uvedeno, mOze vyrobce 
zarucit dflku zivota na zaklade t pravi- 
delnych zkousek. Proto se namatkove 
vybira v kazd^m vyrobnim obdobi ur- 
city pocet elektronek a tento soubor se 
nasazuje na ram pro zkousky zivota, 
kterf je zapojen podle charakteristic- 
kyeh hodnot za podminek pfizpusobe- 
nych pozdejsimu provozu, na pf. tak, 
ze je 2,5 hodiny zapnut a 0,5 hodiny vy- 
pnut. Behem zkousky se v intervalech 
0, 24, 48, 72, 96, 250 a 500 hod. elek¬ 
tronky premeruji a hlavni nameren£ 
hodnoty se vynaseji do grafu. Vynasi se 
obvykle strmost a anodov^ proud. 

V diagramu na obr. 1 jsou naznaceny 
zasadne moznd pfipady prubehil zkous- 



Obr. 1: Mekiere pHklady pr&behu Bvota 



Z. 


Obr, 2: /(apojeni elektronky 6CC41 pro 
zkousku Bvota 

ky zivota, kter6 byly vybrany z bezn&io 
souboru typu 6CC41. 

Diagram udava prubeh anodovcho 
proudu v zavislosti na case. Puvodne na- 
m^fend hodnota la byla vzata jako 
100 %, pfi cemz jc samozfejme, ze musi 
byt v tolerancich danych mericim pfed- 
pisem, 

Podminky zkousky: Uf ~ 6,3 V, 
Ua = 250 V, Rftjyj = 640 Q } R gl>II = 
= 0,5 Mi2; zapojeni na obr. 2. 

a) krivka 1 - dobra elektronka, pokles 
nenastal; 

b) krivka 2 - prestoze byla elektronka 
v hranicich vyrobniho pfedpisu, ztra- 
cela na zacatku zkousky emisi ndsled- 
kem Spatneho vakua - pozdeji se opet 
zlepsila, emise se ustalila; 

c) krivka 3 - na zacdtku zkousky byla 
elektronka slabsi, presto vsak jeste v to- 
lerancich, nebof jinak by nemohla byt 
nasazena na zkousku zivota — pozdeji se 
emise zlepsila, a to spravn'ym zahorenim, 
ktere probihalo vlastne teprve pfi teto 
zkousce; 

d) krivka 4 - Opine spatna elektronka; 
pficin muze byt mnoho: trvale spatne 
vakuum, spatne zpracovani, spatny ka- 
todovy nikl atd. 

Hranice S vyznacuji zhruba casovy 
usek, ve kterem problha stabilisace. 
Z diagramu je alespon castecne zfejme, 
jak dlouha by musela byt stabilisace, 
aby se vady (vyjma pfipadu 4) Opine 
odstranily. 

Elektronky, urcend do ruznych meri- 
cich pristroju nebo jin^ch velmi pfes- 
nych zarlzeni, se casto mimo beznd 
zahofeni zpracovavaji po zmereni na 
vyrobni kontrole zvlastnim technolo- 
gickym postupem, ktery se nazyva sta¬ 
bilisace. Ke stabilisaci se nasazuji elek¬ 
tronky na nekolik desitek hodin - na pf. 
na 50 - opet za podminek spravn^ho na- 
staveni pracovniho bodu. Behem tohoto 
procesu se maji kusy s hrubymi vadami, 
ktere by se projevily v prvnich hodinach 
provozu (viz diagram - hranice S) vy- 
radit a mimo to se vytvofi dostatecnd 
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mnozstvx aktivnlho Ba na povrchu ka- 
todyj takze elektronka muze pracovat 
bezpecne predepsanou dobu bez po- 
klesu. 

Zvlastnl skupinu tvori elektronky 
urcene pro ruzna sdelovacs zaflzenl pos- 
tovnj spravy nebo pro jine signalni prl- 
stroje, kde se vyzaduje vzhledem k du- 
lezitosti, pflpadne obtlzne vymene (na 
pr. automaticke letecke majaky, tele- 
fonni zesilovacl stanice v terenu a take 
podmorske kabetove zesilovace) na- 
prosto spolehlivy provoz. Jsou to t. zv. 
elektronky s dlouhym zivotem a patrl 
mezi elektronky zviastm jakosti, 

U nich se pozaduje delka zivota mi- 
nimalne 10 000 hod in, mnohdy i znacne 
vice, ve zvlastnlch pflpadech az 20 let, 
Na pr. pro jmenovane podmorske tele- 
fonni zesilovace se vyzaduje delka zivota 
80 000 hodin, t. j. priblizne 10 let, pri 
cemz se pochopitelne nepfipoustejl vets! 
zmeny charakteristickych hodnot. Za- 
roven vsak je nutno upravit zaflzenl 
tak, aby elektronky nebyly zatezovany 
vetsim vykonem. Autor clanku [5] uvadl, 
ze elektronky specialne vybrane se za- 
rukou do 80 000 hodin jsou v provozu 
v podmorskych zesilovacich jiz dva a 
pul roku, aniz by byly zpozorovany vets! 
zmeny jejich hodnot. V provedeni se za- 
rukou do 10 000 hodin dodava elek- 
tronky mnoho zahranicnlch vyrobcu 
(RCA, Valvo, Mullard atd.). Firma 
Valvo oznacuje takovC elektronky ba- 
revne podle pouzitl, na pr.: mod re pro 
letecky provoz, zelene pro pocitacl stroje 
atd. V ceskoslovenskych zavodech byl 
rovnez zahajen vyvoj elektronek s dlou- 
hym zivotem. 

Literatura: 

[1] Ing. Kratochvil: Vyroba elektronek a z&- 
fii-ek, SNTP 1954. 

[2] Dr Lupinek: Elektronky SNTL 1953. 

[3] Ing. Kratochvil; Elektronky zviastm ja~ 
kosti - (Slaboproudy obzor 3, 4j 1956). 

[4] Brit. Radio Valve Manuf. Assoc. 1948 
VIII.: Radio Valve Practice. 

[5] P- Meunier: Le tube repeteur telephonique 
(Bulletin de la Societi Frangaise des 
Electriciens 3j1953). 


Americka firma Admiral Corporation 
zacala komercne vyrabet prenosny tran- 
sistorovy pfijimac, pohaneny prlmo slu- 
necnl energif. Solarnl baterie, sestavajlcl 
z 32 clanku s dcinnostl 15 %, je prove- 
dena jako odklopne vlcko kabelkovfho 
pfijimace a dodava 9 V/15 mA. Pfiji¬ 
mac, provedeny technikou tistenych spo- 
jft, obsahuje sest tramistoru, detekcnl 
diodu a diodu pro AVC. Vystupnl vy- 
kon je max. 250 mW, citlivost 175 /IV. 
Samotny pfijimac se prodava za 60 do- 
laru, solarnl baterie za 175 dolaru (cisty 
kremlk, ktery je vychozf surovinou, stojl 
dosud 1 kg 600 dolaru). V noci lze hrat 
na pfijimac pri svetle 100 W zarovky. 
Uvazuje se o tom, dodavat cely pfijimac 
i s vhodnymi akumulatory nabijenymi 
solarnl bateril ve dne, zality ve vhodnti 
hmote se zarukou urcite zlvotnosti. 
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SilKOME POUZITI CEKlI VSlOltCH 
HKOTOVtCn DIOD 


Ing. Milos Ulrych 


Vttdnkuje popsdno nekolikpraktickjch pfikladH pouziti germaniovych hrotovych diod. Je zde 
uvedeno pouzitl diod jako usmer&ovace s nlzkym a vysokym zatezomcim odporem , usmernovace 
pro galvanicke pokovovdni a pro regeneraci suchych dldnlm. Dale je uvedeno nekolik prikladA 
pouzitl v releove technics. 


Germaniove diody nachazejl pouziti 
temer ve vsech odvetvich elektroniky. 
Jsou velmi vyhodne pro sve opravdu 
miniaturni rozmery, zvlaste jsou-li zho- 
toveny v celosklenenem provedeni, Toto 
provedeni naSich celosklenenych diod 
bylo uvedeno na letosni vystave cesko- 
slovenskeho strojirenstvi v Brne. Dais! 
velkou vyhodou germaniovych diod je, 
ze nepotrebujl pro svou funkci zhaveni. 

Je ovsem nutne se naucit spravne za- 
chazet s temito novymi prvky. 

Zaverne napetl diod 

Pouzlvame-li germaniovych hroto¬ 
vych diod jako usmernovacu, pracuji- 
clch jak do nlzko ci vysokoohmove za- 
teze, vzdy muslme mlt na zreteli hod- 
no tu maximalniho zaverndho napetl, 
ktere je pro urcity typ povoleno vyrob- 
cem, Hodnotu zaverneho napetl na- 
jdeme v tovarnlm katalogu a doporu- 
cuje se tuto hodnotu respektovat, nebot’ 
pri prekrocenl by mohlo dojit k skodli- 
viimu preformovani diody, k zmene 
usmernovacl charakteristiky a tez i k snl- 
zenl zaverndho napetl, nedojde-li k dpi- 
nemu znicenl diody. Proto je nutno si 
ujasnit, co hodnota zaverneho napetl 
udava. 

Hodnota maximalniho zaverneho napetl 
udava maximdlni hodnotu spickoveho napetl 
ve zpetnem smeru, ktere jeste dioda bez 
poskozenl snese. To znamena, ze nenl 
mozno na pr. diodu Tesla 2NN40, ktera 
md zaverne napetl —50 V, pripojit 
k transformatoru, jehoz napetl na sekun- 
daru je 50 V. V tomto prlpade by jiste 
nastalo znicenl diody, ktera je stale jeste 
drahou soucastkou na takovdto experi- 
menty. 

Pouzijeme-li zapojenl diody Tesla 
2NN40 podle obr. 1, pak hodnota stri- 
davdho napetl sml dosahnout nejvyse 
efektivnl hodnoty napeti 

ifV= 17 ' 6V (l) 

coz je hodnota podstatne nizsl, nez hod¬ 
nota zaverneho napetl. Tento pflklad 
urcovanl efektivnlho napetl plat! za 
predpokladu, ze z&tez diody tvori odpor 
paralelne spojeny s kondensatorem. 


2NN40 



Pro ciste ohmickou zatez je okamzita 
hodnota napeti v zavernem smeru pfi 
stejn6m napeti pouze polovicnl. Proto 
pfilozene napetl muze byt dvojnasobne, 
coz znamena pro diodu 2NN40, ze muze 
byt zapojena na napetl 

50 

35 > 2v (2) 


uzije-Ii se zapojenl, ktere je uvedeno 
na obr. 2. 

J^-li nutno pouzit germaniovych hro¬ 
tovych diod k usmernenl i vysslch na¬ 
petl, pak je mozno pouzit serioveho ra- 
zenl vice diod. Potrebny pocet diod 
urclme, dame-ii do pomeru hodnotu na¬ 
peti transformatoru (ci jineho zdroje 
strldaveho napetl) a hodnotu efektiv¬ 
nlho napetl pouziteho typu diody. Pfi 
pouzitl diod typu 2NN40 plat! vzorec pfi 
pouzitl zapojenl podle obr. 1: 


V l7 U ir 

U ej 17,6 


(3) 


Jako priklad si vypocteme, kolik by- 
chom potrebovali diod, abychom mohli 
sestrojit usmerhovac s kapacitnl zatezl 
pfi zapojenl prlmo na sifove napetl. 

Podle vzorce (1) urclme hodnotu do- 
voleneho efektivnlho napeti jcd not live 
diody. Protoze se jedna o vyssl hodnotu 
napetl, pouzijeme pro konstrukci usmer- 
novace naseho nejlepslho typu diod, to 
je 5NN40. Tento typ ma povoleno vy- 
robcem maximalnl pracovnl zaverne 
napetl - 100 V. 


100 

Tn 


35,2 V 


A nynl urclme pocet diod podle 
vzorce (3). 


220 

35,2 


6,25, 


coz znamena, ze muslme zapojit do 
serie 7 kusu germaniovych hrotovych 
diod. 

V prlpade ciste ohmickt: zateze by 
bylo mozno pocet diod snlzit na 4, 
protoze i hodnota efektivnlho napeti 
podle vzorce (2) je dvojnasobna. 

Protoze napetl v slti velmi kollsa, ne- 
kdy dosahuje i hodnoty 240 az 245 V, 



Obr. 1. 


Obr. 2. 




Obr. 3. 


je nutno provest kontrolu, zda pocet 
diod je dostatecny i pri odlehceni site. 


245 

35,2 


= 6,95 


Je tedy pocet diod dostatecny pro bez- 
pecny provoz. 


Usmernovace s nizkoohmovou zatezi 

V mnoha pripadech, kde je hodnota 
zatezovaciho odporu nekolik stovek ci 
nekolik tisic ohmu, je mozno pouzit ke 
stejnosmernemu napajeni usmernovace 
s germaniovou hrotovou diodou, V tomto 
pripade pouziti je mozno nahradit na pr. 
suciiou baterii diodovym usmernovacem 
a napajeni pristroje provest primo ze 
site. Takovy provoz je proti pouziti 
baterii nepomerne Ievnejsi. 

Tak je mozno pouzit germaniov^'ch 
hrotovych diod na pr. k napajeni rele, 
malych pfijimacu, zvlaste osazenych 
transistory a pod. Nektera prakticka za¬ 
pojeni jsou uvedena dale. 

Pouzijeme-li schematu podle obr. 1, 
hodnoty kondensatoru a zatezovaciho 
odporu mohou byt v rozmezi 

R ....600 az 5000 D 
C .... 50 az 100 pF. 


Galvan isacru zarizeni 

V radiotechnickepraxije nekdy nutno 
pokovit male predmety jako na pr. pera, 
kontakty, stnpnice a pod. 

Pro napajeni takove male galvani- 
sovny je mozno pouzit maleho transfbr- 
matorku, jehoz napeti na sekunda.ru je 
asi 6 4 - 10 V, ve spojeni s germaniovou 
hrotovou diodou, ktera provede usmer- 
neni stndavtliio proudu. Jako transfor- 
matorku lze s v^hodou uzit zvonkoveho 
transformatorku. Podle velikosti uvazo- 
vanych predmetu, urcenych k pokovo- 
vani, je mozno spojit i nekolik diod para- 
lelne a tak dosahnout vetsi proudove 
intensity stejnosmerneho proudu. Na 
jednu diodu je mozno pri nizsim napeti 
uvazovat v trvaI6m provozu usmerneny 
proud asi 25 mA. 



Obr. 4. 



Obr. 5. 


K. nastaveni spravneho pokovovaciho 
proudu je v okruhu zapojen regulacni 
odpor. (Lze uzit na pf. drive uzivanelto 
zhaviciho odporu nebo i maleho drato- 
veho odbrucovace •••■ odpor 50 4- 100 Q.) 
Schema zapojeni je nazorne naznaceno 
na obr. 3. Proud i napeti je mozno kon- 
trolovat zapojenym V-metrem a mA- 
metrem. 

Regene race suchych baterii 

Je pomerne velmi malo znam6, ze je 
mozno vetsinu suchyrh baterii alespoh 
castecne regenerovat, to je znovu jim 
dat schopnost dodavat stejnosmerny 
proud. Ovsem regenerovana baterie 
nesmi byt uplne znicena (rozpadly zin- 
kovy kalisek). 

Zarizeni pro regeneraci suchych ba¬ 
terii je velmi jednoduchc. Baterie se na- 
biji podobne jako akumulator stejno- 
smernym proudem, ktery je ziskavan 
usmernenim hrotovou diodou z prevod- 
niho transformatoru. Schema zapojeni 
je uvedeno na obr. 4. 

Pro male clanky (jako v ploche bate- 
rii) staci nabijeci proud asi 2 4- 3 mA. 
Nabijeni je nutno prerusit, zahriva-li 
se nadmerne nabijena baterie. 

Podobnym zarizenim, pouzivajicim 
germaniove hrotove diody, lze nabijet 
ci dobijet male akumulatory, zvlaste 
pouzije-li se paralelniho spoieni neko- 
lika diod. 

Sit’ovy zdroj pro transistorovy 
prijimac 

Jako dalsi priklad uvadime zapojeni 
zdroje pro napajeni pristroje osazenAho 
transistory. Vetsinou takove transisto- 
rove prijimace jsou napajeny napetim 
20 4- 30 V pri proudu 10 4- 20 mA 
podle poctu transistoru. 

Pro takovy prijimac je velmi jedno- 
duche sestrojit sifovy usmernovac s ger- 
maniovymi hrotovymi diod ami, ktere 
zde pine vyhovi. Pro lepsi vlastnosti po- 
uzijeme znameho dvojcestneho Gratzo- 
va mustkoveho zapojeni. Kondensatory 
volime pro vhodn^ provozni napeti 
pokud mozno miniaturnich rozmeru 
(obr. 5). 



Obr. 6. 



Obr. 7. 


Usmernovac s vysokoohmovou 
zatezi 

Pri zatezovacim odporu r a dove stovek 
kiloohmu a vice je mozno uzit podle zpu- 
sobu pouziti ruznych zapojeni. Je-li na¬ 
peti, ktere chceme usmernovat, radove 
asi 10 V, pak musime uvazovat zpetnou 
cast proudu, ktery hraje hlavni roll, 
protoze dioda pracuje v oblasti s vyso- 
kym zavernym odporem. Nejsou-li kla- 
deny nejake zvlastni pozadavky na tlu- 
meni pfedesleho obvodu, pak je mozno 
pouzit zapojeni, ktere je uvedeno na 
obr. 6. 

Gas ova konstanta RC zateze mi mit 
nejvyse hodnotu 10 . ejf, V tech zapoje- 
nich, kde usmernovan6 napeti ma vyssi 
amplitudu a tez je mozno zanedbat vliv 
tlumeni, je mozno pouzit v obdobnem 
zapojeni diody typu 5NN40, ktera ma 
vyssi zaveme napeti. Musime-li brat 
ohled na tlumeni pkedesl^ho obvodu 
zdroje napeti, pak je mozno zvysit od¬ 
por v zavemim smeru spojenim dvou 
ci vice diod do serie, iak ie naznaceno 
na obr. 7. 

Diody v releove tech nice 

Ss tele napajeni str proudem. 

Rel6 napajena stridavym proudem 
velmi lehce vibruji a maji i velkou spo- 
trebu. Tyto nevyhody strldavych rele 
lze velmi jednoduse odstranit pouzitim 
maleho a jednoduchcho stejnosmerneho 
rele spoiu s diodovym usmernenim, 
takze je mozno uzit pro napajeni stri- 
daveho proudu. 

Schema zapojeni jednoho takovdho 
typu rele s vyvederr/m stfedem vinuti 
je na obr. 8. Toto rele ma tu vyhodu, ze 
tok proudu v budici civce ma pri obou 
pulvlnach stejny smer, 

Odstraneni oblouku pri rozepnuli. 

Jiskreni na kontaktech lze velmi lehce 
odstranit zapojenim germaniove hro¬ 
tove diody do obvodu velk6 indukenosti, 
kde pri preruseni proudoveho okruhu 
vznika velky napefovy impuls. Ten to 
nape to vy impuls muze vytvorit oblouk 
mezl kontakty, ktere jsou tim znehod- 
nocovany. 



Obr. 8. 


AMAT&RSK& RADIO c. 12jS6 


363 




Obr. 9. 


Proto se snazime omezit oblouk para- 
lelnim pfipojenlm germ amove hrotov£ 
diody k induktivni zatezi. Dioda je v ob- 
vodu zapojena ve zpetn&n smeru, takze 
pfi spojenych kontaktech je spotreba 
diody nepatrna. Rozpoji-li se kontakt, 
je pfepeti opacne polarity vznikle na 
indukcnosti zkratovano diodou, ktera 
nynf pusobi v prutokov^m smeru, kdy 
vykazuje nizky odpor (obr. 9). 

Jedna-li se o vetsi zatizeni, pak je 
mozno pouzit i nekolika paralelne za- 
pojenych diod. Je ovsem nutne ke kazde 
diode zapojit do serie predfadny odpor, 
aby roziozenl proudove hustoty na jed- 
notlive diody bylo rovnomernd. 

Casovy spinac. 

Velmi jed no duchy casovy spinac Ize 
sestrojit podle zapojeni, ktere je uvedeno 
na obr. 10. Pouziti takoveho spinace je 
rozmanitd. Fotoamat6ri ho mohou po¬ 
uzit pfi kopirovani a zvetsovani, dale je 
ho mozno pouzivat ke kontrole casu 
i v jinych pripadech. 

Proud prochazejici diodou D, ome- 
zeny odporem R, nabiji kondensator C, 
je-li uzavfen nabfjecf obvod (prepinac 
je v poloze /). Kapacitu kondensatoru 
volime co nejvetsi; minimalne 1000 jx F, 
ale radeji vice. 

Prepneme-li prepinac do polohy 2, 


pak se pocne kondensator vybijet pres 
rele A, ktere sepne svuj kontakt a, cimi; 
se pripoji ovladany pnstroj k siti (za- 
rovka zvetsovaciho pfistroje). Konden¬ 
sator se postupne vybiji, az pfi urciLe 
hodnote rel6 A rozepne svuj kontakt a. 
Tim t^z se i odpoji ovladany spotrebic 
do sit£, 

Dobu vybijeni kondensatoru Ize ovla- 
dat potenciometrem P, jehoi hodnotu 
vohme podle potfeby asi 50 ~ 100 kD. 
Vinuti rel^j kter^ je paralelne spojeno 
s potenciometrem, musi mit velky od¬ 
por, minimalne 10 k Q, ale radeji vice. 

Vseobecne pokyny 

pro pouzivani Ge hrotovych diod 

Jeste je nutno se zminit ve struenosti 
o nekterych predpokladech pro spravne 
zachazeni s temito novymi elektronic- 
kymi prvky. 

1. Diody je nutno pdjet do obvodu 
pokud mozno rychle, aby nedoslo k po- 
Ikozeni ci zniceni diody prehratim. Do- 
porucuje se zav&t odvadeni tepla ucho- 
penim vyvodniho dratku diody do ko- 
vov6 pinsety ci plochych klesti. 

2. Vyvodni dratky diod nemaji byt 
mechanicky namahand. Doporucuje se 
volne umisteni na nezkracenych vyvo- 
dech. 

3. Ve schematech se znaci katoda 
diody obdelmckem a anoda trojuhelni- 
kem (anoda - hrot, katoda - krystal). 
Pozor na tuto skutecnost pfi pfipojovanf 
clektrolytickych kondensatoru na sprav- 
nou polaritu. 

4. Nedoporucuje se pfekracovat ma- 
ximalni hodnoty povolcnc vyrobcem, 
protoze muze dojit ke skodlivdmu pre- 
formovani diody. 

5. Je nutno si pamatovat, ze neni 
mozno diodu zatezovat vSemi maximai- 
nimi hodnotami najednou (na pr. spo- 
lecne max. hodnotu napeti, proudu 
i teploty). 



E 


Obr. 10. 

6. Diody maji byt v pristrojich umis- 
teny co nejdale od zdroju tepla. Sprav- 
nym umistenim se pfedejde mnohym 
nesnazim. Nesmi se zapomenout, ze ger- 
maniov6 hrotove diody, jako vsechny po- 
lovodicove vyrobky, maji teplotne za- 
visle charakteristiky. 

V cldnku jsme si vysvetlili nektere 
dalsi moznosti pouziti germaniovych 
hrotovych diod. Nejdulezitejsim poznat- 
kem je urcovani spravne hodnoty na¬ 
peti pro jednotlive typy diod. 

Autor dekuje za spolupraci s. J. Fi- 
karovd, kterd uvedena schemata zkou- 
sela s bezne dodavanymi^diodami typu 
2NN40. 
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SVETOVi TEIzEVISUfl Stf NA OBZORU? 


Pamatujete, jak pfed zahdjenim pra- 
videlneho televisniho vysilani byl na za- 
klade tehdejsich zkusenosti siren nazor, 
ze prijem bude mozny v okruhu 30, 
nanejvys 50 kilometru? Pak se k vse- 
obecnemu udivu ukazalo, ze Praha je 
spolehlive viditelna i ve vzdalenostech 
pres sto kilometru. V theorii o primo- 
car^m si feni velmi kratkych vln tedy 


neco nehralo, A jak zacinalo pribyvat 
spoju, pouzivajicich VKV, pribyvala 
fakta, ktera potvrzovala, ze musi existo- 
vat jeste jin.6 zpusoby sireni nez primo- 
cary. Compagnie Generale de T. S. F. 
instalovala v roce 1947 pro francouzske 
posty sirokopismov^ spoj mezi mestem 
Grasse na jihu Francie a Calenzanou na 
Korsice. Vzdalenost pres 200 km byla 


preklenuta s kmitocty fddu 100 MHz 
zcela spolehlive. To se ostatne pfi stavbe 
spoje cekalo; prekvapujici vsak bylo 
zjisteni (publikovane v Annales d’Elcc- 
tricite), ze sila prijimaneho signalu ne- 
kolikatisickrat prevysovala vypoctenou 
hodnotu. V roce 1950 oznamili Booker 
a.Gordon v Proceedings of the I, R. E., 
Ze jc mozn6 dosahnout pomoci VKV 
mnohem delsich spojeni, nez jak by to 
pfipoustela theorie o primocarem sireni. 
Byla vyslovena domnenka, ze muze do- 
chazet k rozptylu vln na nepravidel- 
nostech nebo turbulencich v troposfere 
nebo i ionosfefe. Tento jev Ize srovnat 
s paprskem reflektoru, ktery vrhame do 
ovzdusi zakalen^ho mlhou, koufem nebo 
prachem. Svetlo je videt daleko za obzo- 
rem vlivem odrazu na vznasejicich se 
Cdsteckach. 

Theorie rozptylu sice nedovede vy- 
svetlit jeste nektert: jevy a proto byly 
hledany jin^ cesty k vysvetleni, je vsak 
zatim theorii nejpropracovanejsi. - 

Z prirovnani k paprsku reflektoru vy- 
plyvd tak^ hlavni podmfnka, umoznu- 
jicf spojeni na velmi dlouh£ vzdalenosti: 
anteny musi byt jak na strane vysilaci, 
tak na strane prijmu ostre smerove, 
musi mit wsoky zisk a vysilac musi vy- 
zafovat velky vykon. Na uveden^ lince 
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Grasse-Calenzana jsou instalov&ny an- 
teny se ziskem 10 dB a vysilace pracuji 
s vykonem 100 W. Avsak jiz na druhe 
trase, kterou stavela rovnez uvedend 
francouzskd spolecnost, mezi Monte 
Gavo u Rima a Monte Serpeddi na 
Sardinii, dlouh£ 390 km, bylo pouzito 
anten se ziskem 20 dB a vykonu 500 W. 
Ve stavb£ je dalsi podobny spoj Puerto 
Rico-Dominica, provadeny Internatio¬ 
nal Telephone and Telegraph Gorp, 
Anteny, parabolickt; reflektory, byly pul- 
dr uheho roku zkouseny mezi Nutley, 
New Jersey a Southamptonern, Long 
Island, na vzdalenost 145 km pri vykonu 
500 W. T^hoz vykonu chce ITT pouzlt 
mezi Dorado, Puerto Rico a Ciudad 
Trujillo v Dominice a pro 384 km dlouhy 
spoj mezi Sardinif a spanelskym ostro- 
vem Minorkou. Oba syst£my maji byt 
pomerne lizkopasmov^ (6 hovorovych 
kandlu). Naproti tomu pro jeden tele- 
visnl kanal a 120 hovorovych kandlu 
mezi Floridou a Kubou ma byt pouzito 
vykonu 10 kW. 

Sirokopasmovych spoju, vyuzivajicich 
rozptylu VKV v ionosfdfe a troposfere, 
se uziva takd v retezu, budovan^m 
z americkeho kontinentu pres Atlantik 
do Evropy. Podrobnosti o poctu stanic, 
vzdalenostech a vykonech nejsou znamy. 
V ciancich o t£to slti se tvrdi, ze ampii- 
tuda signalu sice behem roku znacne 
kolisa, ale postacuje k tomu, aby po 
98 % roku bylo zaruceno ncruscn<i spo- 
jenf. Posledni stanice na evropsk^m 
konci ret&u se prave stavi v Britannii na 
severozapadnich svazich Chiltern Hills. 
Bude pracovat s protistanid na Islande. 
Bude pry preklenuta vzdalenost 1760 km 
kmitocty v okoli I. televtsniho pasma. 
Bude pfenaseno asi 8 kanalu, z toho je- 
den hovorovy a ostatnl pro dalnopis a p. 

Je pochopitelne, ze zdarily prubeh 
techto pokusu podnftil myslenku spojit 
podobnymi pojltky jednotliv6 konti- 
nenty i pro televisi. Jelikoz nejdelsi skok 
tvori vzdalenost 464 km mezi Islandem 


a ostrovem Faroe a v roce 1954 bylo pro- 
kazano, ze tuto vzdalenost lze prekle- 
nout (Bell Labs Record, unor 1956), je 
tento pldn zcela realny. V ostatnfch use- 
dch svetove televisni site.jsou pak jiz jen 
feratsi skoky, Podle planu, vypracova- 
n£ho W. S. Halsteadem z Unitel Inc., 
ma retez vychazet ze Severn! Ameriky, 
preklenout Atlantik, odbofit na jih a 
pokracovat na vychod pres Stfedozemi, 
Turecko, Blizky Vychod, Indii, Pakistan 
a Indonesii na Filipiny, pokracovat na 
sever pres Japonsko a odtud na Aleuty 
souosym kabelem. Tento plan ma na 
rozdil od jinych „celosv£tovych“ pro- 
jektu zcela reainou nadeji na uskutec- 
nenl, nebot' jednotiiv^ spoje lze budovat 
postupne. Podle casopisu Wireless 
World vyjadfuji technics pracujici na 
stavbe stanice v Chiltern Hills, nadeji na 
brzke uskutecneni Spoje Amerika-Evro- 
pa. Cas. Radio-Electronics ze zafi 1956 
mluvi o 4-5 letech a podle dalsich zprav 
ma byt tento televisni most vybudovan 


do r. 1958, nebof ve Spojenych statech 
je zdjem o prim^ prenosy z bruselsk£ 
svetovh vystavy, ktera se ma konat 
v tomto roce, Maly rozdil v datech tedy 
znamena, ze prenosy televisnich poradu 
mezi kontinenty jiz visi ve vzduchu a 
dockdme se brzy primych pohledu do 
zemi za morem stejne, jako jsme se di- 
vali nedavno na Zimni olympijske hry 
v Cortine d’Ampezzo. Zalezitost pre¬ 
nos ii je jiz technicky vyfesena, avsak 
i hospodarsk^ duvody podporuji jeji 
rychlou realisaci. Televisni spoj musi 
byt nutne sirokopasmovy a to znamena, 
ze v dob£, kdy nebude vyuzit pro prenos 
obrazu, miize slouzit pro prenos tele¬ 
gram u a telefonnich hovoru. Uvadi se, 
ze jediny sirokopasmovy spoj pres 
Atlantik by zajistil hustsf provoz nez 
dosavadni kabclove a radiov^ spoje — 
a to je okolnost, ktera nemuze zustat 
del si dobu nevyuzita. 

Wireless World 1J56 Sk. 

Radio-Electronics 9/56 


JEDNOOCCHf ELESTBONKOTf KlilC 


V casopise DL-QTG 9/56 popisuje 
Wolfgang Pabst DL7GR jednoduchy 
elektronkovf klic, vyuzfvajici Millerova 
transitronov6ho zapojeni, Toto zapoje- 
ni vyhovuje nejen pozadavku jednodu- 
cb^ stavby, ale 1 nezavisle rizeni rych- 
losti znacek, diilky mezer a pomeru 
tecka:carka a je v sirokych mezich ne- 
citlive vuci kolisani napajeciho napeti. 



Obr. 1. 


I zmeny napeti pres 10 % pusobi jen 
nepatrnou, jen stezi pozorovatelnou 
zmenu rychlosti a tvaru znacek. 

Vysvetleme si princip Millerova tram 
sitronoveho zapojeni, Je-li spinac S 
(obr. 1) spojen, pra.cuje zapojeni jako 
generator pilovitych kmitu, jejichz kmi- 
tocet zavisi na velikosti R1 a CL Rozpo- 
jime-li .S', zustane po dobehnuti posled- 
niho impulsu anodovy proud na kon- 
stantni velikosti, Sepneme-li kratkodo- 
be S, klesne anodov^ proud velmi rychle 
skoro az na nulu a pak prakticky lineir- 
ne stoupi poraalu na puvodni hodnotu. 
Teprve pak se muze pomoci S vybavit 
dalsi impuls. 

Zbf vi jeste premenit pilovite impulsy 
v telegrafni znacky. To se da provest 
ruznymi zpttsoby. Mohli bychom na 
prikiad napetim na R'2 fidit dalsi elek- 
tronku a eventualne vysilac klicovat 
Siste elektronicky bez pouziti rele. Ve 
skutecnosti byl klic proveden takto 
(obr. 3): Anodovy proud proteka vinu- 
tim I poiarisovan6ho telegrafniho rel6 
Trls. Vinutim II tehoz rele tece opac- 
nym. smerem konstantni proud (pozor 


na smysl vinuti!). Jestlize se klicem K 
vybavi impuls (bod a obr. 2), pak pfi 
urcit^ velikosti anodov^ho proudu ( b ), 
nastavitelne potenciometrem P3, pfe- 
vUdne vliv proudu ve vinuti I a rele 
bude pfidrzeno tak dlouho, dokud ano¬ 
dovy proud neklesne opet na tuto hod¬ 
notu (c), Dalsi znacka se vybavi az po 
dosazeni plndho anodov^ho proudu, t. j. 
po skonceni mezery (d). P3 tedy ridi 
delku mezer. 
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Pro klicovani tecek se prida odpor R5, 
jcnz zpusobi, ze anodovy proud neklesne 
az na nejnizsi hodnotu a vzestup zacne 
drive. Protoze strmost krivky zustava 
stejni, nezmeni se rim delka mezer. P2 
ridi pomer tecka:carka. 

Stavba neni kriticka. Kapacita C2 
nesmi byt pfilis mala, abychom dostali 
dosti velkou amplitudu impulsu. Pouzi- 
jeme-li blGkoveho kondensatoru, muze 
byt odpor R6 } ktery ma za dkol zabranit 
samovybijeni kondensatoru behem me¬ 
zer, zvolen vetsi. 

Nejvhodnejsi reld je S&H v hliniko- 
vem krytu s 16 nozovymi kontakty. Vi- 
nuti I ma mit aspori 4000 zavitu, vinuti 
II dvojnasobek, aby se vysta&Io s ma- 
lym kompensacnim proudem. Pri po- 
uziti jineho rele se musi pokusne vyhle- 
dat vhodna velikost R7, eventualne i P3. 
Kdyby doslo ke skreslovani tvaru zubu 
vysokym kmitoctem, pronikajicim na 
mfizku, zapoji se mezi mfizku a katodu 
kondensator kolem 10 000 pF. Sk, 



Obr . 3. 


PiSMOTt FILTH ,IVKO VSTFPMl OBTOH 
THLITISSrlHO PKIJIMACe 


Ing. Jar. Navratil 


Vstupni obvod jakehokoliv kratko- 
vlnneho pfijimace ma splnovat dve za- 
kladni podmlnky: 

a) musi byt impedancne prizpdsoben 
na pouzivanou antenu 

b) musi mit pozadovanou stri pasma. 

Spineni prvni podminky zarucuje, ze 

prijimac vyuzije maximum z energie vy- 
silabe, zachycenc antenou. Pak budc na 
mrizce vstupni elektronky i maximalni 
napeti, jake lze za clanycn vnejsicli pod- 
minek (antena, vzdalenost od vysilace) 
vubec ziskat. 

Spineni druhe podminky zarucuje, ze 
na mfizku vstupni elektronky se dostane 
cele spektrum vysilaneho signalu, ktery 
pak bude verne reprodukovan. 

Hrube poruseni prvni podminky ma 
za nasledek pokles citlivosti pfijimace. 
Poruseni druhe podminky v tom smyslu, 
ze sire pasma je mensfnez potfebna. ma 
za nasledek spatnou rozlisitelnost obra- 
zu. 

U televisoru Tesla 4001A a 4002A 
jsou obe podminky dokonale splneny, 
vstupni obvod zde vlastne tvori odpor, 
ktery se rovna charakteristicke impe- 
danci napajedho vedeni. Toto reseni je 
levne, ma vsak jednu nevyhodu. Napeti, 
kter£ se dostane na mfizku vstupni 
elektronky, se rovna napeti na napaje- 
cim vedeni. Kdyz vsak pouzijeme na 


vs tup u resonancni obvod, muze byt na¬ 
peti na mrizce i nekolikrat vetsi nez na 
vstupnich svorkach prijimace. V tomto 
pripade dostavame na vstupnim obvodu 
jisty napel’ovy zisk - na obvodu se , ,na-, 
kmita“ nekoiikanasobek vstupniho na¬ 
peti. Ten to zpusob zlepseni citlivosti 
televisoru byl take popsan v Amat6r- 
skem radiu i v sovetskem casopise 
Radio. 

Jiste dokonalejsi reseni jak s hlediska 
tvaru krivky propustnosti, takis hlediska 
napetoveho zisku, predstavuje obvod 
tvoreny dvema vazanymi resonanenimi 
obvody. 

V nasledujicim srovname oba druhy 
vstupnich obvodu, jednoduchy laden j- 
obvod i pasmovy filtr. Na obr. la je za- 
pojeni vstupniho obvodu s autotrans- 
formatorovou vazbou, na obr. lb je na- 
hradni schema obvodu s antenou a na 
obr. lc totez prevedeno na mfizku 
elektronky. 

Odpor R1 na obr. la dodatecne zatlu- 
muje obvod, aby byl dostatecne siroko- 
pasmovy. Odpor R na obr. lb a lc je 
vysledny ztratov^ odpor obvodu, tedy 
odpory Rl, vstupni odpor elektronky 
a ztr&tovy odpor indukenosti paralelne. 
Pro prvni televisni pdsmo a kvalitni 
indukenost L muzeme polozit R rovny 
Rl, 


Aby byla splnena podminka sire pas¬ 
ma, must platit 

a* = 4- w 

kde Q s - cinitel jakosti zatizen^ho ob¬ 
vodu 

f 0 — stfedni kmitocet prenaseneho 
pasma 

B - sire pasma 
Pro 0*pl£ib 

p\ RaR 

n —P 2 i Ra + R 

2 7i fo L 

= P\ RaR r21 

2 nfoL (p\ Ra+R ) L J 

kde pi - je napefovy prevod transfor- 
matoru tvoreneho indukenosti 
L 

Ra - odpor anteny v iniste pripojeni 
pfijimace. 

Spojenim rovnic [1] a [2] dostaneme 

P\ _ fo_ ™ 

2 n foL Ra + R) B L J 

Aby nastalo pfizpusobeni, musi platit 
rovnost odpor ft 

p\ Ra - R [4] 

Hledame hodnoty p L a R } ostatni jsou 
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dany. &esenira rovnic [3] a [4] dosta¬ 
neme 


if = 


4 nfo* L 
B 


[5] 


Pl 2 fo j/ B [6] 

Do vzorcu dosazujeme jako jednotky Q, 
H, Hz. Hodnota p x je soucasne napet’o- 
vym ziskem resonancniho obvodu. Nyni 
odvodime totez pro dva vazand obvody. 
Zde ucinime zjednodusujici predpoklad, 
ze obe indukcnosti jsou bezeztratov^. 
Vzhledem k tomu, ze propoustcnd pasmo 
je sirokb a ze tudiz oba obvody budeme 
muset silne tlumit, je chyba vznikla 
timto predpokladem nepatrna. Oba 
obvody budou mit stejny cinitel jakosti 
Q_Z, prvni bude tlumen odporem an teny, 
druhy vstupnim odporem elektronky 
a dodatecnym odporem Rl } ktere para- 
lelne daji odpor R. Opet bude priblizne 
platit R = R u protoze vstupni odpor 
eiektronek na prvnim televisnim pasmu 
bude mnohem vetsi nez R. Vazbu mezi 
obema obvody volime mirne nadkritic- 
kou. Ze site gener alisovan y c h charakte- 
ristik (viz pramen [1]} vybereme krivku 
kQz — 1,5, kde k je soucinitel vazby. 
Ms tvar podle obr. 2. Pro informaci je 
zakreslena jeste krivka jednoduch6ho 
obvodu. 

Pro 3dB pokles je u krivky k =1,5 
nutne normovanc rozladeni F 0 = 1,1 


Zapojeni pasmoveho filtru je na obr. 
3a, jeho nahradni schema na obr. 3b. 
Pro podrmnku sire pasma plati podle 
obr. 2 


AL 

Jo 

a lipravou 


a, = 


B 


Pro Qz plati 

a* = - 


2 Jo *•* 

2 Jo Fo 
B 

R 


Fo 


m 


2 n J 0 L 

Spojenim rovnic [7] a [8] dostaneme 
if 2 JoFo 


[ 8 ] 


2 nJoL~ B [9] 

Pro prizpusobeni musi platit 

p 2 a Ra = if [10] 

Nezname jsou zde opet if a p 2 - R cscnim 
rovnic [9] a [10] dostaneme 


if = 


4 n fo- L Fo 

~~ B 


[ 11 ] 


^ = 2 >Vl T&- ™ 

Srovname-li tyto v'yrazy s obdobnymi 
[5] a [6] projednoduchy obvod, vidime, 
ze jsou shodne az na clen Fo , ktery je ve 
jmenovateli obou vyrazu [11] a [12]. 
Protoze Fq je pro dany stupen vazby 



vzdy vetsi nez 1, bude tlumeni obvodu 
v pripade pasmoveho filtru mens! a na- 
pet’ovy zisk vetsi nez u jednoducheho 
obvodu. To vsak neni hlavni vyhodou 
pasmoveho filtru, ta spociva v tom, ze 
prubeh kfivky propustnosti je pfiznivejsl 
a dale' ze potlaceni rusivych signalu 
mimo propustni pasmo je mnohem 
vetsi. Mirne nadkriticka vazba vyrov- 
nava dbytek na okrajich pasma, zpuso- 
beny antenou a veika strmost boku 
zmensuje nebezpeci vmodulovani sil- 
nvch rusivych signalu do nosneho kmito¬ 
ctu televisniho vysilace. 

Kapacitni vazba obvodu byla volena 
proto, ze se da snadno podle vypoctu 
realisovat a nastavit. Hodnotu Cv vypo- 
citame ze vzorce 

Cv^kC [13] 

Pro srovnani provedeme vypocet vstupu 
pro 2. kanal prvniho televisniho pasma. 
Stredni kmitocet Jo = 52,8 MHz, b'fi 
propousteneho pasma zvolime B — 
= 9 MHz. Srovnavacim kriteriem bude 
napetovv zisk, tvar krivky propouste- 
neho pasma a potlaceni kmitoctu vzda- 
leneho 10 MHz od stredniho kmitoftu. 

Jednodvchy obvod, 

Vstupni kapacity elektrobky, vlastni 
kapacita civky a parasitni kapacity 
spoju G nechf jsou 15 pF. 

Z Thompsonova vzorce urfime in- 
dukcnost L. 


L = 


1 


(2 njoyc 


0,61 . 10 *# = 


0,61 fH. 


Vyzarovaci odpor anteny (charakteris- 
ticke impedance pfivodniho kabelu) 
Ra = 70 Q 

Z rovnice [5] if = 2,36 k£? 

Z rovnice [6] p t = 5,82 

Z rovnice [1] Qz = 5,87 

Pro potlaceni kmitoctu B u vzdaleneho 



Obr, 3a. 


Obr. 3b. 


Obr. 5. 
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Obr. 6. 


o AJ ~ 10 MHz zjistime z rovnicc 


Af 


fo 
F = 


- Q _2 normovan^ rozladeni F 


10 . 10 * 
52,8 . 10^ 


. 5,87 = 1,11 


Z grafu na obr. 2 odecteme z krivky pro 
jednoduchy obvod potla£eni 


B w = — 8 dB (2,5 kite) 


Fdsmoiy filtr 

Zvollme krivku kQ = 1,5. Vychozf 
hodnoty jsou stejn£ jako v pripade jedno- 
ducheho obvodu, Hodnota normova- 
n6ho rozladeni pro pokles 3 dB (z obr. 2) 
Fo = 1,1 

Z rovnice [11] R = 2,6 kf? 

Z rovnice [12] p-, = 6 ,1 
Z rovnice [7] Qz = 12,9 
Normovane rozladeni pro kmitocet 
o Af= 10 MHz vzddleny 2,44. 
Z krivky pro kQz = 1,5 odecteme na 
obr. 2 potlacenl 

B lt = — 17 dB (7,lkrat) 

Soucinitel vazby zjistime z rovnice 

k= = 0,116 

Velikost vazebnlho kondensatoru z rov¬ 
nice [13] 

Cv - 1,74 pF 

Provedeni pasmoveho filtru 

Pasmovy filtr byl proveden podle 
obr. 4. 

Clvky LI a L2 jsou provedeny z po- 
strlbfen^ho dritu o 0 0,6 mm na troli- 
tulovi kostfe o 0 13 mm. Kazda raa 
6 zavitu, mezera mezi sousednlmi zavity 
(je dulezita pro dosazenl vysok^ho Q_) 
je asi 0,6 mm. Civka LI musl mlt vysoky 
cinitel jakosti, ve vzorku mela samotni 
Qo =± 130 na 50 MHz. Proto byl6 zvo- 
leno doladovi.nl trimrem, nebot’zelezova 
jadra bezne jakosti snizujl na techto 


kmitoctech Q clvky 2 az 5 X, Odbocka 
pro 70 Q antenu je na prvnlm zivitu, 
pro 300 Q antenu stacl pfivinout jako 
pokra£ovdnl clvky LI civku Lv, ktera 
ma jeden zivit. Tato varianta je na obr. 
4 nakreslena carkovane. 70 Q antena je 
privedena az tesne k civce LI slabym 
souosym (koaxialnlm) kabelem. Pro¬ 
ved enf je na obr. 5. 

Je duleziti, aby plocha ohranicena 
pflvody k LI (na obr. 5 Vycarkovana 
a oznacena jako P), byla co mozno nej- 
mensl, jinak tyto pfivody tvorl parasitnl 
indukcnost, ktera je v serii s antenou 
a vstup prijin?r ze by nebylo mozno pri- 
zpusobit na antenu. 

Vazebnl kapacita Cv je tvorena asi 
15 mm dlouhym koyskem slab^ho sou- 
oseho kabelu, z nehoz bylo odstraneno 
stlnenl a na isolant navinut prlslusny 
pocet zivitu holeho postrlbfeneho dra- 
tu, ktere byly po dosazenl pozadovahA 
kapacity opatrne a rychle vzajemne spa- 
jeny, aby netvoriiy indukcnost. Cl je 
keramicky trimr, C2 vzduchovy trimr, 
z nehoz byla cast desticek vystlpana. 

Dulezita je umlstenl obou clvek. Ne- 
mohou-li bf t navzajem stlneny, je treba 
je postavit kolmo na sebe, aby nepuso- 
bila induktivnl vazba, jinak dostaneme 
resonancnl krivku nesymetrickou, 

Sladenl provedeme normalne, obvod 
LI Cl rozladlme pfipojemm kondensa¬ 
toru 10—15 pF paralelne kC7 a trimrem 
C2 nastavime maximum ss proudu 
v obrazovbm detektoru pri kmitoctu 
52,8 MHz. Potom odpojlme rozladovacl 
kondensator a pripojlme jej paralelne 
k C2 a doladlme na maximum trimrem 
CL Odpojenlm rozlacfovaclho konden- 
sAtoru sladenl koncl. 

Prakticke vysledky 

Pdsmovy filtr byl proveden jednak 
v televisoru Tesla 4002A, jednak v ama- 
t^rskem televisoru. V prvnlm pripade 
pomohl podstatne zv^sit kontrast u ne- 


prlznive umlsteneho pfijimace (za kop- 
cem). Jeho napet’ovy zisk byl 6,4 pro 
70 Q antenu (m£fena citlivost pfed ve¬ 
sta venlm filtru a po jeho vestavenl). 
Jeho umlstenl do pom erne tesnA komur- 
ky bylo trochu obtlznA. V druhem pfl- 
pade byl vzorek podroben dukladn^m 
merenfm. Jeho napefovy zisk byl zm&fen 
na 6,2, prubeh kmitofitov^ charakteris- 
tiky udava obr. 6. 

Pina krivka byla zlskdna mefenlm, 
Carkovana kfivka byla nakreslena na 
ziklade vypoStu. 2 obrazku je videt 
dobry souhlas mezi vypoctem a skute£- 
nymi vysledky. Mala nesymetrie (ne- 
stejn6 vrcholy, ruznd strmost bokli) 
kfivky naznacuje, ze vedle kapacitnl 
vazby zde pusobila jeste slabi induktivnl 
vazba, kteri se nebylo mozno pro stls- 
n^nti rozmery (stlnenl nebylo pouzito) 
vyhnout. 

Dale byla merena vstupnl impedance 
prijimace opatreneho tlmto filtrem. Bylo 
zjisteno, ze ztraty vznikajlcl neprizpuso- 
benlm jsou po celim pasmu mens! nei 
icffi. , _ 

Pasmovy filtr pouzity jako vstupnl 
obvod televisnlho pfijimace ma vyhodnd 
vlastnosti. Pouzit v televisnim pfijimaci 
Tesla 4001A a 4002A uSetfl t6mer jeden 
zesilovaci stupen a umozni tak zlepsenl 
prijmu ve vetri' vzdalenosti bez zvlast- 
nlch nakladu. Cllem clanku bylo tiz 
ukazat, ze pec live provedeni vstupniho 
obvodu muze podstatne zlepsit vy r kon 
pfijimace. Vzorce uvedcne v clinku 
umoznuji vypocltat pismovy filtr i pro 
jin6 televisni kanaly. 

Literatura: 

[1] Ing. M, Petr: Mezifrekvencni pdsmo- 
vSfdlry. Eleklronik 1951L 

* 

„Kolumbova“ cena pro radioanriatery 

(Journal UIT, cervenec 1956, str. 172) 

U prllezitosti Mezinirodnlho kon- 
gresu komunikacl a oslav Krystofa Ko- 
lumba, jez se budou konat na podzim 
t. r. v Janove s poradem: „Moralnl a 
technicka koncepce komunikacl jako 
prostredek sbllzenl ndrodu a lidu“ zalo- 
zil Kolumbovsky obcansky instimt (Ci- 
vice Istituto Colombiano) v Janove, ve 
snaze uznat cinnost radioamateru, ktcfi 
pfispeli technickemu pokroku radioko- 
munikacl a podporujl velmi ucinhym 
zpusobem vzajemn£ dorozumenl mezi 
obcany ruznych zeml, hovoflclmi nej- 
rfiznejslmi jazyky a vytvarejl prate!ske 
ovzdusi v oboru techniky, tyto ceny, jez 
budou prideieny radioamaterum, ktefl 
k 1. zafl 1956 dosahli vyznamnych vy- 
sledku jednak v technicko-vedeckdm 
oboru, jednak v socialnlm a humanitnim 
oboru: 

a) dve zlate medaile s diplomem, ve- 
novan^ radioamaterum (z nichz jeden 
ma byt Ital), kteri s pevnym vysilacem 
dosahnou oboustrannehospojenl na met- 
rov> r ch nebo decimetrovych vlnach na 
nejvetSi vzdalenost. Kmitoctovd pasmo 
ma byt mezi 145—420 MHz; 

b) zlatou medaili s diplomem radio- 
amatfrrovi, ktery s pomocl sveho zarlzenl 
poskytne bud sam, nebo s dstavy nebo 
oficialnimi sluzbami nejufinnejil pomoc 
u pfllezitosti zachrany lidskych zivotu 
nebo ktery poda jakymkoli zpusobem 
dukaz vysoki lidsk^ solidarity. 

(Pramen: Radio’Rivista.) Jm. 
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GKVFICKY VAVK1I PRIZPtSOBOVAClCH 

CliEWt 


Ing. Vaclav Heffner, clen KRK Praha-venkov 


Pri konstrukei radio well zarizenf 
jsme casto postaveni pred problem pri- 
zpusobit dve impedance, na priklad 
impedanci anteny impedanci vystupu 
vysilace. V tomto pripade pouzivame 
t. zv. prizpfisobovacich (nekdy zvanych 
transformacnich) cienu. Tyto clenymaji 
bud 1 formu transformatoru (v prav£m 
slova smyslu induktivni nebo kapacitni 
odbocka na ladenem okruhu), nebo 
v dnesni dobe casteji formu obecnejsiho 
pasivniho ctyrpolu - L clanku, pripadne 
n clanku, Prizpusobem, ktereho po- 
mod prizpusobovadch clanku dosah- 
neme, plad ovsem pro stndavi proudy 
a pro urcity kmitocet, respektive pro 
urcity, pomerne uzky obor kmitoctu. 
V dalsim se budeme zabyvat resenim 
pfizpdsobovadch clanku ve forme L 
clanku a zejrnena n clanku, ktery je mezi 
amatory znam pod jm^nem Collinsuv 
filtr. 

V^pocet jednotlivych prvku clanku je 
mozno provost ryze pocetni metodou za 
pouziti prislusnych vzorcu, Ten to vy- 
poiet vsak muze byt zdrojem chyb, ne- 
hlede k jeho pomerne zdlouhavosti. 



Obr. L 


Existuje vlak grafickd: reseni, kterym 
dospejeme k dli mnohem rychleji a bez- 
pecneji. Mimo to pri grafick^m resent 
vidlme ihned, jaky vliv ma zmena jed- 
notliv^ch prvku clanku, zatim co pri po- 
cetnim reseni musime vetsi ci mens! Cast 
vfpodu provadet znova. Navlc muzeme 
snadno respektovat ztraty jednotlivvch 
soucdstl, coz pri pocetnim reseni vede 
k pomerne velkym komplikacim vzorcu. 
Pri beznych dvahach muzeme vsak tyto 
ztraty zanedbat. 

Princip grafick&io reseni tkvi ve vek- 
torov^m znazorneni impedance a v roz- 
kladu impedance na realnou a imagi- 


n&rni slozku, t. j. na odpor cinny a jalovy 
(reaktanci). Kazdou impedanci miizeme 
totiz rozlozit na seriovou nebo paralelm 
kombinaci cinnd’io a jaloveho odporu. 
Pri seriov^ kombinaci jsou jednotlive 
slozky vidy mens! nez vyslednice, pri 
■paralelni kombinaci jsou naopak slozky 
vzdy vetsi nez vyslednice. Za reaktanci 
X s nebo Xp si muzeme predstavit bud 
indukenost nebo kapacitu. 

Obr. la, b, c ukazuje impedanci, 
ktera je rozlozena v pripade b na se- 
riovd, v pripade c na paralelni slozky. 
Obr. 2a, b, c pak udava vektorove zna¬ 
zorneni impedance a jeji rozklad v se- 
riov6 a paralelni slozky. Konstrukce na 
obr. 2b je dana Pythagorovou vetou; 
k rozkladu na paralelni slozky dospe¬ 
jeme na zaklade opakovane kruhove in¬ 
verse; v praxi druhy pripad predstavuje 
sestrojeni kruznice, jdouci dvema body, 
ktera ma stfed na dane pfimee. 

Vezmeme si nyni paralelni kombinaci 
kondensatoru a odporu a na zaklade 
uveden6ho budeme sledovat, jakou kriv- 
ku opisuje koncovy bod vektoru impe¬ 
dance, budeme-li menit kapacitu kon¬ 
densatoru pri konstantnim odporu. Kdyz 
provedeme nekolikrate konstrukei podle 
obr. 2c, zjistime nakonec, ze koncovy 
bod opisuje pulkruznici o polomeru Rj2 
se stredem na ose r. tJplne stejny obraz 
dostaneme, bude-li i kapacita konstantni, 
avsak bude-li se menit kmitocet. Na dal- 
sich obrazcich jsou znazorneny krivky 
pro jin6 kombinace (obr. 3 az 10). 
Z obrazku je jasne videt, ze hledane 
krivky jsou bud pnmky nebo kruznice. 

. Nyni nase poznatky uplatnime prak- 
ticky. Mame nejprve pomoci L clanku 
pfizpusobit odpor R % odporu Clanek 
bude obecn£ vypadat tak, jak je znazor- 
neno na obr. 11a. Zndme R 1 a R 2 , hle- 
ddme X 1 a X t . Zakladem grafickeho re- 
3eni je tato uvaha: 

Reaktance X 2 lezi paralelni ke zna- 
memu odporu R t a vytv^ri spolu s timto 
odporem urcitou impedanci. V serii 
s odporem R t je reaktance takze nam 
zde vznika druha, jednoznac.ne dana 
impedance. Pro prizpusobeni je nutno, 
aby se impedance, vznikla paralelni 
kombinaci R 2 s X 2 , rovnala impedanci, 
dan6 seriovym zapojenim R t a X 2 . Ve 
vektorovem znazorneni to znamena, ze 
vektory (cara 0~Z) obou zminenych 
impedanci budou totozn^. 

Na zaklade uvedene livahy provede¬ 
me nyni vlastni 
konstrukei. Nad o- 
sou cinn6ho odpo- 
ru r opiseme kruz- 
nici o polomeru R 2 j 2 
tak, aby prochaze- 
la pocatkem, t. zn. 
ze jeji stfed musi 
rovnez lezet na ose 
r. Dale vztycime 
v bode R x kolmici 
k ose r, kterou pro- 
dlouzime, az nam 
protne kruznici, kte¬ 
rou jsme pred tim 
narysovali. Pnise- 
cik kolmice s kruz¬ 



nici (Z) je koncov^ bod obou zminenych 
impedanci. Zbyva jeste sestrojit velikost 
reaktance X % , coz provedeme podle obr. 
lie, nebot’, jak jiz bylo uvedeno, X 2 lezi 
paralelne k R a . Geometricky pfedstavuje 
tato konstrukce sestrojeni kruznice, ktera 
ma stred na dane primee a prochdzi dve¬ 
ma body (osa reaktanci x , pocatek sou- 
stavy os a koncovy bod impedanci). Cely 
postup je znizornen na obr. 11 c i s vy- 
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Obr. 7. 


znacenira velikosti jednotlivych reak¬ 
tanci (X 1 a X 2 ) . Pro konstrukci je nutne 
si zvolit vhodnd mcfitko, abychom mohli 
ziskane hodnoty presn£ odecist, (Na pr, 
1 mm = 1 Q.) Zvolfme-li za X 1 indukc- 
nost 3 musf X 2 byt kapacita a naopak. 

Popsana konstrukce nam ddvd hod¬ 
noty reaktand v ohrnecli, musime tedy 
pro dplnost navrhu urcit jeste kapacitu 
kondensatoru v pikofaradech a indukc- 
nost v mikrdhenry. Pouzijeme k tomu 
bnd nomogramu nebo dale uvedenych 
jednoduchf’ch vzorcu. Dosadime-li totiz 
do znameho v^razu pro reaktanci kon¬ 
densatoru rmsto kmitoctu vlnovou delku., 
bereme-li kapacitu v pF a provedeme-li 
vydeleni konstant, dospSjeme nakonec 
k vyrazu 

R Cl t 3 

X £ ^^ilA_[ji3; mj pF] (1) 

Obdobne pro induktivni reaktanci plati 
X L = [j Q- fj, H, m] (2) 

Celd reseni osvetli nejldpe priklad: 
Mame prizpusobit vystup vysilace, ktery 
ma 70 olimu (nejbeznejsi souosy kabel) 
vstupu anteny o 600 ohmech (windom). 
Z grafickeho reseni podle obr. 12 do- 
stavame tyto hodnoty: 

X 1 = 190 j£2 X 2 = 220 jO. 




Obr. 9. 


Prepocteme nyni tyto hodnoty pomoci 
vzorcu (1) a (2) pro vlnou delku A = 
= 82 m (f = 3 .,65 MHz). Jako vysledek 
dostavameij = 8^5/fH a C 2 = 198 pF. 
Skutecna podoba prizpusobovaciho cle- 
nu je na obr. 1 lb. 

Pri konstrukci cldnku jsme pi'edpokla- 
dali, ze odpor R s je vetsi nez odpor R x . 
V praxi se muzeme setkat i s pfipadem, 
ze odpor R<, bude mensi nez odpor Ji 1 . 
PrizpAsobovaci clen bude pak zrcadlo- 
vym obrazem clenu na obr. 11 a, b, takze 
i zde plati popsana konstrukce. Je tedy 
nutno si pamatovat, ze za odpor R 2 be- 
reme vzdy vetsi z obou odporu, ktere 
pnzpusobujcmc. Je-li odpor R 2 (fddu 
k£?) znacne vetsi nez odpor R x {radu 
Q), graficke reseni nebude pri rozum- 
nych rozmerech konstrukce presne, 
nebot’ jednotlive cary se budou pro- 
tinat pod prilis maiym uhlcm. Po- 
tom je vyhodnejsi delky odpovidajici 
jednotlivym reaktancim vypocitat, nez 
je merit. Vypocet provadime opet po¬ 
dle obr. 11c a hledand delky pocitame 
pomoci Euklidovy vety, kterou najdeme 
v kazde matematickd prirucce. V bezne 
praxi vSak zcela vystacime s grafickym 
resenim. 

Obdobne provedeme reseni pro n 
tSldnek (obr. 12). Zde lezi reaktance 
paralelne k odporu R xs reaktance X 2 
paralelne k odporu R$. Tim je dano gra- 
fick6 reseni tohoto ctyipolu, ktere je 
znazorneno na obr. 13. Z obrazku je 
vid£t, ze tato konstrukce neni tak jedno- 
znacnd, jak tomu bylo v predchazejicim 
pripade u L clanku. K reseni nam ne- 
sta£i jen R 1 a R z , potfebujeme navic 2 nat 
velikost jednd z paralelnich reaktanci X t 
nebo X 2 . Obycejne vypocitavame re¬ 
aktanci X x podle vzorce 

= (3) 

Cinitel Q_ je provozni Q.'okruhuj kteri 
volime 

< 1 = 10 v- 20. 




Obr. 11. 


Vyznamove je toto Q, totozn^ s cini- 
telem jakosti Q zatizeneho anodoveho 
okruhu vysilace. PH konstrukci podle 
obr. 13 postupujeme tedy talcto: 

Sestrojime nejprve kruznice odpovi¬ 
dajici odporum R^ a /H. Potom vypo- 
cteme pomoci vzorce (3) velikost re¬ 
aktance X x a sestrojime kruznicij odpo¬ 
vidajici teto reaktanci. Z pruseciku teto 
kruznice s kruznici odpovidajici R x ve- 
deme kolmici na osu odporu r, kterou 
prpdlouzime tak, az nam protne kruznici 
odporu R 2 . Tim ma£me urcenu kruznici 
reaktance X 3 dvema body (pocatek a 
uvedeny prusecik) a pfimkou, na kterd 
lezi stred (osa reaktanci x), takze se- 
strojeni kruznice je jednoduchou geo- 
metrickou ulohou. Z obr. 13 je zrejmd, 
kde odecitame hodnoty jednotlivych re¬ 
aktanci. Pro iipln6 vyfeseni ulohy zbyvd 
prepocitat ziskane hodnoty pomoci vy¬ 
razu (1) a (2). 

Uvedeme si opet priklad: Mame pH- 
zpusobit koncovt/ stupen vysilace o ano- 
dovem odporu R a = R x = 5000 Q vstu¬ 
pu anteny o J? 2 = 600 Q. Cinitel 0 vo¬ 
lime io. 

Potom podle (3) 

X Cl = 5000/10 = 500 j!2. 

Nyni sestrojime graf, ze ktereho ode- 
cteme 

X Ci = 175 jQ a X L = 670 ji2. 

Hodnoty soucasti opet vypoctetne po¬ 
moci (1) a (2). 



Obr. 8. 


Obr . 10. 


Obr. 12. 


370 






ktera nam ji vyzari, V takov&n pfipade 
je pomerne lehka pomoc tiro, ze na 
vhodne misto zaradime odladovac. Po- 
uzijeme-li n clanku primo jako vystup- 
mho okruhu vysilace, nesmime nikdy 
v koncovem stupni zdvojovat. Vyzaro- 
vali bychom potom i zakladni kmitocet 
(t. j, subharrnonicky vzhledem ke kmi¬ 
toctu zadoucimu), ktery nam si cianek 
nepotlaci. 

I kdyz tedy n cianek neni 100% ochra- 
nou pfed vyzafovanim harmonickych, 
ma bezesporu dve velke vyhody. Se 
spravne navrzenym n clankem pfizpu- 
sobime dve impedance ve velmi Sirok^ch 
mezich (pri navrhu to znamena nekoli- 
krat opakovat vyse popsany vypocet). 
Druhou jeho vyhodou je, ze s danym 
poctem soucasti prece jenom dava nej- 
vyssi potlaceni harmonickych kmitoctu. 


Pri grafick6m feieni se snazime grafy 
sestrojovat pokud mozno velike, zvySi se 
tak znacne presnost cteni. Tak na pr. 
feseni prikladu na n cianek bylo sestro- 
jeno tak, ze 100 Q odpovidalo 10 mm. 
Presvedcme se nyni, jak se odectene 
hodnoty budou lisit od hodnot vypocte- 
nych. Pro vypocet pouzijeme vzorce (3) 
a dale 


ZAJfMAVOSTI 

ZESViTA 

Uvolnovanf knofliku s hridelu 


X.'J-l = 


R.IR, 


Xi = 


+RJR, 
Q_ ■ Ri T 7?i XijXcz 


(4) 

(5) 


(P + l 

Dosazenim do vzorcu (4) a (5) zj is time 
Xc 2 = 174 jjQ a X L = 672 j Q. 


Vidime, ze graficke rcscni nam dava 
vysledky s dostatecnou presnosti pro 
praxi a'je pritom jednodussi, nez feseni 
pocetni. 

Zbyva dodat, jak je to s potlacenim 
vySsich harmonickych u n clanku. Sveho 
casu byla mezi amatery siroka diskuse 
na toto thema a vyskytly se nejrdznejsi 
pochyby o tom, jak si cianek potlacuje 
zejmena druhou harmonickou. Ve sku- 
tecnosti je to takto: si cianek zapojeny 
podle obr, 12 se chovA jako dolnofre- 
kvencni propust {low-pass filter). Zna¬ 
mena to, ze propousti vsechny kmitocty 
az do urciteho, t. zv. kmitoctu kritic- 
kcho. Od tohoto kmitoctu jsou vyssi 
kmitocty postupne vie a vice tlumeny 
tak, jak to znazornuje schematicky 
obr. 14. V praxi se pohybujeme ponekud 
pod kritickym kmitoctem. Druha har- 
monickd je tedy jiz tlumena, avsak neni 
tlumena nekpnecne. Proto mame-li ne- 
vhodne navrzen koncov^ stupen vysilace 
tak, ze podporujeme vznik harmonic¬ 
kych, muze nastat pripad, ze druha har- 
monicka se nani/iostane az do anteny. 


Nelze-Ii snadno uvolnit knoflik, vaz- 
nouci na hfideli, pouzijeme jednoduche- 
ho nastroje, ktery chrani jak knoflik, 
tak j panel pristroje a nase prsty. Nacr- 
tek je na obrazku. K vyrobe nastroje 
je zapotrebi asi 50 cm pevneho lanka 
pro pohon stupnice a dvou kousku 
spagety^ prumeru asi 6 mm, delky 2 az 
3 cm. Spagetu ustnhneme na pfimefe- 
nou delku a provrtame na obou stra- 
nach podle naertku na obrazku. Pot<5 
navlekneme spagetu na lanko a oba 
konce lanka uprostfed svdzeme. 

Tesne knofliky uvolnujeme tak, ze 
jednu z obou smycek lanka navlekneme 
za knoflik a seridime jeden z navlece- 
nych kousku spagety, aby chranil bocni 



steny vytahovaneho knofliku. Pote na¬ 
vlekneme druhou smycku, a to s protejsi 
strany a stlacime take druhy kousek 
spagety az k bocni stene knofliku. Ta- 
hem za uzel ve stredu lanka nyni snadno 
vytahneme knoflik bez poskozeni jeho 
povrehu a panelu. Druhou rukou pri- 
tom tlacime na panel a zachytime ji tak6 
uvolneny knoflik. 

Ha 

* 

Nasi normalisatofi budou v dohledne 
dobe stat pfed vaznou otazkou: jak pri- 
zpusobit radu hodnot odporu a konden- 
satoru TESLA exportnim podminkam. 

Jeste nedavno byly u nas v prodeji 
soucastky zaokrouhlenych hodnot: lkD, 
90 VQ, 50 /<F, 30 pF atd. Modern! eko- 
nomicky vyzkum vSak ukazal, ze tento 
system je s hlediska vyroby nevhodny. 
Proto byly hodnoty drobnych soucastek 
odvozeny z nekterych matematickych 
fad, jako na pr. z vyssach odmocnin cisla 
10 a pod. Kdyz pfed nekolifca lety n. p. 
Tesla normalisoval hodnoty svych od- 
porh a kondensatoru, zvolil za zaklad 
10 

]/10, odvozenou z t. zv. Renardovy 
fady. Tim vzr.ikla rada zndmych hod¬ 
not: 1; 1,25; 1,6; 2, 2,5; atd. az 8 a 10. 
Tato rada sice vyrobe vyhovuje, avsak 
zasadne se lisi od rady, pouzivane pru- 
myslem sovetskym a americkym, odvo- 
24__ 

zent$ z V 10 : 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 
1,8; 2; 2,2; 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6; 3,9; 
4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1. 
Tech to hodnot si jiste vsimli ctenari za- 
hranicnich casopisu, zvlaste sovetskeho 
Radia. 

Ma nas prumysl prosazovat vlastni 
normu, nebo se ma pfiz pus obit svetove 

fade? C. 

* 

Sovelsky svaz, CSR a NDR se dohod- 
ly na spolecnem postupu pfi vfvoji ba- 
revne televise. Mezi jednotlive staty 
jsou rozdeleny rfizne ukoly. Podle na- 
vrzeneho planu ma SSSR prevzit vyvoj 
televisnich kamer a studiov6ho zanzeni, 
CiSR ma dodat vysilace a NDR bude 
sverena prenosovd technika a specialni 
zaHzeni pro vysilac barevne televise. 
S vysilanim se pocita asi v roce 1960. 
Funktecknik 15j56 P. 

* 

Angticka firma Pye Ltd. nabizi telefon 
pro spojeni fidice^ motocyklu s pasaze- 
rem v sidecaru. Ridic ma sluchatka a 
hrtanovy mikrofon (laryngofon), pasa- 
zer ma mikrofon a reproduktor s dvou- 
stupnovym zesilovacem. Pochybujete 
o ucelnosti? My take! 

Brit, Comm. & Electronics 7j56 P. 
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Znate zpusob klicovani stanice RF 11 ? 

Na naSe kolektivky byly pfideleny 
pfenosnd stanice RF11, kterd maji slou- 
zit operatorhm pri ruznych spojovacich 
sluzbach a pod. V nasi kolektivce jich 
s oblibou pouzivame tez k vycviku no- 
vfch a stavajicich RO. Pofddarne vlast- 
ni male y.Polni dny te a branna cviceni, 
v nichz soutezime o navizani nejvet- 
siho poctu spojeni mezi jednotlivymi 
opera tor y anebo si vzijemne predava- 
me telegramy. 

Pri pouzivanf techto stanic jsme pfi- 
sli na dobry zpusob, jak jich vyuzit pro 
tdegraficky provoz, ktery pine vyho- 
vuje nasim pozadavkum. 



E 


Klfc zapojkne jednim polem do levd 
krajni zdirky pro mikrofon, druhy p61 
pres RG clen pripojime ke spodnimu 
pblu sluchatek, ktera jsou zastrcena ve 
zdifkich, pro ne urcenych, dimz ziska- 
me spoluposlech. 

Pop iso van y zpusob zapojeni je pa- 
trny z pfipojeneho schematu, Hodnota G 
je 50 000 pF a R je 15 k Q. Pri pouziti 
techto hodnot jsme dosahli kvalitniho 
t6nu. Chceme-li mdnit modulacnf kmi- 
todet, nahradime odpor potenpiomet- 
rem. 

Nenechte proto svd RF II zahilet a 
vyjdete si s nimi v nedeli do terdnu a 
pracujte modulovanou telegrafii! 

Josef Hilburger , glen OK1KNC Nejdek. 

* 

Autori detektivek budou mit novou 
rekvisitu — ultrazvukovy poplasn^ sys¬ 
tem. Bylo vyrobeno ultrazvukovd zari- 
zeni, ktere po puihodinovd instalaci bez- 
pecne bhlidi mistnost o objemu cca 500 
krychlovych metru. Sestavi ze dvou 
kufru, spojenych kabcl cm, a skfinky 
v nejblizif straznici. Kufry se postavi do 
nejvzdalenejisich koutu strezend mist- 
nosti. Jeden obsahuje ultrazvukovf ge¬ 
nerator a reproduktor, kterf zaplni ce- 
lou mistnost nesiysitelnym tbnem 19 kHz. 
V druhdm kufru je mikrofon a ze- 
silovad, ktery srovnava prijimany signal 
se signalem 19 kHz, jejz dostavi z vysi- 
lace prirao kabelem. Vlnova delka techto 
kmitu ve vzduchu je velmi mala, asi 17 
mm, a kazdd pohybujici se teleso v hli- 
danem pros torn zpusobi. ze mikrofon 
zachyti t6n o neco zvySeny nebo sni- 
zepy nez 19 kHz (Doppleruv jev). Jak- 
mile to zjisti, vyhiasi poplach stejne jako 
pri pferuseni dodavky proudu nebo pri 
pferuseni ktcrehokoli kabelu. Zarizeni, 
ktere obsahuje jen etyri elektronky, rea- 
guje pri nej vetsi citlivosti i na mavnuti 
rukou. 

Radio and Television News 7j56 . P. 



Rubriku vede Ing. Pavel 
Odpovedi na KVIZ z L 10: 

Z jakeho dratu postavit antenu? 

Z isolovandho nebo holeho? Tuto 
otazku jste jiste uz slyseli ve svem „ne- 
amatdrskem“ okoli. Nejjednodussi od- 
poved zni, ze nejlepsi drat je ten, ktery 
mame. A nebudeme daleko od pravdy. 
Naprosto nerozhoduje, je-li isolovany 
nebo ne. Isolace dritu neni pro elektro- 
magnetick6 vlneni prek5zkou, protoze 
to se sir! prave ncvodivymi latkami. 
Vrstva isolace je vzhledem k rozmerum 
pfijimaci rozhlasov6 anteny tak ne’/y- 
znamna, zc se jeji dielektricka konstanta 
neuplatni. 

PHpadu, kdy je antena v prostredi, 
jehoz dielektricka konstanta se znacne 
liSl od dielektricka konstanty vakua (1) 
nebo vzduchu (skoro 1), je mozno vy- 
uzit k efektnfmu pokusu, ktery je prove- 
ditelny jen na VKV. Postacl k tomu vy~ 
silac o vykonu cca 2—3 W. K vysilaci se 
pripoji naladeny dipbl, ktery bude dlou- 



hy polovinu vlnovb delky. Na druhbm 
dipbl u, mezi jehoz poloviny je pripajena 
zbrovibka, Ize demonstrovat vliv polari- 
sace a pod. na vzddlenost nekolika kroku. 
, Pouzijeme-li prijimaciho dipblu de- 
vetkrit kratSlho, zarovicka pochopitelne 
svitit nebude, protoze dipol neni nala- 
den na kmitobet vysilabe. Staci vsak 
vhodit tento dipblek do sklenene nbdoby 
s cistou vodou a zarovicka se rozsviti. 
Vysvetleni najdete v dielektricka kon- 
stante vody, kterd je priblizne 80. Elek- 
tricka dblka dipolu je zavislb jak na jeho 
geometrickych rozmerech, tak i na od- 
mocnine z dielektrickb konstanty pro- 
stredl. Podobne je tomu i u vedeni. Po- 
stupnd rychlost vlneni je v prostfedi 


s vetsi dielektrickou konstantou mens! 
a protoze kmitocet se nemeni, vlnova 
delka se zkrati. 

Na pocatku jsme se zmfnili, ze pouziti 
isolovaneho dratu nema vliv na vlast- 
nosti pfijimaci rozhlasovb anteny,, krome 
zvetseni vahy vodice. Totez Ize prohlasit 
i o antennim lanku, jehoz se prevazne 
pouztva. Jednotlive dratky lanka nejsou 
vzajemne isolovany a proto takova an¬ 
tena nemuze mit s vf hlediska lepsi vlast- 
nosti. Vhodnejsi je holy vodic, ktery 
snaze odolava kourovym plynum nez 
jemnb dratky lanka, i kdyz se s nim hure 
pracuje. Je zakazano stavet anteny 
z dratu o menSirrt prufezu nez 0,85 mm 2 , 

Pro£ se uziva AVC 

Nejen pro pohodlnejsi obsluhu priji- 
mace, ale i z jinych duvodu. Dnesni pri- 
jimace maji pomerne velkb zesiieni, aby 
zachytily i slabb signaly. Bez automa- 
tickbho vyrovnavani citlivosti by siln^ 
vstupnl signal mistni stanice pfebudil 
mf zesilovac natolik, ze by nastavalo 
omezovani a tim skresleni prijimaneho 
pofadu. Nastalo-li by prebuzenl hned 
na vstupu, mohlo by dojit ke krizovb 
modulaci a ke hvizdum. 

Ucinek AVC je tim vetsi, cim vice 
stupnu je rizeno. Stejnosmern6 napeti 
pro AVC, ziskavanb z detektoru, je maM 
a nestabi zmenit strmost elektronek tak, 
aby stacila regulace jednoho stupnb. 
Nekterb prijimace pouiivajl pro zvyseni 
ucinku AVG i stejnosmerneho zesilo- 
vace. I v tomto pripade nelze regulovat 
jen jedinou elektronku. Stupeij, jehoz 
zesfleni by se dalo menit v tak sirokem 
rozsahu, by musel byt osazen elektron- 
kou s velmi kfivou prevodnf charakteris- 
tikou, aby bylo mozno dosahnout za- 
dand zmeny strmosti a tedy i zmdny ze- 
silenf. Usek charakteristiky, po nemz se 
pri zesilovani pohybuje pracovni bod 
elektronky, by se pak uz znacne lisil od 
primky a zesilovafi by skresloval. Proto 
se konstruktdri prijimabu snazi rozlozit 
pusobeni AVC na v^echny stupne. 
U bdznych levnych prijimadu neni pfl- 
lis na vybranou, protoze maji pouze dva 
stupne pred detekci (smesovac a mf ze¬ 
silovac) . 

Rizcni smesovace mi na kratkych 
vlnich urcitd nevyhody. Mezielektro- 
dovd kapacity elektronky se za provozu 
liSi od hodnot nameren^ch za studena. 
Tato t. zv. dynamicka kapacita je za- 
visla na strmosti (Milleruv jev). *Me- 
nime-li strmost elektronky pusobenim 
AVC, mdnime i velikost dynamickych 
kapacit a tim rozlacfujeme obvody pfipo- 
jend k jednotlivym elektrodam (to plati 
pro kazdy zesilovac, nejen pro smeso¬ 
vac). Tyto zmeny se projevf nejvice 
v naiadeni okruhu, jejichz vlastni kapa¬ 
cita je mala, t. j. na kritkych vlnach. 





K.olisanim kapacit ve smesovaci kolisa 
i naiad cni oscilatoru, ktery jej napaji 
a vysledkem je, ze pri zapnute AVG je 
prijimany vysilac na jinem miste stup- 
nice nez bez A VC. Proto se pfesnc ko- 
munikacni kratkovlnnb prijimace vyhy- 
bajf fizcni smesovace. U ostatnich stup- 
iiu se kolisani dynamicke kapacity muze 
projevit jen zmenou zesileni, neovliv- 
huje vsak kmitocet signalu. 

Pokud se regulujl port 2 e stupne pred 
dctckci (zpetne nzcni), nemuze byt vy- 
rovnani nikdy uplne, protoze ss napeti 
pro A VC se ziskava z detekce za rize- 
nymi stupni. Uplneho vyrovnam lze do- 
sahnout jen kombinaci s doprednym 
fizenirn prvniho nf stupne, jez se ovsem 
must dit na velmi nizke urovni signalu, 
protoze v tomto stupni je signal mno- 
hem citlivejsi na skresleni nez ve svd 
vf a mf podobe pred detekci. 

Intercarrier 

Nosny kmitocet zvukoveho doprovodu 
televisniho obrazu je vzdalen 6,5 MHz 
od nosneho kmitoctu obrazu. Zapado- 
evropska norma s tymz pofitem fad kb 
(625) pouzivi odstupu 5,5 MHz. Od- 
filtrovani a zesilovani tak vysokeho 
kmitoctu (na pr. 48,25 MHz) i s prislus- 
nyrni postranriimi pasmy (kmitoctova 
modulace) obvyklou cestou by bylo pn- 
lis nakladne. Byl objeven zpusob, kte- 
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reho anes pouzivaji skoro vSechny pr i- 
jimace. Zvukovy signal se tramponuje 
na nzzsi kmitocet, kde je lepe zvladnu- 
telny a pritom neni treba zvlastniho 
smesovace a oscilatoru. Vyuziva se toho, 
ze na obrazovem detektoru vznika in- 
termodulaci mezi obema nosnymi kmi- 
tocty (odtud nazev mezinosny zpusob) 
rozdilovy kmitocet 6,5 MHz kmitoctove 
modulovany. Na tento kmitocet je na- 
laden mf zesilovac zvuku a za nlm na¬ 
si eduje kmitoctovy detektor, zapojeny 
podle nektereho ze znamych zpusobu. 
Tato myslenka je velmi vtipna, protoze 
odstranuje dve funkce a nakladnou sta- 
bilisaci zvlastniho oscilatoru. Cesky na¬ 
zev tohoto zpusobu (mezinosny) se uplne 
kryje s puvodnlm anglickym oznacenim 
intercarrier. 

Toroidnf jadro 

Toroidni jadro je ferrornagneticky 
prstenec s obddlmkovym nebo kruho- 
vym prurezem. Civky s toroidnlm jad- 
rem vynikaji velmi malym raagnetickym 
rozptylem. S dm souvisi mala citlivost 
vuci vnejsim polim. Indukcnost takove 
civky neni ovlivnovana okolim. Znac- 
nou nevyhodou je nakladne vinuti, ktere 
se vine na zvlastnich strojich. Pouziti je 
omezeno na telekomunikacni zaHzeni 
(filtry, translatory), kde vyhody to- 
roidnich civeb vyvazi vetsi vyrobni na- 
klady. 



Nejlepsi a nejuplnejsi odpovedi zaslali: 

Karel Radvan, 17 let, jedenactiletka, 
Hoskova 132, Brno-Lisen; Oldrich 
Prech, 22 let, radiomechanik, Nadrazni 
456, Pocatky; Stefan Gal, 19 let, elektro- 
mechanik, B. Bystrica nova zel. stanica. 

Ot&zky dnesniho KVI^U: 

1. Sifova cast zesilovace osazeneho 
miniaturnimi elektronkami ma napajet 
koncovy stupen 2x 6L31. Na to uz je- 
dina usmernovacka nestaci (nej vetsi ka- 
todovy' proud pro 6Z31 je 70 mA), 
Dobre, tedy date dve, ale jak? Podle 
obr. 5a nebo podle obr. 5b? 



2. Jaky je rozdil mezi potencialem a 
napetim? 

3. Jak - ^ je rozdil mezi reproduktorem 
elektromagnetickym a elektrodynamic- 
kym? 

4. Co je to studena trioda? 

Odpovedi na otazky KVIZU odeslete 

do 15. t. m. na adresu redakce Amat6r- 
skrdio radia, Narodni trida 25, Praha 1. 
Napiste, kolik je Vara let a jak6 mate 
zamestnani. Roh obalky oznacte KVIZ. 
Autori nejlepsich odpovedi budou od- 
meneni knihou. 

Oprava chyby 

V 8. cisle „Amaterskeho radia“ t. r. 
je na poslednej strane obalky clanok: 
if Nomogram — JVdhrazka logaritmickiho 
pravUka'\ V pravom stlpci textu v 13 
a 15 riadku je zasadna chyba. 
Nespravny text: 

(t. j. NASOBITEC. CfSLA A) na stup- 
nicu B a z nej zpatf na stupnicu A 
cez 0,6 v stupnici C. 

Spravny text: 

(t. j. DELITEE ClSLA A) na stupnicu 
B a z nej zpat’ na stupnicu A cez 0,6 
v stupnici D. 





Vclky uspech A. Kolesnikova 

Pred rokem se vratil do sve vlasti - 
Sovetsk eho svazu - znamy pracovrdk 
v oboru radiotechniky, clen redakcni 
rady naseho casopisu, autor mnoha 
clanku v ,,Amaterskem radiu“, spolu- 
autor vyznamne a amatory oblibene 
pHrucky ,,Amaterska radiotechmka", 
nositel odznaku ,,Za obetavou praci“ 
a mistr amat^rskeho sportu soudruh 
Ing, Alexandr Kolesnikov, ex OK1KW. 

Soudruh A. Kolesnikov pracuje nyni 
v hlavnim meste Uzbecke svazove re- 
publiky Taskente. Aktivne se zapojil do 
cinnosti radioklubu a krome toho, ze jiz 
ziskal povoleni k vy'silani na VKV- 
028026, dosahl velkeho uspechu ve sve 
tvurci praci v konstrukci VKV zarizeni. 
Ziskal prvni cenu na vystave amatd- 
skych praci v Taskentu a jako vitez 
v teto soutezi byl urcen, abyvystavoval 
svd prace na vsesvazovV vystave 
DOSAAFj ktera se letos konala v Ky- 
jeve. A i tu, jiste v tezke amaterske kon- 
kurenci, ziskal s. Kolesnikov prvni cenu, 
„Tasken tska Pravda“ z 31. srpna t. r. 
v Slanku ,,Prehlidka tvofivosti radio- 
amaterrf‘ v odstavci pojednavajicim 
o taskentskych radioamaterech uvadi: 

,,Obzvlaste velkeho uspechu dosahl 
talentovany radioamater A. Kolesnikov. 
Jeho prace - ,,fotoeIektricky wattmetr 
do 600 MHz‘b „koaxialni vlnomer de- 
cimetrovych vln“, „elektronkovy indi- 
kator ladeni“ a „vysokofrekvencm mus- 
tek pro mereni v rozsahu 30 az 
2000 MHz“, byly nejlepsimi v oboru 
„Ultrakratkovlnna zarizeni". A. Koles- 
nikovovi byla udelena prvni cena." 

Krome textu je v tomto dennim listu 
otistena fotograne, na ktere s. Kolesni¬ 
kov pfedvadi jeden ze svycb exponatu - 
vysilac na 1215 MHz s antennim systA 
mem. Tato fotogralie tvori i titulni stran- 
ku cas. PAAHO c. 10/56. 

My vsichni, kdoz jsme znali s. A. Ko¬ 
lesnikova, at' jiz z osobniho styku nebo 
jen z jeho publikacni Cinnosti, mame 
velkou radost z jeho uspechu. Verime, 
ze tak jako nam, ceskoslovenskym ama- 
terum svazarmovcum, muze i sovet- 
skym amaterum, ktefi v oboru VKV za- 
cali v nedavne minulosti bohateji roz- 
vijet svou cinnost, predavat sve zkuiUe- 
nosti, ktere ziskal svou dlouholetou cin¬ 
nosti vCSR. My, ceskoslovensti amateri, 
bychom jeste uvitali, kdybychom i usly- 
seii Alexe z taskentske kolektivni stanice 
UI8KAA. 

Ve stejnem miste pusobi i nas byvaly 
spolupracovnik, clen Svazarmu, nosi¬ 
tel odznaku ,,Za obetavou praci", 
provozni operator kolektivni stanice 
OK1KJN - soudruh Ing. Sergej Po- 
recky. Taktez i s. Porecky se zapojil do 
cinnosti v DOSAAE a bylo mu jiz ude- 
leno povoleni k vysilani na VKV- 
028027. 

Amost Hruska, OK1FB 
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It VfSlEDKlIM 
A rmiEIAIT VKT 
ZiTODU 

Evropsky VKV-Contest a nas zavod 
na 435 a 1215 MHz byly vhodnou pfile- 
sitosti k vzajemnemu zmereni sil na 
VKV, a to jak nasich stanic mezi scbou, 
tak se stamcemi zahranicnimi. Dnes uve- 
rejnujeme jen vysledky zavodu naseho, 
i kdyz zname i pravdepodobne poradi 
cs. stanic v jednotlivych kategoriich 
VKV-Contestu. Toto poradi vsak nenf 
defmitivni, nybrz podleha schvaleni sou¬ 
tezni komise poradatclc, kterym je letos 
DARG. DARG tedy stanovi jak pofadi 
celkovd, tak pofadi v jednotlivych ze- 
mich. 

Drive nez se budeme zabyvat hodno- 
cenim naseho zavodu, je tfeba se z mi nit 
o nelcterych nedorozumenich, ke kterym 
doslo behem obou zavodu vinou tech 
stanic, jejichz zodpovedni operatofi si 
bud vubec anebo velmi povrchne pro- 
studovali soutezni podminky. Predne je 
nutno zduraznit, ze slo o dva zdvody , ktere 
byly shodou okolnostl pofadhny ve stejnou 
dobu. (V dobe, kdy bylo stanoveno da¬ 
tum cs. z&vodu, nebylo jeste znamo da¬ 
tum ani podminky zavodu evropskcho. 
Ani pozdeji vsak ‘nebylo povoleno ter¬ 
rain a podminky pfizpusobit tak, aby 
nedoslo zbytecne k nedorozumenim.) 
Toto je zasadni skutecnost, ze ktere bylo 
nutno vychazet. Oboje soutezni pod¬ 
minky byly ponekud rozdilne, ale roz¬ 
hodne nevylucovaly soucasne absolvo- 
vani obou zavodu. Dokladem toho je na- 
konec skutecnost, zc vetsina nasich sta- 
nic po strance formalni obe souteze sku¬ 
tecne dspesne absolvovala, t. j. dodrzela 
vsechny podminky obou soutezi, Pokud 
k nejakym 2 avadam doslo, pak byly 
skoro ve vsech pfipadech zpusobeny ne- 
znalosti souteznich podminek a v urci- 
tf ch pfipadech mohou zpusobit diskva- 
lifikaci. V kterych, o tom rozhodne s ko- 
necnou platnosti soutezni komise. Pro- 
toze nechceme, aby se nam pfiste neco 
podobncho opakovalo, zminime se v dal- 
sim podrobneji o vsech nesrovnaiostech, 
ke kterym doslo. 

1. Behem zdvodu pracovaly, ale denf- 
kynezaslalv,tyto nase stanice: 0K1KEC, 
0K2KBR, 0K2KZ0, 0K2KEA, 
0K3KCM, OK3KPV. Zodpovedni ope¬ 
ratofi techto stanic nam jiste vysvetli, 
proc se tak stalo. Patme proto, ze jim 
pro tech nekolik spojeni nestalo za to 
denik poslat. Ve stanici OK3KZY, kde 
navazali jen jedno spojeni, vsak tento 
n&zor nesdileji a denik nim zaslali. De- 
kujeme jim. 



A. KHz ze stanice 0K1KKD. 


2. Pfi spojenich do VKV-Contestu 
mela byt predavana kontrolni skupina, 
sestavajid pfi provozu A1 z RST a po- 
radoveho cisla spojeni a pfi provozu A2 
a A3 z RS a pofadoveho cisla spojeni. 
Toto je jasne receno v podminkach. 
Presto vsak dosti stanic pouzivalo re¬ 
portu RSM. Omluvou je, ze tento zpu- 
sob je u nas vzity. Neize vsak omluvit 
pripady, kdy si tuto skutecnost uvedo- 
mily nektere stanice az po zavode, a pak 
v prislusn^ rubrice prijatych a odesla- 
nych reportu dodatecne cisla odpovida- 
jici M odskrtly. Nebo se opet vyskytly 
stanice, kter<5 si cisla do reportu pfipiso- 
valy, i kdyz je protistanice nedavala, 
Logicke snad je vyplnit denik tak, jak 
jsem kod prijal nebo odeslal, tim roz¬ 
hodne nepokazim tolik, jako nejakymi 
dodatecnymi upravami. Proto pro pfiste 
pfi A1 tfeba 599001, ale pfi A2 nebo A3 
vzdy jen 59001 (ale zatim jen na VKV). 
Je skutecne tezke vyjadrit kvalitu modu- 
lace nejakym cislem od 1 do 5. U nas se 
na VKV totiz vyskytuje tolik „druhu ££ 
modulace, ze by nam tech pet cisel ani 
nestacilo. 

3. Krome kodu melo byt predavano 
take QJ H. Pfijata QTH mela byt uve- 
dena v deniku. Nekter6 stanice vsak 
QTH nepredavaly, jine se s jejich pri- 
jetim vubec nenamahaly a dalsi zase 
pfijata QTH do deniku nenapsaly. Tak 
se na pr. stalo, ze OK3DG uvedl jako 
QTH stanice OK2KOS Praded, zatim 
co spravn^ bylo Lysd hora. Nebo 
OK1KKH. Tam se domnivali, ze 
OK1KKR je na Zvicine, zatim co tato 
vysilala z Cerne hory. Podobnych pri- 
padu bylo vice. Ve vsech techto pfipa¬ 
dech byla QTH opsdna ze seznamu pri- 
hlasenych stanic. Jeste k tem QTH. 
V souteznich podminkach je doporu- 
ceno, aby pfi predavani QTH byl udan 
smer a vzdalenost od nejblizsiho mesta. 
Toto je celkem logicky pozadavek. 
Jednak si muze kazda stanice presne 
zmefit vzdalenost i v tech pfipadech, 
kdy vlastni QTH protistanice neni na 
dosazitelne mape uvedeno, a jednak je 
soutezni komisi usnadnena prace pfi 
kontrole vzdalenosti. 

4. Urcite nedorozumeni vzniklo pfi 
oznacovani stanic pracujicich mimo sve 
stale QTH, Soutezni podminky prcde- 
pisuji, aby stanice pracujici mimo sve 
stite QTH byly vhodne oznaceny. Zpu- 
sob upravy znacek takovy'ch stanic je 
v kafd£ zemi predepsan koncesnimi pod- 
minkami. V zahranici se obvykle uzfvd 
pismene P, ktere se za znacku pridava 
(v DLJ, nebo se jim znafka lomi (v OE, 
SP a jinde). Nase koncesni podminky 
predepisuji hpravu znacky pouze tehdy, 
je-li vysilano z jineho distriktu. V tom 
pripade je nutno znacku lomit cislem 
pfidusnfho distriktu. Zdalo by se tedy 
logickym pouzivat tohoto oznaceni 
i tehdy, vysila-li stanice z prechodneho 
QTH v distriktu vlastnim. O tom 
musi s definitivni platnosti rozhod- 
nout RKG T . V tomto pripade tedy ne- 
klademe vinu stanicim, nebot’ toto ne¬ 
dorozumeni vzniklo kolisi mezi soutez- 
nimi pcdminkami a nasimi podminkami 
koncesnimi. V tomto smyslu bylo take 
zaslano vysvetleni soutez. komisi. 

5. Nekter^ stanice porusily soutezni 
podminky v tom, ze behem VKV-Gon- 
testu pracovaly na vice resp. dvou sou¬ 
teznich pasmech. V podminkach pro 


VKV-Contest o tom sice neni zmin- 
ky, avsak autori pokladali za samozrej- 
m^, ze pfi zadnych zavodech neni povo¬ 
leno pracovat soucasne na vice pasmech. 
Vyjimku tvori skutecne jen nas PD a 
VKV zavod. (Viz Pfehled radioama- 
terskych zavodu pro rok 1956.) Skutec¬ 
nost, ze vetsina stanic, pokud pracovala 
na 144 a 435 MHz, se soucasne zucasr- 
nila naseho VKV zavodu, ty postizene 
nijak neomlouvh, protoze v nasenri za¬ 
vode nebylo 144 MHz pasmem soutez- 
nim, a pokud tedy na ncm bylo praco- 
vano, tak to bylo v ramci VKV-Con¬ 
testu. 

6. S timto souvisi i eislovani spojeni. 
Ve vsech zavodech, kde se predava po- 
radov6 cislo spojeni, se cisluji vsechna 
spojeni za sebou bez ohledu na jednot- 
liva pasma (krome PD). Tuto skutec¬ 
nost jsme vsem pripomneli v 8. c. AR. 
Samozrejme, ze i tuto podminku nekolik 
stanic porusilo. 

7. Snad se mnohym zda zbytecne, ze 
se tu nakoncc jeste zminujeme o soutez¬ 
nich denicich. Pokladdme to vsak za na- 
prosto nutne, nebot’ rozhodne neize sou- 
hlasit s tim, jak lajdacky a nezodpovedne 
byiy nektere deniky vyplneny, Na prv- 
nim miste se v tomto smeru umistila 
stanice OKI KDE. Zodpovedny opera¬ 
tor teto stanice se zfejme domniva, ze 
postaci, kdyz do deniku napise pouze 
cas, pasmo, znacku stanice a reporty, 
QTH vlastni, QTH protistanice, veskere 
technicke udaje a podpis chybi. K nemu 
se radi zodpovedni operatofi stanic 
OK1KDL, OK1KCU a OK2KJW. 
V denicich jejich stanic chybeji opet 
vsechna QTH, i vlastni, a deniky nejsou 
vubec podepsany. Denik stanice 
OK1KDK byl doslova namazan. Kro¬ 
me vlastniho QTH tam nechybeji ani 
kahky a skrtani. Podobne vyplnil denik 
ZO stanice OK1KTV. Radi bychom 
vedeli, jak si soutezni komise prekon- 
troluje tfeba vzdalenost mezi OK1KTV 
a OK1KCU, kdyz ani jedna z obou sta¬ 
nic neuvedla v deniku vubec zadn6 
QTH. Mozna, ze si tfeba z deniku sta¬ 
nice OK1KKR zjisti, ze QTH stanice 
OK 1KTV je Semicka hora. Ovsem kde 
ta Semickh hora je, nakonec take ne- 
zjisti, jako to nezjistili v OK1KKR, a tak 
radeji vzdalenost neuvedli. Komplikacim 
by se pfedeslo, kdy by v OKI KTV na- 
psali do deniku — Stanoviste: Hora 
u Semic, 224 m, 10 km sev. od Cl. Brodu. 
(Ted si jiste v mnohych stanicich rek- 
nou: „Ted koneoie vime, kde ty Sendee 
vlastne jsou! £i )*) Toto ovsem neplati 
jen pro OKI KTV, ale tak6 pro vse- 
chny pfedesl e stanice a z dalsich 
pro OK1KFZ, OK1KPB, OK3RD, 
OK2KAU. Deniky vsech techto stanic 
nam v zahranici rozhodn£ cest delat ne- 
budou. 

Bylo by vsak nespravne nezminit se 
alespon o nekteQch z te vetsiny ostat- 
nich stanic, jejichz deniky byly skutecne 
po vsech strankach vzornc. Pfcdevsim 
jsou to az na OK2KAU vsechny deniky 
stanic Ostrasskeho kraje. Dale OK1KLL, 
OKI KGB, OK1KKD, OK1KRE, 
OK1KDO, OK1KAX, OK1KPH, 
OKI EH, OK2BKA, OK2KT, 
OK3KLM a dalsi. 


*) Tuto skutecnost se podarilo zjistit 
az s pomoci Informacni sluzby a special- 
nich map. 
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Nakonec bude zalezet na rozhodnuti 
soutezni komise, do jake miry bude po- 
vazovat zavady ve vyplnovanf deniku 
za pomseni souteznich podmmek a zda 
pouzije 13. bodu, ktery zni: Kazda sta¬ 
nice, ktera porusi nektery bod soutez¬ 
nich podminek, bude diskvalifikovana. 
Je totiz nutne si uvedomit, ze kazda sou- 
tez je jen potud soutezi, pokud soutezici 
dodrzuji soutezni podminky. K VKV- 
Contestu se jeste vratime po jeho ko- 
necndm vyhodnoceni. 


Vyslcctky HI, cs. zavoda na 435 MHz 


Pof. stanice 

bodfL 

QSO 

km/QSO 

1. OK.1KRC 

3243 

31 

105 

2. OKI SO 

2622 

25 

105 

3. OK2KEZ 

2150 

20 

107 

4. OK1KDO 

2076 

15 

138 

5, OK1VAE 

1971 

22 

90 

6. OKIKKD 

1916 

22 

87 

7. OK1KKA 

1815 

21 

86 

8. OKIKMM 

1754 

20 

88 

9. OKIKPR 

1750 

20 

88 

10. OK1KLL 

1692 

25 

68 

11. OK IRK 

1636 

18 

91 

12. OICIKPH 

1547 

12 

129 

13. OIC1KPZ 

1488 

19 

78 

14. OK1KNT 

1342 

19 

71 

15. OK1KDK 

1142 

18 

63 

16. OKI I<AX 

1130 

18 

63 

17. OK1KCU 

1045 

10 

105 

18. OK1KCB 

1034 

9 

115 

19. OK1KEP 

810 

14 

58 

20. OK3DG 

793 

8 

99 

21. OKIKRI 

710 

10 

71 

22. OK1KTV 

695 

10 

70 

23. OK1KDL 

689 

7 

98 

24. OK2KOS 

664 

10 

66 

25. OK1ZW 

662 

8 

83 

26. OK1PB 

633 

8 

79 

27. OK1KKH 

586 

6 

98 

28. OK1KRE 

574 

6 

96 

29. OK2KGV 

568 

7 

81 

30. OK3KI.M 

513 

6 

86 

31. OK3KZA 

497 

6 

83 

32. OK2KJW 

465 

5 

93 

33. OK1KFZ 

450 

5 

90 

34. OICIVR/3 

430 

4 

107 

35. OK1KST 

426 

9 

47 

36. OK1KAD 

362 

3 

120 

37. OK2KKO 

338 

8 

42 

38. OK3KBT 

318 

4 

80 

39. OK20J 

297 

5 

59 

40. OK1KPB 

292 

6 

49 

41. OKIKLR 

254 

6 

42 

42. SP9DW 

252 

5 

50 

43. OK2KOV 

184 

5 

37 

44. OKIKVX 

175 

4 

44 

45. OK2KBA 

143 

4 

36 

46. OK1KJA 

141 

5 

28 

47. OK2AE 

102 

2 


48. OK2KFU 

63 

2 


0K20L 

63 

2 


49. OK2KJ 

60 

1 


50. OK1KPL 

36 

2 


51. OK2KNJ 

32 

2 


52. OK3KZY 

18 

1 


53. OK1KDF 

14 

2 




Operator SP5EL na Snezce v Evropskem 
VKV Contestu. 


1215 MHz 


bodu QSO 

1. OK1KKA 92 1 

2. OK1KLR 92 _ l__ 

Pres to, ze se beast na tomto zavode 
stale zvctsuje, nelze toto bohuzel kon- 
statovat o technicke urovni zarizern, 
ktera jsou nasimi stanicemi pouzivana. 

V prumeru je pouzivano temef stejnych 
zarizeni jako v prvnim rocniku tohoto 
zavodu, i kdyz se uz take objevuji prvni 
superhety. Ur cite zlepseni je mozno 
konstatovat v konstrukci pouzivanych 
anten. Naprosto neutesena situace je 
vsak na pasmu 1215 MHz, kde bylo le- 
tos uskutecneno jen jedno jedine spojeni, 
a to mezi OIC1KKA a OK1KLR, QRB 
92 km. Po teto strance byly predchozi 
rocniky rozhodne uspesnejsi. Do jiste 
mfry to Ize vysvetlit nedostatkem spe- 
cialnich clcktronek, i kdyz to nemuze 
byt omluvou, nebot’ je dokazano, ze 
i LD1 a ,,syrccku“ lze na tomto pasmu 
s lispechem pouzit. Dokladem toho jsou 
spojeni stanic OK1KW, OK1VR, 
OK IKK A a OKIKPII, kdy bylo po¬ 
uzivano vyhradne inkurantnich elek- 
tronek. PH letosnim spojeni bylo pouzito 
v OK1KKA jako vysilaci elektronky 
nemecke majakove triody LD11, ktera 
se i s elektronkou LD 12 zacina v posled- 
ni dobe mezi nasimi amatery vyskyto- 
vat. Prijimac byl superreakcnisRD12Ta. 

V OK1KLR bylo v provozu zafizeni, 
osazene elektronkami LD1. V obou pri- 
padech bylo pouzito parabolickych an¬ 
ten viastni konstrukce. Pokud vime, tak 
se o spojeni snazili jeste OKI KGB a 
OK1KPH, ale bez bspechu. Mely ne- 
vyhodu v pomerne vzdaiendm QTH. 
Zda se, ze by vale zarizeni stanice 
OK1KW, ktere je toho casu u OK1- 
KDK a OK1VN, lezi nepouzivane ne- 
kde na skrini. Podobne neutesena si¬ 
tuace je na pasmu 2300 MHz, ovsem 
s tim rozdilem, ze tarn jeste nebylo usku¬ 
tecneno spojeni vubec. 

V nasi dncsni tabulce je krome bodu 
a poctu spojeni uvedena jeste prumerna 
vzdalenost na 1 spojeni. Ta nam do 
urcite miry ukazuje jakousi hodnotu 
pouziteho QTH pri tomto druhu bo- 
dovani. Cfm vetsich prumernych vzda- 
lenosti lze dosahnout, tim vetsi je nadeje 
na lepsi umisteni. Tuto prumernou 
vzdalenost na jedno spojeni je vi§ak moz¬ 
no stanovit presne jen u tech QTH, od- 
kud byl navazan vetsi pocet spojeni. Je 
videt, ze nektera QTH jsou skutecne vy- 
hodnejsi nez ostatni. Neni vsak mozne, 
aby se na vsechny dostalo. Vyhrat take 
nemohou vsichni, ale vsichni mohou ab- 
solvovat zavod uspesne, to znamena do- 
sdhnout skutecne vsech spojeni, kterych 
je s pouziteho QTH mozno dosahnout. 
Lze tedy velmi dobre srovnavat mezi 
sebou vsechny stanice pracujici v Krko- 
nosich, kde lze dosAhnout prumernych 
vzdalenost! pres 100 km, nebo stanice 
pracujici ve strednich Cechach, kde se 
delka prumerneho spojeni pohvbuje ko- 
lem 85 km. Posuzovano s tohoto hlediska 
je pak videt, zeOKIKRC byla skutecne 
lepsi nez OK ISO nebo OK1VAE, a ze 
umisteni stanice OKlKPR^mohlo byt 
pod state e lepsi, nebot’ na Cerne hofe 
rozhodne nejsou horsi podminky nez 
treba na Kokrhaci. Rovnez tak OK1- 
KPH na Klinovci mohla byt tispes- 
nejsi, nebot’ Klinovec je pro tuto soutez 


velmi vhodne QTH. Uspechem je na- 
opak umisteni stanic OK1KKD a 
OK1KKA. Lepe se mohla jiste take 1 
umistit stanice OKI KGB, ktera mela 
podobne podminky jako OK1KDO. 
A tak je mozno pokracovat dale. Jiste 
by bylo zajimave porovnat na pr. v^- 
sledky tech stanic, ktere vysilaji vzdy 
z tAhoz QTH, nebo naopak vysledky, 
jichz bylo dosazeno ruznymi stanicemi 
z tehoz QTH. Na pr.: Kozakov: 1954 
OK1LM 20 QSO, 66 km; 1955 
OK1KNT 25 QSO 79 km; 1956 
OK1KST 9 QSO, 47 km. Je videt, ze se 
tam letos stanici OK1KST dobre neda- 
filo, i kdyz vime, ze si o PD vedli na 
tomto pasmu velice dobre. Nebo. 
OKIKMM na StudenAm vrehu: 1954 
85 km, 1955 93 km a 1956 88 km. Pru¬ 
merna vzdalenost zustava skoro stejna. 
Bude jiste zajirnavi- zjist’ovat, zda se tato 
bude zvetsovat, bude-li casern na tomtez 
QTH pouzivano dokonalejsiho zaHzcni. 

Nejdelsiho spojeni bylo dosazeno mezi 
OK1SO, OK1VAE a SP5FM/EL na 
jedne strane a OK1KDO na strane dru- 
he - QRB 243 km. Bylo navazano prvni 
spojeni j Madarskem na 435 MHz. 
OK3DG navazal prvni a zatim jedine 
spojeni s maefarskou stanici HG5KBC. 
Blahoprejeme. Pres to, ze si proti lonske- 
mu roku nevedl tak u.spesne, je zatim 
jedinou stanici, ktera ma na 435 MHz 
spojeni se ctyrmi zememi (OK, SP, OE 
a HG). 

Krome jiz uvedenych stanic nezaslaly 
deniky vsechny prihlasene polsk^ stanice 
az na SP9DW. 

Tri nove svetov^ rekordy na VKV. 

Stanicim LU9MA a LU 4EW na strane 
jedn6 a JA6FR na strane druh6 se poda- 
filo diky dobrym podminkam zpusobe- 
nym stale se zvetsujici slunecni cinnosti 
prekonat 24. HI. 56 svetovy rekord na 
nejnizsim pasmu VKV, t. j. na 50 MHz; 
spojenim na 18.000 km. Dosud platny- 
svetovy rekord mezi GE1AH a J9AAO 
na 16 800 km byl utvoren 17. 10, 47, 
t. j. v pfedchozim maximu slunecni cin¬ 
nosti. 

Z 9. c. casopisu CQjsme se dozvedeli, 
ze se nam nas svetovy rekord z pasraa 
1215 MHz odstehovaldoUSA. 9.6. 1956 
se podarilo dvema kalifornskym stanicim 
navazat na tomto pAsmu spojeni na 
vzdalenost 305 km (190 mil). Byly to: 
W6IHK, QTH Point Loma u San 
Diega a W6VIX na La Cumbre Peak. 
Navic se jim pak jeste podarilo uskutec- 
nit toto spojeni na pasmu 3300 MHz. 
Nase spojeni mezi stanici OK1KRC a 
OK1KAX ze dne 5. 6. 54 na pasmu 
1215 MHz na vzdalenost 200 km zusta¬ 
va v tomto pripade tedy jiz jen rekordem 
evropskym. 

* 


1250 a 2300 MHz amat£rum v DL. 

Od 1. cervence t. r. byla v DL uvol- 
nena pro amatersky provoz dalsi dve 
VKV pasma 1250 az 1300 MHz a 
2300-2450 MHz. Jsme zvedavi, komu 
se podari jako prvemu navazat alespon 
na pasmu 1250 MHz s DL spojeni. Nas 
stary znaray DL6MH se na obe pasma 
jiz pilne zarizuje. 

OK1VR 
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Prehled podminek v meslci zarf 1956. 

Zaf; obvykle byv& prvnl mesic, kdy se pre- 
stanou projevovat „letni“ podminky a zadi- 
naji podminky „podzimm“, Prvni z nich jsou 
charakterisovany ponekud nizsimi kritickymi 
kmitodty vrstvy F2 (vzhledem k ostatmra me- 
sicum roku) a zejmena mnohdy vysokou hhuli- 
noii atmosfdrlckcho sumu ( QRN), ktery dove- 
de nezadane ztiiit praei na kratkovlnnych pas- 
mech. Rovneg jsou caste pripady „short skipu“ 
zejmdna na pasmech 21 a 28 MHz, behem ite- 
ho5 vinou mimofadne vrstvy E dochazi k vy¬ 
borne, avsak mnohdy ncpravidelnd slysitel- 
nosti stanic z okrajovych evropskych statu. 
Podzimni podminky pfiniSeji naproti tomu 
pokles dnu s atmosferickym rulenim a prak- 
ticky jiz bez shortskipovych podminek vysc 
uvedenych, avlak zato — a to se libi zejmdna 
zajemcfim o prdcl na DX-pasmech — se zvy- 
suji kriticke kmitocty vrstvy F2, takge doch&zi 
k velmi give cinnosti na vyssieh kratkovlnnych 
kmitodtech. 

Letos bylo toto zvySeni zvlastd n&padne 
proto, ge bdhem roku slunecni aktivita ne- 
ust&le vzrustala a bligi se k maxitnu, ktere o£e- 
Uav&me v pfistim roce. Poznali to zejmena ti 
mladsi, ktefi se nepamatuji na podobnou 
situaci v roce 1947, kdyg se posadili k pfijimadi 
naladenemu na 28 MHz ve dne nebo 14 MHz 
v noci. Temef dennc bylo pdsmo 23 MHz ote- 
vreno pfi vybornd slySitelnosti od vychodu ait 
do zapadu slunce (a jeStd o ndco dele) a ze- 
jmdna odpoledne bylo pi tic signdlu z americ- 
keho kontlnentu. Dochazelo dokonce k obcas- 
ne slySitelnosti stanic z prostoru KH6 (Hawaj- 
ske souostrovi) a Severn! Kanady, cog svdddi 
o vysokych kritiekych kmitodtech vrstvy F 
i v nejsevernejsich zemepisnych sirkdch, kte- 
rymi se k nam signdly tischto stanic siri. Ma- 
ximalui odrazene kmitodty jiz v dennich hodi¬ 
nach prcvysily desetimetrove pdsmo o tolik, 
ze by jiz v nekterych dnech bylo tfaeoreticky 
mozne siren! televisnich signdld v pasmu 
40—50 MHz na zamotske vzddlenosti; pokud 
je mi zndmo, oznamily ndktere ufady v USA 
a v Angliij ic si budou tohoto zpusobu sifeni 
zvldste vsimat a jistd bude zajimave, ag 
dostaneme o vysledcich jejicb pozorovdni 
zpravu. 

Podzimni podminky se projevovaly na pas- 
mu 21 MHz podobne jako na pdsmu deseti- 
metrovem, avsak pouze s tim rozdilem, ze DX 
podminky vydrzelv do pozdejsich vedcrnich 
hodin a ie snad by la dobra slysitelnost i pro 
oblast Stfedni Afriky, coz pro pdsmo 28 MHz 
neplati, protoze na nera mnohdy mimofddnd 
vrstva E v krajinaeh lcolem rovnikn velmi 
dasto tyto podminky znemognovala. Zato 
pasmo 14 AlHz byvalo otevfeno po celou noc 
a zejmena v podvecer a v noci bylo pln£ DX 
stanic. Na tomto pasmu se projevuje vzrdst 
slunecni cinnosti velmi zreteln£, jak jiste po- 
tvrdi vsichni, ktefi na n£tn pracovali v dobe 
kolem slunccnDio minima. Snad jedine pdsmo 
7 MHz svedci o slunecni aktivlte o neco mcnc; 
obvyklc podminky v nocnich hodinach zusta- 
vaji pfibli2n£ na stejne urovni jako v jinych 
letech, avsak dobry pozorovatel si jiste vsiml, 
de pdsmo ticba i na ctyficeti metrech je pod- 
statne mensi ned dfive, takdc v dennich hodi- 
ndch iipln£ vymizi a pdsmo se pak spise podo- 
bd „osmdesdtce“ s tim rozdilem, ze vzhledem 
k menSimn utluimi je dosah i intensita slgnalu 
vetsi. 

Na osmdesati metrech se pdsmo ticha ne- 
vyskytovalo v&bec; vzhledem k pomerne zna£- 
nemu u 11 u m u v dennich hodinach byvaly pod- 
minky behem polednich hodin dost spatne 
a take DX moznosti v noci bylo velmi mala, 
to vsak je v tuto dobu prirozene. Pockdme si 
na zimn, kdy vypada toto pdsmo zejmena 
v casnych rannich hodinach upLti£ jinak. 

Vzrustajici slunecni cinnost se projevovala 
jeste jinak: v zari nastal pomeraj dostatek 
Dellingerov^ch efektu (celkem 35), kterd 
mely za ndsledek nahle zcslabeni nebo vymi- 
zeni pfijmu na ni^sich krdtkovlnnych kmito¬ 
ctech na dobu nekolika az nekol ka desitek mi- 
nut. Zejmena mnoho Dellingerovych efektu 
bylo 9. zdfl (5 efektu), 13. zdri (3 efekty), ! 5, zdri 
(3 efekty) a 24. zari (3 efekty), Ve dnech 5., 6., 8. 
a 18. zdri byl v polednich hodindch nezvykle 
vysoky litlum, takZe denni podminky na 7 MHz 
a cdste£n£ i na i4 MHz byly mnnliem horsi 
nez v ostatnich dnech. 

MimoMdnd vrstva E se projevovala jig 
malo, jak to odpovidd rocni dobe, takze short- 
skipove podminky na vyssieh pasmech byly 
jig vzacnosti. 


Predpoverf podminek na prosinec 1956 

Takd v prosinci zustanou kriticke kmito£ty 
vrstvy F2 vysoke, avsak pouze v dennich hodi¬ 
ndch. Potom budou rychle klesat na nocni hod- 
noty a do salmon sveho minima Jako obvykle 
asi iednu hodinu pred vychodem slunce, nacez 
po nt*m velmi rychle vzrostou na denni vysoke 
hodnoty. Proto budou zmeny v podminkach 
velmi rychld tehdy, jestlize v bode „odrazu" 
vlny nastdvd prave vychod nebo zdpad slunce. 
Avsak i v nocnich hodindch budou kriticke 
kmitocty vrstvy F2 podstatne vyssi neg loni 
stejnou dobu, coz bude mit za ndsledek tu po- 
tesitelnou okolnost, zc pdsmo ticha na osmde¬ 
sati metrech prakticky nenastane a nastane-li, 
bude to prave v casnych rannich hodinach, kdy 
je hodnota kritickeho kmitoctu vrstvy F2 nej- 
rtiensi. Druhe minimum zndme z vyskytu pds- 
ma ticha kolem 18. hodiny v minulych letech 
sice nastane, nebude vsak mit prakticky nikdy 
za ndsledek vytvoreni pasma ticha na pdsmu 
3,5 MHz. Denni hodnoty kritickeho kmitoitu 
budou naopak tak velke, ge b6-hem dennich 
hodin bude mozno navazovat pohodlne vnitro- 
statni spojeni na ctyficeti metrech, protoge se 
tu pasmo ticha nebude vyskytovat vubec a ze 
vyssi pasma veetne pasma 28 MHz budou 
behem due otevfena pro DX provoz. 

Pokud jde o tento DX provoz, budou pod¬ 
minky jen o malo mend dob re neg v fijnu. Na 
pasmech 14 a 21 MHz bude mozno pracovat 
behem dne postupne se vsemi svetadily a ani 
na 7 MHz to nebude v nekterych dnech vylou- 
ceno. Velmi give bude v dennich hodindch 
a zejmena odpoledne pasmo 28 MHz, 1 kdyg 
z ndho pravdepodobnd vymizi dfive obdas se 
vyskytujici signaly z prostoru Hawajskych 
ostrovfi a Severaf Kanady. A nyni k jednotli- 
vym pasmilm: 

Na pasmu 1,8 MHz dojde k dob re prdci 
S evropskymi stanicemi v nodnich hodindch, 
kdy by nebyly theoreticky vyloudeny ani pra- 
videlne signdly z oblasti Severn! Afriky, kdyby 
tam tyto stanice pracovaly. Ve dne ovsem bude 
toto pdsmo nevhodne i pro vnitrostatni pro¬ 
voz, protoge litlum na nem bude prilis velk^, 

Osmdesdtimetrove pdsmo je na tom 
o neco lepe, protoge zmindny utlum je jig 
mnohem mensi. Kromd ohvyklych mognosti 
muge dochdzet jiz v pozdejsich odpolednich 
hodinach ke slysitelnost! signdlti z oblasti ev- 
ropske cast! SSSR a dokonce Blizkeho Vycho¬ 
du; pravdepodobnd zde vsak bude chybdt to 
nejpodstatndj^i, totig amaterske stanice, je- 
jichg signaly l>y pronikly silnym mistnim pro- 
vozem. Slabe DX podminky potrvaji theore¬ 
ticky po celou noc, takge v pfipade vysilajictch 
Stanic zejmena z oblasti Stfedni Afriky a okoli 
by zde mohlo do jit k prekvapeni. Podminky 
s americkd strany se sice nekdy k ranu objevf. 



nebudou vsak jeste nijak dobre; to pHjde ag 
v Iednu a zejmdna itooru, mene dasto v bfeznu. 
Zminku zasluhnje krdtkd spicka podminek na 
Australii a Novy Zeland kolem 8.—9. hodiny 
ranni a 18. hodiny vedemi; i kdyg vederni 
spicka asi „utone“ v silnem mistnim provozu, 
pfece jen miize dojit ke spojeni; spiie k tomu 
vsak dojde k ranu, pfi iemz se tyto podminky 
bdhem mesice pomalu budou zlepsovat a vy- 
vrcholi v dalsich zimnich mesicich, 

Podobne dve spicky nastanou ve smeru na 
Australii a Nov^Zeland i na dtyriceti met* 
rech. Vednebudepasmobezpdsmaticha, de¬ 
hog bude mogno vyugit zejmena k vnitrostit- 
nlm spojenim. Odpoledne a v podveder bude 
zde dobra slysitelnost sovctskych stanic; pozdd- 
ji v noci evropske stanice ponckud zesMbnou 
a ob jevi se tradicni DX podminky ve smeru na 
vychodni pobrezi Severni a Stfedni Ameriky, 
mend jig^ Ameriky Jigni. Tyto podminky se 
pak udrgi az do vychodu slunce, nebudou vsak 
nijak vyborne a v nekterych rnsenych dnech 
odpadnou vtibec. 

Na dvaceti metrech budou dohrd DX 
podminky po vetsinu dne a vydrgi pomdrnd 
dlouho do noci; i kdyg v dopolednich hodinach 
bude na pdsmu malo DX stanic (je to tim, ze 
se sem vlny sifi zejm&na z oblasti, kde je malo 
amaterskych stanic), nej sou zde vyloudena 
pravd z tohoto duvodu ta nejhezci prekvapeni. 
Odpoledne, v podvecer a v prvni dasti noci pak 
ozije pasmo pomdrnd silnym! DX signdly 
z oblasti amatery hodnd osidlenych. Posledni 
stanice pozdeji v noci budou z oblasti Jigni 
Ameriky, nacez se pdsmo prakticky vetsinou 
uzavre, pfi iemz vsak ani potom nej sou vylou¬ 
dena alespoh v ndkterych dnech pfekvapeni, 
V dennich hodindch budou na pdsmu slysitel- 
ne ovsem 1 vzdalenejs! evropske stanice, pfi 
demz se zfetelnd projevi okolnost, ge pdsmo 
ticha je i zde mnohem mens* nez v minulych 
letech. 

Pasma 21 MHz a 28 MHz si budou po- 
dobna v tom, ge podminky na nich budou 
v mnolia DX smdrech vyborne, ale pouze 
v dennich hodinach. K veceru signdly vymizi 
nejdf ive na 28 a potom 1 na 21 MHz, a to pomer¬ 
ne velmi rychle. Jinak budou podminky podob¬ 
ne: dopoledne slabd na Australii a „druhou 
stranou" na Jigni Ameriku (ne vgdycky) a od¬ 
poledne dobre na Severni Ameriku, pozddji 
i na Ameriku Jigni a na 21 MHz i na stfedni 
Afriku, Stanice ze severni Afriky bude ovsem 
sly let na obou pasmech po cely den, zatim co 
stanice z jigni Afriky budou zejmena na 
28 MHz vzacnosti. 

Mimorddna vrstva E bude — jak to odpovi- 
da rocni dobe — pomerne vzacna, i kdyg jeji 
vyskyt bude vyssi neg byl v listopadu; zejmena 
na zaddtku mesice bude vyskyt pomerne vyso- 
k£ a potrva ag asi do 17. prosince; po dobu 
vanoc bude vyskyt velmi maly, avsak na konci 
mesice opet vzroste, aby dosahl dost velkeho 
maxima kolem 4. ledna. Toto maximum bvvA 
tak velke, ge dasto v onech dnech dochdzi ke 
kratkodobym podminkam dalkoveho pfijmu 
televise, jak jej zndme v letnim obdobi. 

Jiri Mrazek, OK 1 GM. 

* 

Dalkovy prijem televise 

K dotazum ctenaru, kter^ dosly po 
uverejneni clanku „Pfijem televisnich 
stanic NDR v severnich Cechdch“ 
v AR 9/56, sdelujeme jeste tento dopl- 
nek; 

V nekterych mistech je vyhodnejsi po- 
kusit se o prijem televisniho vysilace 
Karl-Marx Stadt, je-Ii ve smeru na 
Drazdany nepriznivy teren. Pak ma 
zebrova antena tyto rozmery: 

Vyska ramu 785 mm, 
sifka ramu 248 mm, 
dclka reflektoru 850 mm, 
delka direktoru 740 mm, 
vzdalenost reflektoru 395 mm, 

^ vzdalenost direktoru 253 mm. 
tJpravy na konvertoru podle obrazku 4: 
L3 bude mit 7 zavitu, 

L4 se roztahne tak, aby trimr byl ve 
stfedni poloze pfi / na stredu pasma, 
ostatni civky, mimo vstupni vazebni a 
vystupni filtr, se doladi jen roztazenim 
zavitu. 

* 

Autor tdto rubriky ma smnlu; ma jestd plno 
dopish od televisnich divaku, ktere dosud ne- 
zpracovai a nevyfidit a jig byl opet vybran — 
tentokrat na rychlotelegrafni soustfedeci do 
Karlovich Varu — ajeho dobry umysl vsechno 
konednd vyfidit, je pryd. Proto jeste tento* 


376 










krate feude strucny a doufa, £e trpfllvy ctendr 
hledajici zde zmliiku o svem dopise mu jestd 
jednott prom in c; a autor prohlasuje, ze snad 
jiz pfiste odstrani vsechny hrichy, ktere na 
teto rubrice spachal . , . 

Do volte tedy, abych se dnes zminil strucne 
pouze o jedinem dopisu; je ods. Jiskry OKtFA 
a pfinddi vypis z cl&nku o ddlkovem pfijmu 
televise v Sovctskem svazu, uvcrcjncncm v ca- 
sopise Radio c. 9 (1956) na str, 27. V tom to 
cisle byl otistSn prehled dopisu cten&M, ktefi 
pozorovali ddlbovy pfijem televise. Pisatel 
ndm vybral ty pripady, pfi nichz doslo k mi- 
mofddndmu sifeni via ionosferickou cestou. 

Ctendr K. Samojlikov z Noginsku (moskev- 
skd oblast) sdeluje, ze pozoroval due 14. 6. 56 
silne ruSeni moskevskeho program n pra&skou 
tclevisi. Soucasne byl pfijimati tak£ Stock¬ 
holm. Dost! dobry pfijem trval od 19,45 do 
20,35 GMT. Due 29. a 30. 6. nebylo temef moi- 
no sledovat moskevsky program pro ruseni 
zahranicnimi stanicemi a mnozi divdei si ste- 
zovali na spatnou kvalitu televisoru. V techto 
dnech nemohly bft ani stanicc identifikovany 
pro velke vzdjemne ruseni. 

Cli. Komurdzijev v Rostov^ na Donu pfiji- 
mal na televisor Leningrad T2 a pdtiprvkovou 
smeroyku dne 28., 29. a 30, 6. obraz i zvuk 
prazskeho televlsniho studia. Blizsi £as bohu- 
ZeJ nebyl uddn. 

A. Zeldovic (moskevskd- oblast, cechovsky 
ra)on) pfijimal due 30.6. na Leningrad T2 ital- 
skou televisi Monte Fenlce (cas rovnez ne- 
uddn). 

A.^Mussorin v Kaluze pHjimal 15. a 17. 6. 
mezl 18+ a 20. hodinou GMT velmi stabilne 
signdly prazskeho televisniho studia. Rovneg 
s. Sclepel v OrSe pfijimal pfi pokusech o pri- 
jem Minsku dne 3.6. signdly prazskeho a stock- 
holmskdho studia v takove sile, ie potlafily 
vysilani Minsku. 

N. Aleksejev (Kolcugino) hldsi rovnexS pfi¬ 
jem Prahy dne 29. 6. (cas neuddn), pfi cemi 
pfijem moskevske televise byl zncmozncji, 
A. Milov (Kujbysev) pozoruje pravidelne 
moskevsky kandl od listopadu 1955. Pouziva 
ctyfpatrove otdfivd Sestnactiprvkove smerov- 
ky a amaterskeho televisoru se sestistupno- 
vj/m antennim zesilovaccm, Pfi dlouhodobych 
pozorovanich, kterd trvaji po cely den, byly 
pozorovdny pripady velmi krdtkodobeho pri- 
jmu zahranicnich televisnich stanic, ktery 
trval 15 ai 45 vtefin. Pritom je prvnim pt!- 
znakem obrazu zvetseni jasu obrazovky: pak 
se objevi vodorovnd pruhy, ktere dost anon za 
urcitou dobu znaiin^ kontrast. V teto dobd. 
byvd obtizne nastavit synchronlsaci fddek 
a dostat tak obraz. Takove krdtkd spicky pfi- 
jmu se vyskytuji dosti casto, nekdy dvakrat a t 
trikrdt za hodinu. 

CtenW J. Rutkovskij z Poltavy sleduje rov- 
n££ dalkovy pfijem na upraveny televisor Le¬ 
ningrad T2 (md k nimu antenni pfedzesilovaC 
a dvoupatrovou smdrovku). Podle n£ho 
zacala sezona ddlkoveho pfijmu letos j if 
dfive; jiz dne 2. 5. pfijimal signdly italske te¬ 
levise RAI v Monte Penice (das neuddn). Re- 
kordnim dnem pro ddlkovy pfijem byl prj 
17. kveten: Monte Penice bylo lze toho dne pfi- 
jimat od 1640 do 2100 GMT skoro bez uniku, 
ale obcas se silnym rusenim od jln#eh clzlch 
televisnich stanic, Na moskevsktm kanalu 
tohoto televisoru byly tehoz dne pfijaty signd¬ 
ly svycarskf a ceskoslovenske televise, avsak 
ffieni stabilnd nez vyse uvedend italskd stani- 
ce. Ve druhe polovind kvetna a v prvni polnvi- 
nd cervna se znatelnd zlcpsily podmlnky a za- 
hranicni tclevisi bylo mofno sledovat castejL 
Nejdasteji ze vseho (vzdy prumfrnc jednou za 
2 a£ 3 dny) byla pfijimdna stanice Monte Pe¬ 
nice, o ilfco mene Casto Bern a Praha a dva¬ 
krat televise ddnskd. Od druhd poloviny Cerv¬ 
na se pocet dni, kdy mohl byt pozorovdn ddl¬ 
kovy pfijem televise, ponckud zmensil. Dale je 
zde psdno, ze pry na rozdil od roku 1955, kdy 
moznosti ddlkoveho pfijmu skonCily v zdsadf 
asi uprostf ed cervna, trvaly letos tyto mozno¬ 
sti i v fervenci (pozn, autora teto rubriky: 
zdd se, %e zde jde o omyl; loni jako kafdy rok 
jsou popisovane podminky v cervnu 1 v cer- 
venci a pravdepodobne jde o otdzku zku^eno- 
sti pozorovatelii, kterd byla letos lepsi nez 
loni). 

Je videt, ze se nyni 1 v Sovetsk em svazu 
zvetsuje pocet tech, ktefi *1 zacinajt vlimat 
otazek mimofadneho sifeni televisnich signd- 
ld daleko za hranice. Nas mile potCsila okol- 
nost, ze dost Casto je v SSSR raomo pozorovat 
v letnim obdobi programy ceskoslovenske te¬ 
levise. Na prvni zndmy pfipad jsme upozor- 
nili jiz loni, kdy posledni dva dny spartakiddy 
sledovali ncktefi sovCtsti majitele televisoru. 
Pfitom i v SSSR nastdvaji tyto podminky 
prevazne v cervnu a v Cervenci, co£ je ve shodS 
s nasimi pozorovdnimi a s roCrtim chodem 
vyskytu mimorddne vrstvy E, kterd tyto mi- 
mofddue podminky pusobi. 

_ Dekujeme s. Jiskrovi za zaslany vytah a te- 
sime se s nasimi ctendfi v pf is tint Cisle na 
shledanou. 

Jifi Mrdzek, OK1GM 
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PRAMENY: 

Dsneseni Nejvyssiho soudu v Praze z 26. 
kvCtna 1956. 

Amaterske Radio c. 8/1956, Ing. Rrada: Te- 
levisni anteny s hlediska bezpecnosti. 


Tento cldnek navaznje na zminky v 8. cisle 
Casopisu AR 1956, tykajici se povlnnosti vlast- 
nika do mu strpet na vlastnim objektu zrizeni 
televisni anteny. 

Aktualnost teto o+dzky si vyzadala zdsah 
NejvySSiho soudu v Praze, ktery vydal dne 
26. kvCtna 1956 usneseiu, znamenajici vyresent 
problemu, jehoz sc dosavadni zakonnd liprava 
- zakon o telekomunikacich c. 72/1950 Sb., pri- 
slusne via dni nafizeni 73/1950 Sb,, rozhlasovy 
fad 357/1951 D. 1. — nedotykala, 

V praxi mohou nastat dve rfiznd alternativy. 
Prvni znich,t.j. pfipad, is mezi stranamibyla 
uCinCna v danc zdiezitosti nejaka umluva, 
nemd v sobe zadnych nejasnosti. 

Jind situace vznikd, jestlize podobnd umluva 
ucinena nebyla. Pak nutno zkoumat ustanove- 
ni obcanskeho zdkoniku ve statich o pravech 
a povinnostech pronajimatele a ndjemce, 
SS 388 a 389. 

Podle § 388 obCanskeho zdkoniku je pronaji- 
matel povtnnen odevzdat a svym nakladem 
udrdovat predmCt ndjmu ve stavu zptisobilcin 
k obvyklemu uzivdni. 

Naproti to mu S 389 fesi pfipad se zretetem 
na ndjemcovo opravneni uzivat najate veci 
primefene povaze a urceni veci. 

Naskyta se zde proto dalsi otazka, zda je pro- 
najimatel povinnen uvdst a udrzovat dum v ta- 
kovem stavu, aby si ndjemce na nem mohl 
Zfidit televisni antenu, Tuto povlnnost, jejiz 
ukldddni by bylo zrejme nednosne, nelze ozna- 
Cit za obvykle uzivdni. Podle zmineneho usne- 
seni plena Nejvyssiho soudu v Praze neni moz- 
no ji odvodit ani z § 108 obcanskeho zdkoniku, 
ktery mu sice uklddd povinnost strpet, aby se 
jeho veci uzilo za ndhradu, nezavazuje ho vsak 
k tomu, aby sam neco poskytl nebo vykonal. 
Bude se tedy pronajimatel mocibrdnit zfizerii 
anteny, jsou-li pro to vdznc technicke duvody, 
na pr. nevyhovujici stav stfechy, konstrukce 
krovua pod. 

Neni-li objektivnich prekdzek zrizeni ven- 
kovni televisni anteny, mohl by se nesouhlas 
pronajimatele opirat jen o vlastnicke pravo. 
Uplatneni ndroku na zrizeni televisni anteny 
mohlo by se stat na zaklade § 389 obCanskeho 
zdkoniku, kter^ dovoluje ndjemci uzivat najate 
vec : primefene k povaze a urceni veci. Tim 
neni omezovan obsah vlastnickeho prdva pro¬ 
najimatele nad miru zdkonem dovolenou ve 
smyslu§ 107 obCaaskCho zdkoniku. Pfi uvazeni 
vyssiho posldni televise znamenai by pak ne¬ 
souhlas pronajimatele, opfen^ jedine o vlast- 
nickd prdvo, zneuzivdni tohoto prdva ke skode 
celku. To vsdk jezakazano, jakprimo v§ 9 odst, 
3 ustavy ze dne 9. kvetna, tak i v § 3 obcanskeho 
zdkonika. 

Z uvddCnCho usneseni plena Nejvyssiho sou¬ 
du v Praze vypl^vaji tedy tyto smemice, platnd 
ovdem jen tehdy, nebylo-li ujedndno nic 
jindho: 

1. Rozsah ndjemcova oprdvneni uzivat na¬ 
jate veci primerenC povaze a urceni veci nutno 
vykladat tak, £e zdsadne je v nCm zahrnut 
i narok na to, aby si ndjemce zfidil venkovni 
antenu nejen pro rozhlas, ale 1 pro televisi. 

2. Pronajimatel neni povinen uvest dum 
do takoveho stavu, aby si ndjemce mohl tako- 
vou antenu na dome umistit, ani neni povinen 
jej v takovcm stavu udrzovat, 

3. Zrizeni a udrzovd- 
ni anteny dCJe se na nd- 
klady ndjemcovy. 

4. Pronajimateli ne- 
ndledi zvlastni nahra- 
da za to, £e ndjemce 
pouziva venkovni ante¬ 
ny. 

Ndjemce mtize svuj 
narok na zrizeni ven¬ 
kovni anteny uplatnit 
zalobou k soudu, mhze 
ovsem do jit k vyfeSeni 
vCci smirem uzavfe- 
nym pf ed soudem jeste 
pfedzahdjenitn fizeni. 

Pokus o stnirne narov- 
nani spada tea do pra¬ 
vo moci mistniho na- 
rodniho vyboru. 

Je samozfejmd, ze 
zfizeni anteny musi byt 
provedeno odbomC se 
zachovanim vsech pfi- 
sluSnych pfedpisu. Za 
vzniklC Skody odpovidd 
ndjemce podle obcan¬ 
skeho zdkoniku § 377 
a dalsi. 


Rozsirene vysilani ostravslce televise 

Od 1. rijna 1956 vy.sila Televisni stre- 
disko Ostrava zkusebnl obrazec pro tele- 
vxsni technickou sluzbu a vsechny maji¬ 
tele televisnich prijimacu, ucastnici se 
na pfijmu ostravske televise, vzdy 
v titery, stredu, ctvrtek a patek od 
9—16 hod., v nedeli od 14,30—16,30 
hod. a 15 minut pred kazdym programo- 
vym vysilanim. 

Od 1. rijna t. r. bylo rozsireno progra- 
move vysilani ostravske televise na 4 dny 
v tydnu, a to iltery, ctvrtek, sobotu 
a nedeli. Zacatky programoveho vysilanf 
v utery a sobotu jsou v 18,15 hod., ve 
ctvrtek a nedeli v 18,45 hod. Prv'c zku- 
sebni prenosy pomoci reportaznlho za- 
rizeni, uskutecnene v srpnu a zari, vy- 
tvorily predpoklady pro rozsifene vysi¬ 
lani z mistnich zdrojii ostravske televise. 

Vj 

* 


Doplnok k cianku 
„Televise v Rakousku" 

V 8. cisle AR, sti, 250 bola uverejnend zprava 
„Televise v Rakousku". Pretofe medzi essoin na- 
stali zmeny, chcem ju doplnit nasledujucimi udaj- 
mi: 

Uz od zaiiatku marca vysielajd rakiiske TV sta¬ 
nice program 6x do tyzdfa. Vysiclacie dni su: 
utorok, stvrtok, sobota a nedela. Pravidelne vysie- 
lanie je od 20,00 do 22,00 hod. Okrem toho je pra- 
viddn^ vysielanie pre mladez vo stvrtok a v nedelu 
od 17,00 do 18,00 hod. 

Okrem tychto pravidelnych relficil su vSak zara- 
dovaiiL obfas i relacie v inych dhoch, najma pri pre- 
nosoch Eurovizie. 

Samotne vysielanie md zatial nazov pokusneho 
vysielania „Versuchsendung“. 

Pripojujem sucasne fotografiu skusobneho obraz- 
ca prijimaneho z vysielafa Yicdeh v Bratialave na 
upraveny £s, televizor TESLA 4001. Vf did je upra¬ 
veny na superbet s tromi MF stuphami, osadenymi 
elektronkami 6F32, elektronka 6CC31 zastdva 
funkeiu smedovaca - oscildtoru a elektronka 6CC42 
je zapojend ako kaskddovy vf zosilnovac, 

Sila pola v inieste prijmu je 23 ;iV/m. Pouzivand 
anteiia: kosostvorcova, alebo 16-prvkovd sufazovd, 
ktord vsak pre svoje sirokopdsmovd vlastnosd pri- 
jima z boku rusenie a je preto menej vyhodnd. 

Inz. Jan Kozehuba 
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DX DX DX DX DX „x 

Nov6 diplomy: 

Arizona - za QSL ze 14 ruznyoh okre- 
s4 Arizony zasle W7LVR diplom 
j,Worked All Arizona", Old Pueblo Ra¬ 
dio of Tucson vyda diplom „W. A. T." 
za potvrzem o spojenf s 15 amatery 
v Tusconu. Netreba zasilat QSL, staci 
podrobny seznam spojeni. 

Kalifornie - mimo ,,WACC", o kterem 
jsme jiz psali, existuje jeste kalifornsky 
diplom „Delano‘‘, ktery vydava za po¬ 
tvrzem o spojeni s peti amatery The De¬ 
lano Amateur Radio Club, Box 552, 
Delano, California. Vsechna spojeni 
must byt uskutecnena po I. II, 1953. 

Florida - 10 QSO se stanicemi v oblas- 
ti Miami jen na 28 MHz. Vydava 
W4SDI nebo W4MVR t. zv. diplom 
^Flamingo". Staci zaslat seznam spoje¬ 
ni. Dalsi diplom „Orlando" vydava 
The Orlando Radio Club, Box 2067, 
Orlando, Florida, za spojeni s 10 stani¬ 
cemi v okrese Orange. Staci podrobny 
seznam QSO. Je-Ii diplom zasilan v se- 
zdne, provazi jej kos ovoce. 

Mains - The Portland Amateur Wi¬ 
reless Association, Portland, Maine, 
vydava diplom „WAM“ - Worked All 
Maine - za spojeni se 16 okresy ve state 
Maine. 

New Tork - diplom „WACONYS‘‘ - 
Worked All Counties of New York Sta¬ 
te - je vydavan za spojeni se vsemi 
62 okresy statu New York. QSL a zpa- 
tecni porto na W2JMF. 

,,AC4A“ - Nord America Award - se 
vydava za spojeni s 50 z 55 zemi Severni 
a Stfcdni Ameriky. Plati vsechna spo¬ 
jeni po 1. XL 1945. Prihlasku s 13 IRC 
kupony na W4ML, 

Ohio - „WAOC“ - Worked All 
Ohm Counties - diplom za spojeni se 
vsemi 88 okresy stdtu Ohio. QSL a po- 
drobny seznam se zasila na W8EQN. 
Dalsi diplom „WTO" - Worked Toledo- 
Ohio - za spojeni s nejmene 15 amatery 
z oblasti mesta Toledo. Zasila W8HHF. 

Pennsylvania - diplom „WAPC“ - 
Worked Ail Pennsylvania Counties - za 
spojeni se vsemi 67 okresy statu Penn¬ 
sylvania. Staci zaslat presnd data o spo¬ 
jeni stanici W3KWL. 

Rhode Island - snadno dosazitelny je 
diplom tohoto statu za spojeni s deseti 
YL stanicemi, ktery zasila W1VXC, ta- 
jemnice klubu. Mnoho YL je mezi 
WN1 stanicemi na 21 MHz. 

Texas - diplom „WAEP“ - Worked 
All El Paso, - vydavany klubem El Paso 
Amateur Radio Association (W5HYG) 
za spojeni s nejmene 15 El Paso stani¬ 
cemi. 

West Coast DX Club vydava krasny 
diplom „DX - Ranger" za spojeni $ 25 
cleny tohoto klubu. 2 OK stanice jiz 
tento diplom obdrzely. Clenove tohoto 
klubu si dali za ukol vyraytit nesvary na 
amaterskych pasmech. 

T, L. R. L. - Young Ladies Radio 
League - vydava dva diplomy, o ktere 
budejiste velky zajem. Je to „WAC-YL" 
za spojeni s YL stanicemi v sesti konti- 
nentech. Listky a zpatecni postovne na 
W6PCA. 


Dalsi je diplom ,,YLCC" za spojeni 
s YL stanicemi ve 100 ruznych zemich. 
Nalepky za. kazdych dalsich 50 zemi. 
Seznam spojeni, v nichz musi byt uve- 
dena tak6 plna jmena YL opera torek, 
se zasilaji stanici W4SGD. 

Zpravy z pasem: 

Expedice stanice 3A2BH v Monaku 
by la tohoto roku obzvlaste uspesna. Pra- 
covala na vsech pasmech od 80 do 10m 
a. mnoha stanicim poskytla body pro 
diplom WAE. 

Na ostrovech Pitcairn zahiji v nej- 
blizsi dobe vysilani stanice VR6TC. 
Ma vysilac DX35. 

ZC3AC (ostrovy Vanocni) se obje- 
vuje kolem 1630 SEC na kmitoctu 
14040—14050. Posloucha 10 kHz nize a 
10 kHz vyse od sveho kmitoctu. Ton ko- 
lisa od T4-T9. 

KJ6BN skonctl na os trove Johnston a 
vysifa nyni pod zn. KJ6BN/5 z Nov^ho 
Mexika - USA. 

FU8AC ve svem dopise uvadi, ze jeho 
DX prare by la zastavena na 2 mesice 
blizkou profesionalni stanici. Ta ale 
nyni zastavila vysilani, takze se opet 
vraci na DX pasma. Prave dostal texas- 
kf diplom „DX-Ranger". 

V Pakistanu je nyni 30 koncesovanych 
vysilacu. Jednopismennd znacky A-Z 
jsou jiz vy£erpany, takze se objevuji 
znacky dvoupismenove, jako AP2AC, 
2AD, 5HQ a pod. 

F9HQ hlasi, ze QSL letosni andorr- 
sk6 expedice PX1EX jsou pripraveny 
k odcslani vsem QSL ustredim. 

W5ADZ mi ve spojeni Hkal, ze od do- 
by, kdy sov^tske stanice zacaly opet na- 
vazovat spojeni se vsemi staty, uskutec- 
nil s nimi 121 spojeni a schazi mu jen 
UM8, aby inel vsechny republiky. 

FL8AB je nyni cinny na 21 MHz. 
Byva kolem 21035 kHz po 2200 SEC. 

AC3SQ a ZC5SF byvaji kolem 1400 
SEC na dolnim konci pasma 14 MHz. 

W4EMF/KS4 na 21070 kHz po 
2300 SEC, VKIRW kolem 14080 mezi 
1500 a 1600. ZD9AE na 21042 po 2200. 
VQ5DJ na 14060 po 1800.15RAM den- 
ne na 14056 od 0600. Novou stanici na 
pasmech je HI8WL na 14066 od 0500. 
KC4USA (Antarktida) na 14100 od 
0610, FB8YY Adelina zeme: stale jeste 
na 14080 po 0600. ZK1BS (ex ZK2AA) 
na 14060 od 0600. ZD1FG pracuje ko¬ 
lem 14045 od 1800. SV0WN (Krdta) se 
objevuje s tonem T9C po pulnoci kolem 
14030. ZA1AB, ktery je v posledni dobe 
velmi cinny na 14 MHz, je zrejme pi- 
rat! M1B (San Marino) pracuje fonicky 
pravidelne na 14 MHz. PK7ADM mi 
nyni znacku JZOADM a je cinny ko¬ 
lem 14125 fone. VP8BP byva na fone 
na 28280 kHz a VP8BT na 21210. Na 
28 MHz pracuje dale fone stani¬ 
ce GC3BK, GW3CDT, GD3FOC a 
GD3ENK (pro WAE). 

Vednech 20. a 21 . rijna t, r.^probihala 
telefonni cast zavodu GQ. Ucast OK 
stanic byla velmi pocetna a jejich umis- 
teni bylo dobr6. OK1AA zavodil za 
je.dno pasmo, a sice 21 MHz, kde mi 
vykonnou smerovou antenu a dosa- 
huje krasnych vysledku. OKI MB se 
omezil na 28 MHz a dosahl asi 13000 
bodu. V telegrafni casti CQ zavodu do¬ 
sahl OK IFF asi 280 000 bodu pri praci 
na 5 pasmech a nasobice asi 256. 
OK1NC dosahl asi 180 0^0 bodu pri 
asi 230 nasobicich. Ze zajimavejsich 


stanic, se kterymi OK 1MB pracoval 
na pasmu 10 ro, uvadim TG9AZ, 
VE8MA, SV0WT, 4S7YL, YS2AG, 
PJ2AA, OQODZ a ZD6RM. OK1MB 
* 

Velmi zajimavy pfispevek prisel od 
OK2BEK a OK3-159280. Uverejnuje- 
me jej v plnem zneni. 

„Dne 4. zdri t. r. v 0400 SEC jsem na- 
vazal na pasmu 3,5 MHz spojeni s ant- 
arktickou vypravou za jiznim polarnim 
kruhem znacky LUIZW. Zavolala mne 
na me CQDX. Slysel jsem ji RST 579, 
ona. mne 459. Udavala input 5 kW a 
otocnou beam ant. Dalsim evropskym 
stanicim se jiz neozvala, V tento den 
byiy na 3,5 MHz mimoradne podmin- 
ky. DXy bylo slyset v mimoradne siie, 
zatim co stanice evropske slabe nebo vu- 
bec ne. Hned potom pracoval jsem 
s KZ5HQ pri RST 588 (rprt pro mne 
569) a s dalsimi stanicemi z Wl, 2, 4, 
VE1 a VE2. Podmmky ustaly kolem 
0600 SEC. Ac stanice zWaVE udavaly 
prikon od 100 W do 2 kW, nebylo v sile 
zadnych rozdilu. Pasmo 3,5 MHz hlidam 
jiz od cervna t. r., vetsinou od 0100 do 
0500, a nekdy tarn byvaji opravdu dobre 
condx, Neslysel jsem dosud Afriku a 
Oceanii, ale mel jsem spojeni s Wl-4, 
VEI, 2, KZ5, PY2, 3, 6, LU1, 2, 3, 7, 
4X4 a UA9. Jako prijimace uzivam 
E52 a E454Bs cili KwEA. TX: eco-pa 
s P35. Hlavnim hackem je ovsem ante- 
na. Mam dipol 40 m, smer asi V-Z. 
Mam i jine L-anteny, avsak s temito ne- 
mam dsp^ch, i kdyz smerovdni je pfi- 
blizne totkz. Na vyborne vlastnosti ante- 
ny mi velky vliv i mala zmena vysky. 
Svuj dipol chtel jsem dat na vyssi stoza- 
ry, abych zlepsi] jeho vlastnosti. Vysku 
jsem urcil podle diagramu v knize 
„Anteny", Ale vysledek byl opacny. 
Nezbylo mi tedy nez uvbst vse do pu- 
vodniho stavu - na drevenou tyc. Pri 
dalkovych spojenich si vsak stezuji na 
bezohlednost stanic, ktere mne volaji 
z Evropy, ac volam DX vyzvu. Vysky- 
tuje se to nejvtc u stanic DL, DJ, YU 
a OZ. Nechcete se take pokusit? — trebas 
o 6S6 na 80 metrech? 

* 

OK3-159280 nam pise: „V posled- 
nora case som pocul na 7 MHz 
OK3KDX a OK3KDI vo fonickych 
spojeniach s cudzinou, pricom proti- 
stanice zachytili ich znacky ako 
OK3KTX a OK3KBI. Bolo by ich 
treba upozornif, aby spravne a vzdy 
hlaskovaii znacky." K tomu dodavame, 
ze toto upozorneni je spravne a netyka 
se jen uvedenych stanic, ale mnoha dal- 
sich, Pfedevsim je nutno vseobecne zlep- 
sit modulaci, do mikrofonu mluvit jasne 
a - hiaskovat vzdy tehdy, kdyz fonetic- 
kou podobnosti hlasek muze dojit 
k omylu, Pak take nebudou dochazet 
listky pro neexistuj id stanice. 

* 

Nechcete si „pfistfihnout“ antenu? 
Presn^ nivod podava ZO OK1KKJ 
takto: Najemnik z protejsiho domu, kde 
jsme meli antenu upevnenu, nam ji pre- 
strihl. Antena byla jednim koncem na 
zemi a lezela pres dva stromy. A hned 
se dostavil vysledek tohoto „zlepsova- 
ku" ; Stanice OK1KTI, se kterou jsme 
meli spojeni jiz den pied tim, nas po- 
dezrivala, ze pri novdm spojeni pouzi- 
vame 50W, ac jsme meli opet jen 10W. 
A hned na to rprt z OZ - 59 plus 30 dB. 
Proto pozadejte sveho protibydliciho 
o podobnou slu^bu ... hi. 
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KUSMADIMiHm 


„OK KROU^EK 1956“ 

Stav k 15, rijnti 1956 

a) poradi stanic podle sonctu bodu ze vsech 
pasera; 


Stanice 

pocet bodu 

1, OK2KAU 

10 368 

2. OKIKKR 

10 033 

3. OKIKKD 

8 868 

4. OKIKTW 

7 988 

5. OK2KBE 

7 974 

6. OIC2KEH 

7 796 

7. OK2BEK 

7 740 

8, OK1DJ 

7 347 

9. OKI KCR 

6 825 

10. OK1KDE 

6 684 


b) poradi stanic na plsmu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzene spojeni): 


„ZMT“: 

Byly vyd&ny dalsi diplomv dvema sovetskym 
stanicfm: c. 59 UA6KEA a c. 60 UA9CL. V ucha- 
zecicfi se piiblmly k diplomu dve stanice: 
OKIKKR s 38 a OK2GY s 37 QSL. Dale mi 
OK2ZY p 35, OK1JX a OK2KJ 34 potvrzeni 
doma. 

Pri zadostedi o diplom ZMT a PZM.T upozor- 
fmjeme zejmena polske stanice, aby krome znacky 
uvadely jmeno a QTH, abychom mohli vystavit 
diplom bez zdriieni. 

„P-ZMT“: 

Ctyri dalsi stanice doplnily rady posluchacu-ma- 
jitelu tohoto pekneho diplomu: c. 116 UA3-150, 
c. 117 SP6-023, c. 118 LZ1-3145 a SP9-520. 
V uchazecich ma nyni SP7-029 23 QSL a 
OKI-09553 21 QSL. 

„100 OK“: 

Dtplom £.15 by] pridelen stanici DM2 ABE, 
Hans Frolichovi z Frankfurm n/O., c. 16 DL9NM, 
Kariu Kauperovi z Norimberka, 

„P-100 OK“ 


Stanice 

pocet 

QSL 

pocet 

kraju 

pocet 

bodu 

I. OK2BEK 

100 

18 

5400 

2. OK2K.AU 

88 

18 

4752 

3. OKIKKR 

105 

15 

4725 

4. OKIKTW 

84 

18 

4536 

5. OKIKKD 

87 

16 

4176 

6. OK2KEE 

58 

15 

3610 

7. OKIES 

66 

17 

3366 

8. OKI KCR 

65 

17 

3315 

9. OK1DJ 

71 

15 

3195 

10. OK2KEH 

62 

15 

2790 

c) poradi stanic na 
za 1 potvrzene spojeni): 

pasmu 3,5 MHz (1 bod 

Stanice 

po£et 

QSL 

pofet 

kraju 

pocet 

bodu 

1. OK2KLI 

254 

18 

4572 

2. OK2KEH 

250 

18 

4500 

3. OK2KAU 

242 

18 

4356 

4. OKI KDE 

237 

18 

4266 

5. OKIKKR 

206 

18 

3708 

6. OK2KJI 

205 

IS 

3690 

7. OK2KBE 

202 

18 

3636 

8. OKIKHK 

200 

18 

3600 

9. OK1KDR 

196 

18 

3528 

10. OK2KYK 

194 

18 

3492 

d) poradi stanic na pasmu 7 MHz (2 body za 
1 potvrzene spojeni): 

Stanice 

pocet 

QSL 

po£et 

kraja 

pocet 

bodu 

1. OK1KDR 

62 

18 

2232 

2. OK1GB 

56 

18 

2016 

3. OKIKKD 

55 

15 

1650 

4. OKIKKR 

50 

16 

1600 

5. OK2KAU 

45 

14 

1260 

6. OK2KYK 

46 

13 

1196 

7. OKIDJ 

33 

13 

858 

8. OK2KBE 

2$ 

13 

728 

9. OK1KCR 

27 

10 

540 

10. OK2KEH 

23 

11 

506 


Zmeny v soutezidi od 15. zMl do 15. rijna 1956. 

„S6S'‘i 

15 cw a 3 fone diplomy byly vydany do 3 sveta- 
dilu za t£chto 30 dni. Za tclegraficka spojeni pied- 
loiily listky tyto stanice: K2DSW, ktery dostai 
c. 145 a znamku za 14 MHz. Dalsira byl sedmnacti- 
lety W5CFG z Oklahomy, jemuz byl za jeho spojeni 
na 14 MI-Iz s 25 watty pridelen diplom £. 146 
a znamka 14 MHz. Diplom £. 147 putoval do Buda- 
pesti pro HA5AL, c, 148 a znamku za 7 MHz ziskal 
W2NTY, QTH Tea neck, N. J. Svedska stanice 
z Nykopingu SM5BPJ ziskala c. 149 a znamku za 
20 m pasmo. C. 150 a znamka za 21 MHz pripadla 
OK1KAI z Libochovic. Pak prisel naiadu DM2AEJ 
z Jeny s c. 151 a tri polske stanice bez udani QTH 
a jmena; c. 152 SP8CK a znamka 21 MHz, c, 153 
SP8CP a c, 154 SP8KAF, obe stanice tex znamku 
za 14 MHz. Diplom c. 155 a znamka za 14 MHz byl 
posldn ope: do Pobka varsavskemu radioklub u 
SP5KAB, Poprvese ozval Novy Zeland, kdc stanice 
ZL2AFZ dostala diplom c. 156 a znamku za 20 m. 
Pak opet USA, Norwood, Pa. W3UXX s c. 157 
a doplnkem za 14 MHz. C. 158 slo opet do Svedska 
stanici SM1BVQ z Visby, c. 159 do NDR pro 
DM2AEN (QTH neudano) a c, 160 a zn, za 14 MHz 
se dostava na sever, do Narviku z nam emu LA5QC. 
C, 161 a znamka za 14 MHz pro ORK Decin - 
OK1KDC konci uspesny mesic pro S6S. 

Diplomy za telefonii byly prideleny takto: c. 14 
a znamka za 21 MHz stanici QK1KAI, £, 15 opet 
kolektivu varsavskeho radioklubu SP5KAB se 
znimkou za 14 MHz a c. 16 a zn&mku za 28 MHz 
ziskal W3RPG z Harrisburgu, Pa. 

Doplnovad znamku za spojeni na 21 MHz obdrzel 
OKI PA k diplomu c. 41 a OK1KUL k diplomu 
£. 103, za 7 MHz LZ1KPZ k c. 108. 


Novvmi majiteli se staly stanice UB5-5023 c. 40 
a YO-R-206 c. 41. 


„ DX-krouzek“ 

Podle sveho slibu a na pfani cetnych £s. stanic 
zavadime informacrJ sloupek o uspesich OK stanic 
v navazovar.t dalkovych spojeni. Oslo pfed zavor- 
kou znaci pocet potvrzenych spojeni se zahranicni- 
mi stanicemi podle seznamu zemi, ktery naleznete 
v AR 11/56. V zdvorce uvadime pocet zemi, 
s kterymi bylo navdzano spojeni. 

Pri dobrych podminkach pro dalkovd spojeni, 
ktere jii jsou a ktere se budou jeste zlepSovat (ze- 
jmena na 15 a 10 mb jsme jisti, zc i v&m budou 
ddlkova spojeni pfibyvat a Se se prihlasite do teto 
neoficialni informa tivni souteSe. Rubriku budeme 
otiskovat, pokud nam budou hlaseny zmeny nebo 
novi ucastnici vzdy da 15. v mesici, nejmene jednou 
za £tvrt roku. 

K 15. rijnu 1956 byly nam hlaseny tyto stavy: 


OK1FF - 213 (235) 
OK3HM - 150 (179) 
OKI AW - 150 (154) 
OK3MM - 139 (167) 
OKIKTI - 130 (173) 
OK1NS - 130 (149) 


OKIKKR - 108 (128) 
OKiKTW - 104 
OK3EA - 102 (138) 
OKI JX - 90 (143) 
OK2GY - 68 (80) 
OK2ZY - 59 (81) 


„RP OK-DX KROUZEK“ 

Bylo vydano dalsi eh 6 diplomu III, tr.: c. 46 
OK3-195842, Laco Didecky, St. Lubochna, c. 47 
OKI-005888, Lenka Jerlingova, Praha, £. 48 
OK2-1276I9, Jan Kudera, Drafhvky, okr. Kyjov, 
&. 49 OK 1-037606, Vaclav Bejcek, Osek u Rokycan, 
c. 50 OKI-021696, J, Potmesil, C. Budejovice, 
c, 51 OK2-105793, Karel Hakl, 2iar nad Hronom. 


Zajimavosti a zpravy z amaterskych pasem 

OKI-00407, Karel Krbec jun., vytrvaly ucastnik 
vsech posluchadskych soutezi a zavodh jjz od det- 
skeho v£ku, zvitezil v celostatnich preborech rychlo- 
tde gratistu Svazarmu a stal se pfebornikem pro 
rok 1956, 

Podle zpravy ustredniho organu MNO Obrana 
Udu z 19. rijna t. r. zvitezil v celostatni soutezi spo- 
jovaciho vojska o nejlepstho radistu v kategorii 
I. rocnik v prijmu oper - desatnik Karel Krbec, 

Je to jen dabtm dukazem o hodnote tyeviku u£astf 
v posluchacskych soutezich radioamaterh Svazar¬ 
mu. Nat emu milemu a skromnemu „erpiri“ vsichni 
upfimne blaboprejeme. Nepochybujeme, ze pri 
jeho vytrvalosti a oddanosti krasnemu radioamater- 
skemu sportu uslysime vbrzku o jeho dalsich 
nspcsich. 

* 

Dochizi stile male zpriv o Zivote v nasich ko- 
lektivkich a o jejich zapojeni do soutifi. A prece 
je to jeden z nejlepslch vycvikovjxh prostredki, 
jak zlepsit uroven radistu a zainteresovat dalii za- 
jemce, jak vytvorit podklad pro praktickou, trvalou 
cinnost zamefenou na destne souperen o nejlepsi 
umisteni. Milo je platne teoreticke prednaseni 
radisticke problematiky, nenabidneme-1] soucasne 
jeji prakticke provident na piistrojich. Zive, hma- 
tatelne a presvedcujtd ukazky radioamaterskeho 
provozu poslouzi nim nejen k naboru r.ovych ra- 
distO, ale i k udrzeni jejich trvaleiio zajmu. K pod- 
pore takove cinnosd pomuze nam soutezeni nejlepe. 
Tento ukol nekterc kolektivky spravne chapou a 
zalezi na instruktorovi, dovede-li svym sverencum 
zpestri: vyevik skuteenym provozem na amater¬ 
skych pasmech a Smysl soutezeni dob re vysvetlit 
a postavit jej v popredi zajmu, Ze to jde, hlasi nam 
na pi. kolektivka ORK v Hlinsku OK1KFL, ktera 
pracuje na 80 metrech teprve dva mesice. Pres tuto 
kritkou dobu navizala jlz pod vedenim OK1SV 
spojeni se vsemi kraji a ma pro OKK 1956 napra- 
covano pres 3700 bodu, z toho potvrzeno 1796. 
Nyni zahajaje provoz i na 160 m, kde chce ziskat 
dalsi body, aby se dobre umistila v konecnem 


poradi OKK 1956. Po dokon£eni technicke vy- 
zbroje a pfi trvalem zijmu operator^ bude jiste jiz 
v pfistim roce nebezpecnym soupefem v OKK 
i v zavodech. Takovych potrebujeme vie! Kolektivu 
i instruktorfi. 

★ 

Leto a dobre podminky na kratSich vlnach 
omezily pfechocni zijem o pismo 160 m. O jeho 
oziveni usiluje kolektivka OK2KTB v Brne, kteri 
pracuje na pasmu 1,75 MHz pravideln£ kaSdy 
Ctvrtek a kdykoliv na pfani protistanice je QRV. 
Nyni v zimnim obdobi muze zde kaida stanice 
j s mal^m prikonem ziskat fadu bodu pro OKK. 

OK1H1 prave obdrzel WAE I, trinicty diplom 
toho druhu na svete a WAE III-fone, prvni v OK. 
OK1FF uz zadost o WAE I odeslal. 

OKIKTI dostala japonsky diplom AJD, prvni 
v OK. D61e ziskala DUF 1, WAC, WBE, OI-IA, 
WGSA, WAV, WAE III, mi zazidano o DXCC 
a jif lohskeho roku poslany listky do Bulharska 
o RDS 1 - dosud vsak ani vidu, ani slechu o listcich 
i diplomu, 2el, na tuto bulharskou soutez dochazi 
mnoho stiznosti, ponevad2 dosud ani jeden diplom 
z Bulharska nebyl zaslan a listky nejsou vraceny. 

V tom by se mcli soudruzi z LZ polepsit! 

OK1CX 

j. Miskovsky: 
Obrazove elektron- 
ky pro oscilografy 
a televisi 

V minulych dnech vy- 
5!a v nakladatelstvi Nase 
vojsko zajimava publika- 
ce IljiMiskovskeho: Obra¬ 
zove elektronky pro osci¬ 
lografy a televisi, jako 
21. svazek Kniznice radio- 
techniky. Autor zde velmi 
nazorne a podrobns ty- 
sv£tluje princip a cinnost 
obrazovych elektronek jak pro oscilosbopy, tak 
i pro televisni ucely. Znacny \yznam uvedene pub- 
likace spociva v tom, ze je psana srozumitelnou 
formou, a to tak, it vyhovi svym podanim jak za- 
jemeflm o podrobne theoreticke vysvetleni vsech 
konstrukcnich zasad, tak i ctenarum, davajicim 
prednost ptaxi pred sirokou theorii. Publikace ma 
dale prednost v tom, ze cinnost, slozeni i vlastnosti 
obrazovych elektronek jsou zde podiny podrobne, 
v ucelene forme, v jake u nas dosud uverejneny 
nebyly. Skutecnost, ze o celkem dosti dzkem oboru 
byla sepsana publikace v tomto rozsahu, umoznila 
autoru vsecfmy cisti probrat velmi dukladne jak po 
theoreticke, tak i po prakticke strance. Cennc jsou 
cetne diagramy, ku pr. spektrilnich charakteristik 
stinitek, dosvitu, vychylovaci citlivosti a pod., 
ktere jsou vcdle 18 fotografii a cca 120 kreslenych 
obrazkii vhodnym a nazornym doplnenim testu. 

Kniha je rozdelena celkem do 10 kapitol a to: 
Uvud, Zikladnl popis obrazovky, Elektronova 
tryska, Vychylovani paprsku elektronu v obrazovee, 
Stinitka obrazovych elektronek, Dorychleni clek- 
tronii v pap-sku, Ddlczlt£jsi vlastnosti a provozni 
pozadavky obrazovek, ZvlaStni obrazovky pro osci¬ 
lografy, Televisni obrazovky pro prime pozorovani 
obrazu a Data obrazovych elektronek. 

ObzvMste fast druhi a tied jsou velmi obsahle 
a podrobn£ se zabyvaji problemy pocinaje vysvet- 
Ienim slozeni katody obrazove elektronky jako 
zdroje elektronb, vysvetleni pohybu elektronu 
v okoli katody, fidici nxfizky, zaostreni paprsku 
elektronu elektrostatickym nebo elektromagnetic- 
kym polem, ai po vysvetleni funkce druhe mfizky 
u obrazovek s tetrodovou tryskou. V kapitole 
Vychylovani paprsku je probrano vychylovani pa¬ 
prsku elektrostatickym polem, vychylovaci citlivost, 
tvary, vzajemne phsobeni 2 systemu vychylovacich 
desticek, skresleni, vznikajlci ve vychylovacich 
systemech, vychylovani elektromagneticke a vy- 
svetlen rozdil mezi eleklrostauckym a elektromag- 
netickym vychylovanlm paprsku elektronu a vhod- 
nost jejich pouziti pro jednotlive pfipady, 

Kapitola o stinitkich obsahuje podrobne vysvet¬ 
leni funkce stinitka, struktury a slozeni zarivych 
latek stinitek i charakteristickych vlastnosti stinitek 
(jas, dosvit, zatizeni, zivotnost a pod,). Dulezitou 
kapitolon je cast sedroa, prakticky pojednavajici 
o stineni, uzemnovani a ochrane obrazovek jak 
u ruznych meficich pfistrojd, tak i televisnich pfi- 
jimach, o kontrasm a rozlisovaci schopnosti obra¬ 
zovek. 

V osme kapitole jsou ptobrtoy obrazovky dvou 
i vicepaprskove s dilcnym tokem paprsku a obra¬ 
zovky polarni. Skoda, it se zde autor nezminil 
o obrazovkach plochych. 

Devata cast pojednava o obrazovkach pro televisni 
ucely. Obsahuje vseobecne udaje, vysvetleni funkce 
iontove pasti, popis metalisovanych elektronek, s ko- 
vovym plastem a obrazovek pro barevnou televisi. 

V posledni desate casti jsou uvedena data obrazo¬ 
vych elektronek pro osciloskopy a televisory, ktere 
vyribi nas prfunysl. 

Zaverem mozno fid, it publikace IIji Miskov- 
skeho dobre doplhuje knihy, vydane v posledni 
dobe jak o osciloskopech, tak i o televisi a u/itecue 
rozsixi znalosti ctenafe v tomto oboru, 

K. Donat 
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Radio (SSSR) £, 9/56 
Za masovd pestovani 
radioamaterstvf v zi- 
kladnich organisacich 
DOSAAP “ Rozvijer so- 
cialisuckou boulcz za spl- 
neni planu scstc petilet- 
ky - Rozhovor s Mimym 
~ Porada konstrukterh 
televisor^ - Vysledky z£- 
vodu, Dne radia - Im- 
ciativu pH stavbe vede- 
ni pro dratoyf rozhlas - 
Co brzdi rozvoj amater- 
stvi v Nikolajevd?- Sovdtsky rozhlas zaradi pofady 
pro radioamatery - Spojovad sluzba o motocyklo- 
vych zdvodech - Thermogencdtor TGK10 - Auto- 
ntsticke zapindni stanic Uroiaj - Nove priiimacc 
a gramoradia - Zavody YKV: Rostovski obiast - 
BaSkirskS ASSR - Kronika z pdsem - DX spojenf - 
Nova zapojem pro BK provoz — Kmitodtovy mo¬ 
dulator s germaniovou diodou - Skolni televisnl 
stfedisko pii voronezske technice - Dalkcve sifeni 
VKV - Ddlkovy prijem televise - Diktafony - Zpu- 
soby propojovani - Maps prefixh - Mapa vzdale- 
nosli - Autopfijimac s transi story - FM adaptor - 
Aplikace ndsobicd elektronu - „Vibrdtor“ s tran¬ 
sitory - Eiektronky pro nove prijimace a tdevisory - 
Ponuicka pro navijent dram- Obrazovky - SnimSni 
charakteristik usmernovacu pomoci osciioskopu - 
Zajimavosti pro d^lnu - Milansky veletrh - Zaji- 
mavosti ze svdta - Hudebni skrid Ukrajina. 


Maly oziiantovatcl 


TiskovA Mdka je za K6s 3,60. C^stku za inserit si 
sami vypoctete a poukazte na u£et c. 01006-149/095 
Nase vojsko, vydavatelstvl n. p., hosp. sprava, 
Praha II., Na Dekance c. 3. Uzaverka viCy 17. t. j. 
6 tydnh pfed uvefejnenim, Neopomehte uvest 
pxodejni cenu. PEtc iitcinc. 


Prod. pom. vysilab od 110 kHz do 17 MHz, presne 
sladeti toy, stupnice, kov, skrinka vel. 60 x 100 x 180 
osaz. 2-|-l RV12P2000 (498), pistol, pdjedka vykon- 
r.a a vzhledna s osvetlenim, pfcpinatelna na 
120-220 V (138). J.Hftsek, Zdesna VIII. 6. 1234, 
Gottwaldov. 

3 el. pfij. pro Hz. modelii (290), k tomu Tx (200), 
kapesni super 4 el. 90x65x285 mm (390), zesilo- 
vac bez skflne 3x AC2, 2x ADI, AZ4 (350), 
zesil. konc. Phillips 2 x AL5, AZ4, (250), letecky 
benz. mot. 5 ccm (250), krystal v drzaku 
14,126 MHz (150), 4688,8 kHz (50), rot, raenic 
12 V—250 V s Sltr. (200), rot. men. 12—250 V 
(100), trafo v krytu 220—24 V/5 A (70), stol, vetrik 
(190), horske slunko s dlouhymi rameny (1200), 
ampl. 7 W s napaj- a ozvu£. 80 x 80 (200), 3 x 3 m 
koax. 0 15 (80), prenoska Thorens (50), voltmetr 
10 V st 0 85 (100), RL12T1 (20), TCO4/10 (30). 
M. Fabiinovd, Ludce u Hodonina. 

Kufr. bater. rad. bezv. hraj. (500), stavebnice 
Talisman bez eiekti. (450), zvukov. Pailard a kry- 
stal, gram. (50), elektr. RV12P2000 RLI2T2 
RV12P4000 (it 25), Radioamat. r. 1945-46—49—51 
—54—55 (50) vazba, Sdil. tech. r. 1954 od £. 4—12 
spolu (48). J. Druzbacky,Tomasikova 6.10,Zvolen. 

Radioamater r. 1938—1952 (5 35), eiektronky 
6L6 4 ks (S 30), 6N7 3 ks (a 20) su nove, pacatene. 
Ing, V. Spany, Kosice, S verm ova ul. VST. 

8 elektr. super Bronzavia A 313 150 kHz-15 MHz 
d&stecne osazen (500), cl. voltmetr s 6J6 necejch. 
(250), dom. telefon (par 80), eiektronky EF 50 2 k$ 
(4 40), 866 A (40), 2 x E 443N4-AX 1 (100), kry- 
staly 1333,3 kHz, 468 kHz, 7,5 MHz (a 40). J. 
Petit;?!, Pfclouc, Zizkova 962. 

Radioam. od r. 1937—1955 (1 25), Kr&tke vlny 
r. 1949—50 (d 25). J. Milek, Pulice 99, Dobruska. 

Prenosne ocel. skrinky na stavbu zesilovadh a j. 
pristroju dl. 410, hi. 360, v. 220 mm (60), 550/360/ 
220 mm (70), trafoplechy M42/42/0.5, 74/74/0,5 mm 
(kg 8), elektrostat, voltm. do 1000 V 125/125 mm 
(350), do 300 V 0 80 imn (180), dobirkou 4- postov- 
ne. M. Macounov/i, Na Poricnim prdvu 4, Praha II, 


PRODEJ: 

Ing. Baudys: Csl. prijimace (120), RA 1953—54 
alov, viaz. (10), RA 1946—47—48, Elektronik 
1949- 50—51, AR 1952—53—54—55 viaz. (po 50), 
Lavante-Smollk: Amaterska teievizna prirucka 
viaz. (20), Ing. Pac&k: Meracie metody a pristroje 
viaz. (20), Ing, Pacik: Pyzikalne zaklady radio- 
techniky t. a II. (30), Kratke vlny sIqv. (10), Va- 
louch: 7. miest. log. tabulky, viaz. (25), 2x6V6, 

2 x 6K7, 6A8, 6B8, 6G7, HP 4140 (ItK)), A. Subcrt, 
Kuchyila o. Malacky. 

Komimikacni prijimac BC 348 (1800). J. Svoboda, 
Zahradnikova 28, Brno, 

Eiektronky LD2 s objimkou (20), LS4 (15), objim- 
ky pro LD1 a LD2 (2). KaSp£rek, Opodno 338, 

Pohon. cast k magnetofonu (bez motoru) a plechy 
na vyrobu hlavic, vJe podle Rad. kons. (350). 
G. Kouklik, U smaltovny 19, Praha 7, 

Mavo orig. Gossen (600), sluchdtka (30), retd (20), 
usm&rhovac (250), meridlo bez letovafiky (90) 
vzduch. triil (50). J. Krizek, Praha XVI., Radlicki 

3 ks mikroampeTmetry 40 p.A 0 170 (k 250) i Jed- 
notl. A. Pesdk, Kozty 101 p. TiSice 

Fotorele Phil. 3533 (100), am. krystal 7,4 MHz 
a 8,07 MHz (a 80), STV 100/200 (80). K. Chlbek, 
Ddcm IV. Bezrucova 22. 

Magnetofon podle RK/55 bez hlav. (1000), Kmi- 
toct. modulator (450). J. Korec, Stalinova 3250, 
Gottwaldov I. 

Tv. mf (45), per. gram, jako novy (150), galvano- 
mer E 50 (50), vyst. tr. DLL 101 (22), krvstal 
776 kHz (60), Sdel. tech. 1, 2, roc., ozub. kola, 
prevody (i Inekove), el. 6NZ, 6L6, 6H6, 6AL5, 
6CS, LBS, DG3-2, fotonku. Pochyly, Brno, Kone- 
vova. 

Selen Graetz 2 ks 6—12 V/2 A (4 25), 1 ks 
6—12 V/4 A (35). Kuusalova, Brno, Nam. 28. rljna 
18 . 

Magnetofon. adapter original RFT TONI s pfisL 
(1400). Z. Taubenest, LitomySl 596. 

Zesilovad 4 W, prollnani gramo-mikro (200), as. 
motor 110 V sti. 125 W-1300 ot/min. (185). V. 
Bydzovsk?, Kolln V., Raisova 1129. 


El. motdrek 24 V (40), LV1, DM21, DLL21 
(4 35), Elektrotechnik vazsny 1946—47 (40), 48, 
49, 50, 51, 52, 53 (4 30), Vojtech: Z4kl. matema- 
tiky I., (15), nurne potiebuji MaSek: Matematiba 
v Olohdch III. dil, Curik: Matematika (tech, pru- 
vodce), dobre zaplatim. M. Blazek, Holasky 309, 

р, Brno 20. 

Aku Nife 2,4 V/7 Ah NC7 (80) 4 ks, slehace 
220/40 W (380) 2 ks, mikroAmetr 200 y. A/0 130 
(200), vSe nove. Blah a, Praha XIII., Bulharska 1. 

Magnetofcnovd hlavicky pulstope maid, mazacl 
a kombinovana v jednom krytu nove (150), 2 ks el 
4654 (a 25), 2 ks 6AC7 (4 25), 3 ks EF12 (a 20), 
2 ks LG3 (4 10), LS50 (30) DG7-2 (80), J. Honz, 
Praha II., Fugnerovo n4m. 2. 

5 ks pist. pajedek i jednotl. (a 55). L. Pavlik, Stalin¬ 
grad S VI1/29, Zd'ar n. S. 

Suprava AS4 (40) a roznu r4diotechn. literaturu. 
Potrebujem Rddiokonstr, £. 3/56 a AR c. 3, 4 a 5/53, 

с. 2/54 a c. 4/56 prip. vym, za 4/54 a 5/56. Surne 
potrebujem knihu Stavba a opravy radioprij. Gena 
nerozhoduje. M. Jandura, Martin-celulozka. 

Emil orig. (350), vibr.menid EWcl 12—90 V (50), 
stolni svaiecka Siemens s kmit. elektrodou (150), 
pistolovd vrtacka Siemens 4 mm, 42 V s trafem — 
220 V (250), zesilovad 12 W ve vkusne skrir.i (350). 
K.oupim DCHI1. M. FJzak, L4znd KynJvart 189. 

Luxus. FUG (580), v^bom4 FUG 16 (480), nov4 
cihla (350), vse netknute v puvod. stavu. Burianek, 
Praha XV., Prochdzkova 3. 

Pajeci pistole s osvetlenim, 220 V (130). J. Tom, 
Emo 25, Kiuchova 1. 

Celokov. krizova navljedka, bezv, vinoud, jednou 
nebo dvakrat bfizovane civky, sirka od 3 mm do 
10 mm (280). J. Hiisek, Z41esn4 VIII. d. 1234, 
Gottwaldov. 

Osazeny ElOaK (350) se 3 ndhr. RV12 P2000. 
J. Hotovidka, U druzstva Ideal 17, Praha 14. 

Opravy reproduktoru odbome provadi A. Nejcdly, 
mechanik, Praha II., Stdpdnska 27, tel. 2287-85. 

Kompl. stavebnice televisoru 11 el. 0 7 cm (1200), 
stavebnice osciioskopu (800), dacltkov4 souprava 
Torotor 3 mf trafa (300). Ing. J. Kraus, Turnov, 
Csl. dobrovolch 1018. 


KOUPfi: 

Ing. M. Baudys: Ceskoslovenske pfijimade. R. 
Staigl, Napajedla S42. 

Elektr. 4 kusy R$ 237 Telefunken. Fr. Davidek, 
Plzen, Tmhlarska ul. 10, 

Alternator 120/240 V a trafa vstupni 2 ks pro 
DLL 1:5. J. Mikulec, Mor. Lieskovd d. 501 o. 
Novd Mesto n. V. 

Cele RA 1935—37, 39, 41—45 v cend 1 rod. 
K.cs 60. Zachovalc. J. Haul, Komofany d. 18, p. 
Trebtidce u Mostu., 

3 kusy polne telefonnd pristroje (byv. voj. nemecky 
vzor), jednosnorovu poind Ostrcdnu (prepojovac), 
2 kusy Baudotov telcgrafny pristroj s pdsiusen- 
stvom a Siemensov rycblotelegraf ako a; dierovace 
k t^mto pristrojom. Pristroje mozu byf aj ciastocne 
poskodene. Ponuky zaslite aj jednotlive s patridnym 
popisom za ZuS Tesla-Karlin, Lip. Hridok. 
Sdelovaci techniku rod. I., H. a III. (1953—1955). 
J. Hmdiar, V§D Mlada garda B201, Ul. Pebr. vit., 
Bratislava. 

Nutne potfebuji KB2, KL4,KBC1,KCH1,RES964, 
G1064, E499 jen 100%, dobfe zaplatim. Jedlidka 
Ustav nar. zdravi, Strakonice I, 

Oscildtor do 60 MHz i vice Philips neb jiny vyro- 
bek, Nabidndte, E. Crhounek, Lednice 112. 

2 ks RL2,4P1 nutne. M. Havlik, Ruzomberok, 
Revoludnl n4m. 59 Slov. (i objimky). 

Karusel z prijimace Fu. H. d, nebo Fu. H. U. 1, 
event, vrakovy prijimad. Doledek F., Pardubice, 
DaSicki ul. 1219. 

Krystal 1 MHz nebo vymeuiin za cokoliv. Katel 
Barot, Pladkov 598, HoleSov. 


WMENA: 

UkwEe, tel. kllf, foto 24 x 30,4 cl. prij. a J. za el. 
gramo a pod. Vitek, Kuder u Milevska. 

RA 1937—47, E 1948—53, KV 1946—51, AR 
1952—*56, Pacak: Prakt. skola, Fys. zaklady I. a II., 
Mef. meth, a pristroje, Bednaiik: Kurs radiotech- 
niky, Tucek: Slatf, super he til, tiplne a bezvadne, 
v celo a polopl. vazbe, za kvalitni radioprijimad, 
nebo podle dohody. J. Petzold, 5. kvdtna 29, Pra¬ 
ha 14-Pankrdc. 

Siln^ velky sclekt. dokonale vylad. prijimad 
(hloubky, v^Sky, _ piednes) a gramo, dale zesilovad 
a mikrofon. Protitidtem dim moto 4valec v bloku, 
v cend 5600 Kcs, Za dokonaly pristroj nechci do- 
platek. Neruda Jos., Karlovy Vary, Chelcickeho 14, 
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Listkovnice radioamatera str. III. a IV. obalky: 
Data eiektronky 6F32, 35L31. 

Na titulni strand magnetofon konstrukce ss. Hejdy, 
Lamace a Liebla; clanek o zkusenostech se stavbou 
tohoto magnetofonu je na str. 356. 

Do tohoto sesitu je vlozen jako priloha obsah rod- 
niku 1956. 


P P p if^r« s . k6 vysllam ' v ydAv6 Svaz: pro spoluprici s armadou v NA§EM VOJSKU, vydavatelstvl, n . p., 
Swt? Na Ddkance 3, Redakce Praha I, Ndrodrn tr. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. ftldi FrantiSek SMOLIK s redakenim kruhem (Josef CERNT 'Vladimir 

Mlroslav HAVL1GEK, Karel KRBEC, Arnoit LAV ANTE, Ing. Jar. NAVRATIL, Vdciav NEDVED, Ing. Ota PETRAGEK 
Tosrf ceny, Antonin RAMBOUSEK, Josef SEDLACEK, mistr radioamaterskeho sportu a no site! odznaku „Za obetavou praci'S 

SVOBODA, lauredt stdtni ceny, JanltMA, mistr radioamatersklho s^rm" Zdtndk 
NASE VOTSKO n n K pmhY y oHtl^n1^’ ? ^ 2 C13e - oddelenl NA§E VOJSKO, vydavatelstvl, n. p„ Praha II., Na Dekance 3. Tiskne 

NASE L n ;' ,e ? 8 svokmm vydavatele, PHspevky redakce vrad, jen byiy-Ii vyzadany a hvla-li priloha frankovani 

obaifca se zpetnou adresou, Za puvodnost a veSkera pr^va ru<h avton prisp£vk&, Toto 6hlo vyslo 1, province 1956. * A-17973 -FNS 52 






















